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 （論文内容の要旨）  

本論文は，産業用無人ヘリコプタの利用範囲拡大のために，スタビライザ機構を有さ 

ないスタビレス産業用無人ヘリコプタの実用化を目的としたものである．スタビレス化 

は重量の軽減や抵抗の削減に効果があり，飛行に必要なパワー削減による環境負荷を軽 

減できる．さらに，運動性の向上も期待できるが，操舵方向と異なる方向に現れるカッ 

プリング応答が顕著になり，制御・操縦が困難となることが問題となって，これまで実 

用化の見通しがたっていなかった．本論文では，スタビレス産業用無人ヘリコプタの実 

用化に不可欠な飛行制御系の構築を目的として，産業用無人ヘリコプタの水平運動モデ 

ルを導出し，それに基づいて運動特性の解析を行った．その結果，ロータブレードにお 

ける誘起速度の非一様性がスタビレス無人ヘリコプタのカップリング応答の原因であ 

ることを明らかにしている．また，スタビレス化することがロータフラップ角運動の応 

答速度を速くして機体運動性能を向上させるが，風外乱の影響も大きくなることが制 

御・操縦を困難にしていることも明らかにしている．さらに，導出した水平運動モデル 

と部分的観測に基づく逆ダイナミクス法により，従来実現できなかったロータブレード 

フラップ角の制御を内包する制御系構築法を示し，これによりカップリング応答を打ち 

消すだけでなく，風外乱やペイロード変化にロバストな姿勢制御系設計法を提案してい 

る．本論文は６章からなり，各章の要旨は以下の通りである．  

第１章は序論であり，本研究の背景，その目的，従来研究をまとめ，本研究のアプロ 

ーチについて述べている．  

第２章では，従来の産業用無人ヘリコプタにおいてスタビライザが果たしていた機能 

を電子制御に置き換えるために，スタビライザの飛行力学的効果を明らかにしている． 

このために，スタビライザブレード，メインロータブレードのフラップ角運動を含んだ 

水平運動モデルを導出している．飛行実験により得られたデータにより，導出したモデ 

ルの妥当性を検証するとともに，その低次元化モデルに基づいて，スタビライザの飛行 

力学的効果を解析的に明らかにしている．   

第３章では，スタビレス産業用無人ヘリコプタの動特性，特にカップリング応答には 

ロータブレードにおける誘起速度分布が重要な役割を果たしていることを示し，水平速 

度および角速度による非一様な誘起速度分布を運動モデルに導入することを提案して 

いる．飛行実験により得られたデータに基づいて，運動モデルの妥当性を検証している． 

また，この誘起速度分布により引き起こされるロータブレードのフラップ角運動を適切 

に制御することが，スタビレス産業用無人ヘリコプタの制御に重要であることを明らか 

にしている．  

第４章では，第３章で導入した非一様な誘起速度分布の妥当性を検証するために，ス 

タビライザ付きの産業用無人ヘリコプタの水平運動モデルにその誘起速度分布を適用 

し，解析を行っている．スタビライザ付きの産業用無人ヘリコプタの応答には，顕著で 

はないがカップリング応答が存在していたが，非一様な誘起速度分布を導入すること 

で，そのカップリング応答の発生メカニズムを説明できることを示し，さらにスタビラ 

イザの効果そのものについても明らかにしている．  
 



 
 

京都大学  

 

博士（工学）  

 

氏名  

 

佐藤 彰  

 
第５章では，スタビレス産業用無人ヘリコプタの特徴であったカップリング応答を打 

ち消し，操縦を容易にするだけでなく，無人ヘリコプタの運動性の高さを維持すること 

を目的として，逆ダイナミクス法により姿勢制御系を構築する方法について論じてい 

る．ロータブレードフラップ角の計測は現時点の計測技術では不可能であり，無人ヘリ 

コプタだけでなく有人ヘリコプタも含めてロータブレードフラップ角を飛行姿勢の制 

御に活用している例はない．本研究では，ロータブレードフラップ角の動特性の安定性 

に着目し，ロータブレードフラップ角の情報を必要としない部分的観測に基づく逆ダイ 

ナミクス法により，ロータブレードフラップ角の制御を内包する姿勢制御系を構築する 

方法を提案している．また，提案法により，風外乱，サーボ遅れ，ペイロード変化など 

に対して，ロータブレードフラップ角の共振を抑制し，これらの不確かさに対してロバ 

ストな制御系を構築可能であることを明らかにしている．また，提案手法により設計し 

た姿勢制御系を実機に搭載して実験を行い，操縦の容易さと所望の運動特性の実現，ロ 

バスト性の高さを実証するとともに，その実用性についても明らかにしている．以上に 

より，スタビレス産業用無人ヘリコプタのための飛行制御基盤技術を確立できたことを 

示している．  

第６章は結論であり，本研究のまとめを行い，今後の展開について述べている．  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 



 


