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総合防災研究部門
１９９１年

赤松純平・藤田雅之・亀田弘行・市川信夫・南井良一郎（1991）：長周期微動の観測によ
る1989 Loma Prieta 地震被害地域の地盤震動特性, 京都大学防災研究所年報, 第34号B-1, pp.191-
209.

岩井 哲・朴 錬洙・野中泰二郎・亀田弘行（1991）：山形鋼部材の極低サイクル疲労破壊実験,
京都大学防災研究所年報, 第34号B-1，pp.71-85.

岡田憲夫（1991）：公共プロジェクトの費用配分法に関する研究：その系譜と展望，土木学
会論文集，No.431/IV-15，pp．19-27.

岡田憲夫・多々納裕一（1991）：地域水利用システムの信頼性評価，日本オペレーションズ
リサーチ学会編，「ＯＲ事例集1991」，日科技連，pp.169.

久保雅邦・亀田弘行（1991）：道路橋の最大活荷重特性に関する確率分布の解析解, 土木学会
論文集, No.432/I-16, pp.241-244.

多々納裕一（1991）：利水用貯留施設整備の便益評価法に関する一考察，鳥取大学工学部研
究報告，第 22巻，第１号，pp.349-356.

多々納裕一・岡田憲夫・小林潔司・並河光夫（1991）：渇水時の水消費行動のモデル分析，
京都大学防災研究所年報，第 34号，B-2, pp.127-144.

多々納裕一・岡田憲夫・河合一（1991）：渇水の継続期間を明示的に組み込んだ貯水池運用
計画モデル，土木計画学研究・論文集，No.9, pp.173-180.

多々納裕一・岡田憲夫（1991）：水資源システムのリスクマネジメント－課題と展望，土木
計画学研究・講演集， No.14(2), pp.43-46.

能島暢呂・亀田弘行（1991）：ライフラインネットワークの震後復旧における最適戦略に関
する基礎的研究, 京都大学防災研究所年報, 第34号B-2，pp.27-44.

藤原悌三・喩 徳明（1991）：水平二方向および上下方向地震動入力を受けるＲＣ造立体架構
の弾塑性地震応答解析, 京都大学防災研究所年報, 第34号B-1, pp. 101-126.

藤原悌三・秋元理仁（1991）：地盤特性を考慮した梁降伏型架構の適正設計, 京都大学防災研
究所年報, 第34号B-1, pp.89-101.

盛川 仁・亀田弘行（1991）：既知波形を条件とする確率場のシミュレーション理論に関する
基礎的研究, JCOSSAR '91, pp.137-144.

喩 徳明・藤原悌三・北原昭男（1991）：変動軸力を考慮した鉄筋コンクリート立体架構の弾
塑性地震応答解析, コンクリート工学論文集, 第２巻, 第２号, pp.25-37.

AKAMATSU, J., M. FUJITA and H. KAMEDA（1991）: Long-Period (1-10 s) Microtremor
Measurement in the Areas Affected by the 1989 Loma Prieta Earthquake, Proceedings of the 4th
International Conference on Seismic Zonation, Stanford, Vol. II, pp.393-400.

FUJIWARA, T. and M. AKIMOTO（1991）: Optimum Earthquake Resistant Design of Plane Frame
Structures with Elasto-Plastic Beam, SINO-U.S. Joint Symposium/Workshop on Recent Development
and Future Trends of Computational Mechanics in Structural Engineering, Beijing, China, pp.326-342.

ISHIKAWA, Y. and H. KAMEDA（1991）: Probability-Based Determination of Specific Scenario
Earthquakes, Proceedings of the 4th International Conference on Seismic Zonation, Stanford, Vol. II,



pp.3-10.

KAMEDA, H. （1991）: Upgrading Urban Seismic Safety and Reliability -Proposal of Regional
Seismic Monitoring Systems-, U.S. /Korea/Japan Trilateral Seminar on Frontier R & D for Constructed
Facilities, Honolulu, pp.1-15.

KAMEDA, H. （1991）: Fundamentals of Pra for Seismic Hazard and Ground Motion Definitions,
Proceedings of 11th SMiRT Post Conference Seminar on Seismic PRA of Nuclear Power Plant
Structures, Atami, pp.1-28.

KAMEDA, H., M. CELEBI, R. D. BORCHERDT, J. AKAMATSU and M. FUJITA（1991）:
Comparative Observation of Soil Amplification from Long-Period Microtremor and Earthquake
Recordings for Seismic Microzonation, Proceedings of the 4th International Conference on Seismic
Zonation, Stanford, Vol. III, pp.375-382.

KAMEDA, H. and H. MORIKAWA（1991）: Simulation of Conditional Random Fields -A Basic for
Regional Seismic Monitoring for Urban Earthquake Hazards Mitigation-, US-Italy-Japan Workshop /
Seminar on Intelligent Systems, University of Perugia, pp.1-15.

KAMEDA, H. and S. TAKADA（1991）: Seismic Performance and Protection of Lifeline Networks,
International Symposium on Natural Disaster Reduction and Civil Engineering, pp.29-38.

NOJIMA, N. and H. KAMEDA（1991）: Cross-Impact Analysis for Lifeline Interaction, Proceedings
of the 3rd U.S. Conference TECLEE/ASCE, Los Angeles, pp.629-638.

Okada, N. （1991）:Roles of Operations Research in Planning and Management of Infrastructure
Systems, Proceedings of the 4th International Conference on Computing in Civil and Building
Engineering, pp.51-56.

Tatano, H., Kobayashi, K., and Okada, N. （1991）: A behavior model of households' water
consumption in drought time, Umea Economic Studies, No.250, University of Umea, Sweden.

１９９２年

岩井 哲・朴 錬洙・野中泰二郎・亀田弘行（1992）：山形鋼部材の極低サイクル疲労破壊実験
（その２）, 京都大学防災研究所年報, 第35号B-2, pp.509-524.

岡田憲夫（1992）：リスクマネジメントとしてみた水資源問題－課題と展望，水資源研究セ
ンター研究報告，pp.23-32.

神田 順・鈴木祥之他（1992）：荷重・構造安全性についてのアンケート調査，日本建築学会
構造系論文報告集，第433号，pp. 73-81.

多々納裕一（1992）：渇水に対する信頼性制約を考慮した貯水池操作ルールの設計評価方法
に関する考察，土木計画学研究・論文集，No.10, pp.191-198.

多々納裕一（1992）：渇水被害の評価，第２６回土木計画学シンポジウム論文集「社会基盤
整備とリスクマメジメント－情報の質・計画の質・生活の質」，pp.27-34, 1992.

多々納裕一（1992）：利水用貯留施設の最適操作ルールの性質に関する研究，鳥取大学工学
部研究報告，第 23巻，第１号，1992,pp.235-242.

多々納裕一・岡田憲夫（1992）：被害の評価法に関する研究－渇水被害を対象として，京都
大学防災研究所年報，第 35号，B-2, pp.447-464.

能島暢呂・亀田弘行（1992）：幹線・支線の階層性を考慮したライフライン系の最適震後復
旧アルゴリズム, 土木学会論文集, No.450/I-20, pp.171-180.



能島暢呂・加藤多郎・亀田弘行（1992）：システム間相互連関を考慮した都市ライフライン
系の地震リスク評価法, 京都大学防災研究所年報, 第35号B-2, pp.525-542.

藤原悌三・北原昭男（1992）：居住空間の構造的機能的な地震被害の推定, 京都大学防災研究
所年報, 第35号B-1, pp.35-50.

喩 徳明・藤原悌三・鈴木祥之（1992）：水平動と上下動の作用する平面架構のランダム応
答，京都大学防災研究所年報，第35巻，pp. 13-33.

喩 徳明・藤原悌三・鈴木祥之（1992）：水平動と上下動の作用する平面架構のランダム応答,
京都大学防災研究所年報, 第35号B-1, pp.13-33.

喩 徳明・藤原悌三（1992）：建築架構の上下応答特性について, 日本建築学会近畿支部研究報
告集，pp.353-356.

若林拓史・亀田弘行（1992）：ロマ・プリエタ地震によるサンフランシスコ湾岸地域の交通
サービスへの被害分析と交通運用策の評価, 土木計画学研究・論文集, No.10, pp.103-110.

FUJIWARA, T. and DEMING YU（1992）: Vertical Responses and Seismic Design of Frame
Structures, Proc. of Workshop on China-Japan Joint Research for Earthquake Disaster Prediction and
Mitigation, Beijing, China, pp. 146-158.

FUJIWARA, T. and M. AKIMOTO（1992）: Optimum Earthquake Resistant Design of Plane Frame
Structures with Elasto-Plastic Beam, Computational Mechanics in Structural Engineering, Recent
Development and Future Trends, Elsvier Applied Science, pp.326-342.

IWAI, S., P. YEON-SOO, T. NONAKA and H. KAMEDA（1992）: Very Low-Cycle Fatigue Tests of
Steel Angle Members under Earthquake Loading, Proceeding of the 10th World Conference on
Earthquake Engineering , Vol.5, pp.2879-2884.

KAMEDA, H., Y. MURONO, Y. MAEKAWA and N. SASAKI（1992）: Dynamic Structure-Vehicle
Interaction for Seismic Load Evaluation of Highway Bridges, Proceeding of the 10th World Conference
on Earthquake Engineering , Vol.8, pp.4861-4866.

KAMEDA, H. and H. MORIKAWA（1992）: An Interpolating Stochastic Process for Simulation of
Conditional Random Fields, Probabilistic Engineering Mechanics 7, pp.243-254.

KAMEDA, H. and N. NOJIMA（1992）: Developments of Lifeline Earthquake Engineering,
Proceedings of the IDNDR Symposium on Earthquake Disaster Reduction Technology, Tsukuba,
IISEE, Building Research Institute, pp.111-128.

KAMEDA, H., N. NOJIMA and H. HAYASHI（1992）: System Interaction in Seismic Performance
of Lifelines and Information Management of Their Post-Earthquake Operation, Proceedings of the US-
Italy-Japan Workshop/Symposium on Structural Control and Intelligent Systems, Sorrento, pp.126-139.

NOJIMA, N. and H. KAMEDA（1992）: Optimal Strategy by Use of Tree Structure for Post-
Earthquake Restoration of Lifeline Network Systems, Proceeding of the 10th World Conference on
Earthquake Engineering , Vol.9, pp.5541-5546.

OKADA, N. （1992）：Vitalization of Remote Depopulated Mountainous Communities- A Japanese
Experience with "Kaso" Areas，Working Paper, SDG, University of Oregon，No.5，pp.1-10.

SUZUKI, Y. （1992）: Stochastic Estimates of Seismic Damage of Structures, Proceedings of the 24th
ISCIE Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications, pp. 17-20.

Tatano, H., Kobayashi, K., and Okada, N. （1992）: Households' taste, technology and water
consumption in drought periods, in "The Medium-sized City -Research for Renewal-" edited by
Anderson L. and B. Thomas, Research Report 92:3, University of Karlstad, pp.145-158.



Tatano, H., Okada, N. and Kawai, H. （1992）: Optimal operation model of a single reservoir with
drought duration explicitly concerned, Stochastic Hydrology and Hydraulics, Vol. 6, No. 2, pp.123-134.

WAKABASHI, H. and H. KAMEDA（1992）: Network Performance of Highway Systems under
Earthquake Effects: A Case Study of the 1989 Loma Prieta Earthquake, U.S.-Japan Workshop on
Earthquake Disaster Prevention for Lifeline Systems, Tsukuba, October 26-27, Public Works Research
Institute, pp.215-232.

１９９３年

岡田憲夫･小林潔司（1993）：リスク分析的アプローチの共通性と多様性－リスク分析研究の
新たな展開に向けて，土木学会論文集， No.464/IV-19, pp.33-42.

岡田憲夫・若林拓史・多々納裕一（1993）：レビュー研究：社会基盤整備の計画・管理のた
めのリスク分析的アプローチ－水利用と道路利用問題を対象として，土木学会論文
集，No.464/IV-19, pp.33-42.

亀田弘行（1993）：都市耐震工学, 「内陸地震による強震動の予測, 地盤・構造物・都市機能
の障害とその対策に関する研究」文部省科学研究費重点領域研究「自然災害の予測と防災
力」研究成果（研究代表者：和泉正哲）, pp.17-22.

亀田弘行・林 春男・濱田政則・角本 繁（1993）：1983年日本海中部地震による被害の総合的
再評価－能代市をフィールドとする都市災害の研究計画－, 地域安全学会論文報告集, No.3,
pp.94-100.

亀田弘行・盛川 仁・星谷 勝・丸山 収（1993）：地震動の確率論的内挿, 「内陸地震による強
震動の予測, 地盤・構造物・都市機能の障害とその対策に関する研究」文部省科学研究費重点
領域研究「自然災害の予測と防災力」研究成果（研究代表者：和泉正哲）, pp.189-204.

北原昭男・藤原悌三（1993）：上海市域における組積造構造物の地震応答に関する研究, 京都
大学防災研究所都市耐震センター研究報告, 第７号, pp.59-79.

北原昭男・藤原悌三・岩井 哲（1993）：1993年釧路沖地震被害調査報告（その２ 建築物およ
び室内の地震被害の分布特性）, 日本建築学会近畿支部研究報告集, pp.341- 344.

小林潔司・多々納裕一・古嶋篤（1993）：過疎地振興のための社会的レジャーの活性化に関
する研究，土木計画学研究・論文集，No.11, pp.303-310.

小林潔司・多々納裕一・宮地賢治（1993）：過疎コミュニティーにおけるリーダーシップと
活性化活動，土木計画学研究・講演集，No.16(1), pp.715-722.

多々納裕一（1993）：渇水リスクの経済評価法に関する研究－渇水対策プロジェクトを対象
として，土木学会論文集， No.464/IV-19, pp.73-82.

多々納裕一（1993）：渇水リスクと水資源計画，土木計画学研究・講演集，No.16(2), pp.211-
214.

藤原悌三（1993）：構造物の上下地震応答と耐震設計, 内陸地震による強震動の予測, 地盤・
構造物・都市機能の障害とその対策に関する研究, 科学研究費 重点領域研究（代表 和泉正
哲）, pp.205-220.

藤原悌三・岩井 哲・北原昭男（1993）：1993年釧路沖地震被害調査報告（その１ 建築構造物
の被害概況）, 日本建築学会近畿支部研究報告集, pp.337- 340.

藤原悌三・北原昭男（1993）：建物群の耐震性と生活機能の被害度予測, 内陸地震による強震
動の予測, 地盤・構造物・都市機能の障害とその対策に関する研究, 科学研究費 重点領域研究
（代表和泉正哲）, pp.231-246.



藤原悌三・喩 徳明（1993）：立体構造物の上下地震応答と耐震設計, 日本建築学会構造系論文
集, 第 449号, pp.93-102.

FUJIWARA,T., A. KITAHARA and S. IWAI（1993）: Building and Indoor Damage Done by the 15
January 1993 Kushiro-oki Earthquake, Proc. of Third ROC and Japan Joint Seminar on Natural Hazards
Mitigation, Nov., 1993, Tainan, Taiwan, pp.357-371.

KITAHARA, A. and T. FUJIWARA（1993）: Earthquake Response analysis of Masonry Buildings in
the City of Shanghai, Natural Hazard Reduction and Mitigation in the East Asia, Part 3, Seismic Risk
Assessment of Urban Fascilities in a Sedimentary Region, DPRI, Kyoto University.

１９９４年

岩井 哲・藤原悌三・亀田弘行・林 春男・北原昭男・能島暢呂（1994）：1993年釧路沖地震に
よる建物・ライフライン被害と生活への影響に関するアンケート調査, 第９回日本地震工学シ
ンポジウム, pp.2209- 2214.

岩井 哲・朴 錬洙・亀田弘行・野中泰二郎（1994）：鋼部材の極低サイクル繰り返し載荷によ
る亀裂発生と損傷の評価のための有限要素解析, 京都大学防災研究所年報, 第37号B-2，pp.69-
87.

岡田憲夫（1994）：システム技術とその革新・伝搬プロセスとしてみた水道技術－我が国の
明治以降の歴史的展開に着目して，水資源研究センター研究報告，pp.111-125.

岡田憲夫･渡辺晴彦（1994）：都市排水再利用の水質改善効果に関するゲーム論的研究，京都
大学防災研究所年報，第 37号, B-2, pp.315-332．

北原昭男・藤原悌三（1994）：地震時における構造被害・室内被害の分布特性およびその評
価に関する研究, 日本建築学会構造系論文集,No.458, pp.39-48.

北原昭男・藤原悌三（1994）：1993年釧路沖地震による室内被害の特性とその生活への影響,
第９回日本地震工学シンポジウム, pp.37-42.

鈴木祥之（1994）：履歴構造物の地震時応答と損傷の確率論的推定, 第９回日本地震工学シン
ポジウム, pp.1645-1650.

鈴木祥之（1994）：地震時の確率論的非線形構造制御, 第４３回応用力学連合講演会, pp. 63-
66.

多々納裕一（1994）：情報構造不確定下の意思決定ルールに関する研究，土木計画学研究・
講演集，No.17, pp.153-156.

多々納裕一（1994）：地域水利用システムの信頼性評価，三根久編著「現代応用数学講座
４，モンテカルロシミュレーション」，pp.72-93，コロナ社.

多々納裕一・渡辺晴彦・並河光夫（1994）：ミネラルウォータの消費構造に関する基礎的考
察，京都大学防災研究所水資源研究センター報告，No.14, pp.121-136.

秀島栄三・岡田憲夫・榎本和章（1994）：開発地の空間基盤整備における計画過程の協調化
に関する基礎的研究，土木計画学研究･講演集，No.17, pp.157-160.

平野直樹・藤原悌三・北原昭男（1994）：1993年釧路沖地震による建築物復旧と防災対策の
実態, 日本建築学会近畿支部研究報告集, pp.753-756.

藤原悌三（1994）：構造物の被害と耐震性, 日本建築学会近畿支部, 1993年釧路沖地震に関す
る総合シンポジウム, pp.33-40.

藤原悌三・亀田弘行編著・赤松純平・岩井 哲・北原昭男・鈴木 有・林 春男（1994）：1993年



釧路沖地震による都市震害に関する研究, 京都大学防災研究所都市耐震センター研究報告, 別
冊第15号.

藤原悌三・鈴木 有・北原昭男・菅野悦也（1994）：釧路市内の木造建物の耐震性, 日本建築学
会近畿支部研究報告集, pp.269- 272.

藤原悌三・亀田弘行・林 春男・岩井 哲・北原昭男・能島暢呂（1994）：1993年釧路沖地震に
よる都市施設被害と生活支障アンケート調査報告, 日本建築学会構造系論文集, 第464号, pp.81-
90.

盛川 仁・亀田弘行（1994）：地震動場におけるパワースペクトルの確率論的内挿, 第９回日本
地震工学シンポジウム, pp.259-264.

渡辺晴彦・岡田憲夫（1994）：河川水質の改善に対する都市排水循環利用の効果と費用配分
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究,第65号, pp.125-135.

鈴木 有・鈴木祥之（1998）：第３章被害統計と分析, 3.4中央区, 「阪神・淡路大震災調査報告
建築編－４ 木造建築物・建築基礎構造」, 日本建築学会, pp. 34-40.

鈴木祥之（1998）：第３章被害統計と分析, 3.7芦屋市, 「阪神・淡路大震災調査報告 建築編－
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形・不確定モデリング」, 日本建築学会, pp. 197-214.

鈴木祥之（1998）：不確定履歴構造物系の耐震信頼度解析, 応用力学シリーズ６「構造物系の
非線形・不確定モデリング」, 日本建築学会, pp. 215-228.

鈴木祥之（編著）（1998）：住宅の検査制度と性能保証・保険制度－日米比較調査－, 日本建
築学会．

鈴木祥之・荒木時彦（1998）：不確定性を有する木造住宅の耐震信頼度解析, 第10回日本地震
工学シンポジウム, pp. 2499-2504.

鈴木祥之・小澤雄樹・藤原悌三（1998）：京都市域の地震応答観測ネットワークと観測結果
の考察, 日本建築学会近畿支部研究報告集，第38号構造系，pp. 185-188.

鈴木祥之, 中治弘行（1998）：木造住宅土塗壁の実大耐震性能実験, 京都大学防災研究所年報,
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鈴木祥之・中治弘行・清水秀丸（1998）：竹小舞下地土塗り壁の耐震性能再評価, 第３回都市
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鈴木祥之・中治弘行・清水秀丸（1998）：ボード下地左官仕上げ壁の耐震性能評価実験, 第３
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回都市直下地震総合シンポジウム, pp. 327-330．

鈴木祥之・中治弘行・清水秀丸・鎌田輝男（1998）：木造住宅土塗壁の実大耐震性能評価実
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鈴木祥之, 山本雅史（1998）：実大構造物の地震応答加振システムに関する研究, 日本建築学
会構造系論文報告集, 第514号, pp. 105-110．
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多々納裕一（1998）：貯水池システムの統合操作ルール設計のための分権的アルゴリズムの
開発，土木計画学研究・論文集 , No.15, pp.31-40.
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田中 聡・青野文江・林 春男・重川希依志・宮野道雄（1998）：阪神・淡路大震災における被
災者の対応行動に関する研究（その２）－対応行動の決定要因分析－, 日本建築学会大会学術
講演梗概集, F-1, pp.795-796.
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萩原良巳（ ） 重油汚染災害総合防災対策 日本海国際フォーラム 金沢－海上への油流出
災害に関する研究発表－, 金沢大学日本海域研究所, pp.45-53.

萩原良巳･萩原清子･高橋邦夫（1998）:都市の水辺環境創出計画の人間科学的考察,京都大学防
災研究所水資源研究センター研究報告,第18号, pp.107-27.
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橋本学・田中聡（1998）：地震災害について－21世紀の近畿の地震災害－, 21世紀の近畿地方
の防災－環境としての防災－, 京都大学防災研究所公開講座（第10回）, pp. 29-43.

畑山満則・正賀 伸・永井 潤・角本 繁・亀田弘行（1998）：GISを応用した総合防災情報シス
テムの地域防災活動への導入 ―リスク対応型地域空間情報システムの実現に向けて(3)―, 地
理情報システム学会講演論文集, Vol.7, pp.37-40.

林 春男・田中 聡・吉田治英・井上 聡・卜部兼慎・出来信久・大金義明（1998）：防災ピクト
グラムシステムの開発（１）－防災研究の視点から－, 地域安全学会論文報告集, No.8, pp.208-
211．

林 春男・河田惠昭・田中 聡・岡 靖之（1998）：地域防災計画策定支援システムの開発に関す
る研究, 平成１０年度土木学会関西支部学術講演会講演概要集, VI-62.

福島誠志・林春男・田中聡・牧紀男・呂恒倹・西村明儒（1998）：空間データの統合手法お
よびその解析手法の開発, 平成11年度土木学会関西支部学術講演会講演概要集, VI-101.

藤原悌三（編著）（1998）：木造建物の耐震性向上のための社会システムの改善に関する調
査研究, （財）第一住宅建設協会研究助成調査研究報告書.

藤原悌三・北原昭男（1998）：1995年兵庫県南部地震による宝塚・芦屋における建物被害発
生要因の分析, 第11回日本地震工学シンポジウム, pp.359-364.

藤原悌三・北原昭男・谷 敬大・石原大雅（1998）：3次元地震動の作用する多層立体鋼骨組の
動的崩壊過程に関する研究, 第11回日本地震工学シンポジウム, pp.2529-2534.

藤原悌三・鈴木祥之, 林 康裕（1998）：1995年兵庫県南部地震におけるＲＣ造建物の被害と最
大地動速度の樹形モデルによる相関評価, 日本建築学会構造系論文報告集, 第510号, pp. 153-
159.

裵 起煥・鈴木祥之・山本雅史・李 恵（1998）：振動台加振による構造物の同定および制震実
験, 第10回日本地震工学シンポジウム, pp. 2859-2864.

裵 起煥・鈴木祥之・李 恵・山本雅史（1998）：振動台を用いた構造物の同定および制震実験,
日本建築学会近畿支部研究報告集，第38号構造系，pp. 273-276.

裵 起煥・鈴木祥之・李 恵・山本雅史（1998）：振動台用試験体の同定及び制震実験, 京都大
学防災研究所年報, 第41号B-1, pp. 199-207.
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牧 紀男・呂 恒倹・田中 聡･橋寺 晋・西村明儒・林 春男（1998）：阪神・淡路大震災の建物被
害データーベース構築に関する研究, 地域安全学会論文報告集, No.8, pp.78-87.

松村夏子・北浦かほる・山崎かおる・北原昭男・藤原悌三（1998）：地震時各種家具の挙動
と特性, 日本建築学会近畿支部研究報告集, pp.277‐280.

山口健太郎・田中成尚・多々納裕一・岡田憲夫（1998）：災害危険度情報の提供便益に関す
る研究，土木計画学研究・講演集，No.20(1), pp.327-330.

山崎かおる・北浦かほる・松村夏子・北原昭男・藤原悌三（1998）：地震時の本棚の挙動と
特性, 日本建築学会近畿支部研究報告集, pp.269‐272.

山本雅史・鈴木祥之（1998）：アクティブマスダンパーのストローク制約を考慮した極配置
アルゴリズムによる実大構造物の制震に関する実験的研究, 日本建築学会構造系論文報告集,
第514号, pp. 127-132．

山本雅史・鈴木祥之・裵 起煥・荒木時彦・李 恵（1998）：アクティブマスダンパーによる構
造物制御に関する振動台実験, 京都大学防災研究所年報, 第41号B-1, pp. 171-186．

山本雅史・鈴木祥之・裵 起煥・村井信義（1998）：ストローク制約条件下におけるＡＭＤの
制御に関する実験的研究, 第10回日本地震工学シンポジウム, pp. 275-280.

山本雅史・鈴木祥之・李 恵・裵 起煥・村井信義・相沢 覚（1998）：ＡＭＤの性能限界を考慮
した制御アルゴリズムの実験的研究, 日本建築学会近畿支部研究報告集，第38号構造系，pp.
277-280.

渡辺仁志･萩原良巳･中司弓彦（1998）:関西国際空港周辺地域の社会環境構造の分析,土木計画
学研究 講演集21(2), pp.479-482.

亀田弘行（1998）：土木学会平成10年度全国大会特別シンポジウム：震災を越えて －土木へ
の期待と将来展望－, pp.1-17.

BAE, G.-H. and Y. SUZUKI（1998）: Experimental Study of Active Structural Control with Model
and Controller Reduction, Proceedings of Second World Conference on Structural Control, Kyoto, pp.
2289-2296.

CHO, I., Y. MURAMATSU, R. KOBAYASHI, I. NAKANISHI, K. OIKE, Y. SUZUKI and T.
FUJIWARA（1998）: Analyses of Data Recorded by the Network System for Observations of
Earthquake Responses in the Kyoto Area, Journal of Natural Disaster Science, Vol.20, No.2, pp.49-56.

DOBSON, S. D., M. N. NOORI, Z. HOU and Y. SUZUKI（1998）: Boolean Modeling of Mechanical
Hysteretic Systems, Structural Safety and Reliability, Shiraishi, Shinozuka & Wen (eds), Balkema,
Rotterdam, pp. 779-785.

IWAI, S., and H. KAMEDA（1998）: Post-Earthquake Reconnaissance and Disaster Information
Management Methodologies, CD-ROM Proceedings of the 11th European Conference on Earthquake
Engineering, Paris, September 6-11, Session TS3.

KAGAYA, H., TAMAKI and Y. SUZUKI（1998）: Experimental Study of Active Structural Control
with Model and Controller Reduction, Proceedings of Second World Conference on Structural Control,
Kyoto, pp. 2033-2039.

KAMEDA, H. （1998）: Research Efforts and Initiatives in Japan for Earthquake Disaster Mitigation,
Proceedings of the 1st International Symposium on New Development in the Earthquake Hazard
Mitigation Technology for Moderate Seismicity Regions, Korea Earthquake Engineering Research
Center, Seoul, pp.32-45.

KAMEDA, H（1998）.: Development of Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation Technologies
and Their Integration for the Asia-Pacific Region, Keynote Address, Proceedings of the Multi-lateral
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Workshop on Development of Earthquake and Tsunami Disaster Mitigation Technologies and Their
Integration for the Asia-Pacific Region, EDM-RIKEN / STA, Kobe, September30 - October 2, 1998,
EDM Report No.2, pp.6-15.

KAMEDA, H（1998）.: Urban Lifelines under Seismic Environment -Developments and Lessons
Learned from Kobe-, Keynote Address, Proceedings of the IWSA International Workshop on Anti-
Seismic Measures on Water Supply, Tokyo, 15-18, pp.22-33.

KAMEDA, H（1998）.: Roles of Reliability Concepts and Methodologies in Earthquake Engineering:
With an Emphasis on Lifeline Systems, Structural Safety and Reliability, pp.39-47.

KAMEDA, H., and M. HAMADA（1998）: Engineering Management of Civil Infrastructures in Japan
Following the 1995 Hyogoken-nanbu (Kobe) Earthquake, CD-ROM Proceedings of the 11th European
Conference on Earthquake Engineering, Paris, September 6-11, Session TS3.

LI, H., Y. SUZUKI, M. YAMAMOTO, G.-H. BAE and T. ARAKI（1998）: Experimental Study of
Active Structural Control with Model and Controller Reduction, Proceedings of Second World
Conference on Structural Control, Kyoto, pp. 1329-1338.

LI, H., Y. SUZUKI and B. WU（1998）: Experimental Study on Seismic Response Control by Using
AMD, Proceedings of the First National Symposium on Structural Control, pp. 136-141(in Chinese).

LI, H., B. WU and Y. SUZUKI（1998）: Application of Shape Memory Alloys to Structural Response
Control, Proceedings of the First National Symposium on Structural Control, pp. 164-173(in Chinese).

MORI,M.,Y. HAGIHARA and O.ODANAGI（1998）: Information Systems for Risk Management in
Urban Water Supply, Risk Research and Management in Asian Perspevtive,pp.462-469 ,International
Academic Publishers.

MORIKAWA, H., J. AKAMATSU, K. NISHIMURA, K. ONOUE and H. KAMEDA（1998）:
Stochastic Simulation of Microseisms Using Theory of Conditional Random Fields, Pure and Applied
Geophysics, No.151, pp.81-99.

Okada. N, and Sakakibara, H. （1998）： Methodology for Net Benefit Allocation for Reservoir
Redevelopment, in "Sustainable Reservoir Development and Management" Edited by K. Takeuchi, et
al, pp.112-120.

Okada, N., H. Saskakibara, Y. Kajitani and Tatano, H. （1998）: Risk analysis of metropolitan
highway network systems under a near-field earthquake disaster by use of Topological index, "Risk
Research and Management in Asian Perspective", Proceedings of the First China-Japan Conference on
Risk Assessment and Management, International Academic Publishers, pp. 470-477.

Okada, N., K. Takano, H. Sakakibara and Tatano, H. （1998）: Efficiency and stability of self-
organizing cooperation networks: roles of a cost allocation scheme for regional joint water distribution
systems, Selected Proceedings of the IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics,
pp.4842-4847.

Saskakibara, H., Okada, N., Tatano, H. and Isobe, W. （1998）: A study on social efficiencyof net
benefit allocation schemes for reservoir renewal projects under incomplete information, "Risk Research
and Management in Asian Perspective", Proceedings of the First China-Japan Conference on Risk
Assessment and Management, International Academic Publishers, pp. 24-33.

Sakakibara H., Okada, N., Tatano, H. and Isobe, W. （1998）: Modeling a joint project coordination
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IEEE International Conference on Systems, Man and Cybernetics, pp.4832-4837.

SAKAI. A., S.P.,ZHANG, K. ASADA and Y. HAGIHARA（1998）: Risk Management of Urban
Drainage Systems, Risk Research and Management in Asian Perspevtive,pp.571-577 ,International
Academic Publishers.
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SUZUKI, Y. and T. ARAKI（1998）: Seismic Damage and Reliability Analysis of Uncertain
Structural Systems, Structural Safety and Reliability, Shiraishi, Shinozuka & Wen (eds), Balkema,
Rotterdam, pp. 1637-1644.

TANAKA, S., F. AONO and H. HAYASHI（1998）: Disaster Victims Behavior Analysis after the
Hanshin-Awaji Earthquake Disaster, Proceedings of Third China-Japan-US Trilateral Symposium on
Lifeline Earthquake Engineering, pp.309-314.

Tatano, H., Okada, N., N. Tanaka and Yamaguchi, K. （1998）: Public information provision on
disaster risk and equilibrium land use in a mono-centric city, "Risk Research and Management in Asian
Perspective", Proceedings of the First China-Japan Conference on Risk Assessment and Management,
International Academic Publishers, pp. 470-477.

Tatano, H., and Ruszczynski, A. （1998）: A distributed optimization model for designing integrated
operation policies of a multi-reservoir system, Selected Proceedings of the IEEE International
Conference on Systems, Man and Cybernetics, pp.4848-4853.

Tatano, H. and Kobayashi, K. （1998）: Social viability of public medical care centers in sparsely
populated areas, in L. Andersson and T. Blom eds. "Sustainability and Development: On the Future of
Small Society in a Dynamic Economy", University of Karlstad, pp.150-163.

YAMAMOTO, M. and Y. SUZUKI（1998）: Experimental Study of Active Structural Control with
Model and Controller Reduction, Proceedings of Second World Conference on Structural Control,
Kyoto, pp. 775-784.

YAOXIAN YE and T. FUJIWARA（1998）: Post-Earthquake Conflict for Urban Aseismic Planning
Comparing the 1976 Tangshan Earthquake and the 1995 Hyogoken-Nanbu Earthquake, 第11回日本地
震工学シンポジウム, pp.3581-3586.

１９９９年

安妻裕訓, 谷本圭志, 岡田憲夫, 喜多秀行（1999）:提携形成の外部性を考慮した費用割り振り問
題に関する考察, 51回土木学会中国支部研究発表会発表概要集, pp.467-468.

今井優輝・亀田弘行・田中 聡（1999）：交通施設のフラジリティー評価にむけた基礎的資料
の作成, 土木学会第54回年次学術講演会講演概要集, 第１部（Ｂ）, pp. 1018-1019.

岩木 淳・亀田弘行・田中 聡（1999）：震度分布とマグニチュードの関係の分布にもとづく地
震危険度評価, 土木学会第54回年次学術講演会講演概要集, 第１部（Ｂ）, pp. 76-77.

岩木 淳・亀田弘行・田中 聡（1999）：震度分布とマグニチュードの関係の分布にもとづく地
震危険度評価, 土木学会第54回年次学術講演会講演概要集, 第１部（Ｂ）, pp. 76-77.

大熊慶之, 谷本圭志, 岡田憲夫, 喜多秀行（1999）:多目的ダム事業の慣用的費用割り振り法の適
用可能性の評価に関する考察, 第51回土木学会中国支部研究発表会発表概要集, pp.477-478.

岡田憲夫・梶谷義雄・榊原弘之・多々納裕一（1999）:直下型地震の発生を想定した都市圏道
路網の分散・集中特性の性能評価モデルに関する研究, 土木学会論文集, No.632, IV-45, pp.93-
104.

角本 繁・畑山満則・亀田弘行（1999）：暗示(算出)型位相記述による時空間管理手法を用い
た随時データ更新と複数データ整合方法, 第10回機能図形情報システムシンポジウム講演論文
集, pp.13-19.

角本 繁・畑山満則・亀田弘行（1999）：暗示（算出）型位相記述による時空間管理手法を用
いた随時データ更新と防災ＧＩＳの実現－リスク対応型地域空間情報システム（RARMIS）の
実現へ向けて－, 京都大学防災研究所年報, 第42号B-2, pp.23-32.
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角本 繁・畑山満則・亀田弘行（1999）：統合型地理データベース記述と全庁型GISの構築－リ
スク対応型地域情報システムの実現に向けて－, 地理情報システム学会講演論文集, Vol.8,
pp.179-183.

亀田弘行（1999）：防災／日常の情報課題の連携と地理情報システム(GIS)の活用,―リスク対
応型地域空間情報システムの提言―, 予防時報, 第197号, pp.8-13.

亀田弘行（1999）：センター発足の経緯と平成９～10年度の活動概要, EDM, RIKEN研究年
報―平成９～10年度, pp.17-30.

亀田弘行（1999）：センター発足の経緯と平成９～10年度の活動概要, EDM, RIKEN研究年
報―平成９～10年度, pp.17-30.

亀田弘行（1999）：ライフラインの地震防災, －歴史的展開と「神戸」からの教訓－, 水道協
会雑誌, 第776号, pp.6-13.

亀田弘行・田中 聡・今井優輝（1999）：交通施設のフラジリティー評価にむけて, 平成11年度
土木学会関西支部学術講演会講演概要集, I-31.

亀田弘行・田中 聡・岩木 淳（1999）：地震危険度評価における震度分布とマグニチュードの
関係 , 平成11年度土木学会関西支部学術講演会講演概要集, I-7.

亀田弘行・田中 聡・能島暢呂・大西俊輔（1999）：地震時における道路施設の構造・機能損
傷の評価法に関する研究, 平成11年度土木学会関西支部学術講演会講演概要集, I-17.

亀田弘行・田中 聡・能島暢呂・大西俊輔（1999）：地震による道路施設の構造被害と機能損
傷に関する考察, 地域安全学会梗概集, No. 9, pp. 136-139.

亀田弘行・田中 聡・頼成 潤（1999）：阪神・淡路大震災における避難所運営から見た自治体
業務の情報課題に関する考察, 平成11年度土木学会関西支部学術講演会講演概要集, VI-49.

亀田弘行・室野剛隆・南荘 淳・佐々木伸幸（1999）：橋梁－車両連成系による道路橋の地震
応答特性, 土木学会論文集, No.626/I-48, pp.93-106．

亀田弘行・若林拓史・田中 聡・村上 明（1999）：道路施設の構造信頼度を考慮した道路ネッ
トワークの信頼性解析, 平成１１年度土木学会関西支部学術講演会講演概要集, VI-71.

川除隆広・多々納裕一・岡田 憲夫（1999）:支払意思額の異質分散性を考慮したCVMによる推
計便益の信頼区間推定法, 土木計画学研究・論文集，Vol.16, pp. 77-84.

川除隆広・多々納裕一・ 岡田憲夫（1999）：異質分散性を考慮したCVMによる環境質改善便
益の信頼性分析, 京都大学防災研究所年報, No.42 B-2, pp. 61-68.

川除隆広・多々納裕一・ 岡田憲夫（1999）：離散選択モデルを用いたレクリエーション便益
に関する信頼区間推定法, 土木計画学研究・講演集, No.22(2), pp. 781-784.

酒井 彰・萩原良巳・浅田一洋・張 昇平（1999）：都市雨水に起因する環境リスクマネジメン
ト,環境システム研究,Vol.27, pp.403-410.

榊原弘之・岡田憲夫（1999）:ダム更新整備プロジェクトにおける純便益配分問題に関する
ゲーム理論的考察, 土木学会論文集, No.618, IV-43, pp.71-81.

榊原弘之・岡田憲夫・多々納裕一・五十部渉（1999）:共同事業における自己表明に基づく純
便益配分制度に関するゲーム論的考察, 土木計画学研究・論文集，Vol.16, pp.101-112.

榊原弘之・岡田憲夫・土屋哲（1999）：安全性診断を考慮した木造家屋の更新システムに関
するモデル分析, 京都大学防災研究所年報, No.42 B-2, pp. 33-44.

榊原弘之・土屋哲・岡田憲夫・多々納裕一（1999）：不確実性を考慮した家屋の更新に関す
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る意思決定過程のモデル分析, 土木計画学研究・講演集, No.22(2), pp. 765-768.

阪本浩一・吉川和広・萩原良巳（1999）：大気汚染リスクを考慮した広域的ごみ処理施設の
費用配分に関するモデル分析,環境システム研究,Vol.27, pp.17-24.

白木信彦・篠塚正宣・亀田弘行・田中聡・鵜沢哲史（1999）：西宮市における建築構造物の
損傷度曲線の推定, 平成11年度土木学会関西支部学術講演会講演概要集, I-16.

清水 丞・萩原清子・萩原良巳（1999）：潜在変数を考慮した水辺利用行動選択モデルの環境
評価への適用,第13回環境情報科学論文集, pp.155-160.

清水康生・萩原良巳・岩根知里（1999）：ライフスタイル概念に基づく水利用構造分析に関
する考察,環境システム研究,Vol.27, pp.81-88.

杉江俊治・田中秀幸・桐原謙一・岡田昌史・鈴木祥之（1999）：地震に対する建築構造物の
アクティブ制御, システム制御情報学会論文誌, Vol. 12, No. 5, pp.277-282.

鈴木祥之（1999）：性能規定と都市地震防災, 第38回火災科学セミナー「21世紀につなぐ安心
まちづくり」, pp.1-12.

鈴木祥之（1999）：住宅の検査・性能保証制度－市民の理解を高めるために－, 「被災者の自
立と社会的支援に関する研究会」, 京都大学防災研究所平成１０年度一般研究集会10K－8, 京
都大学防災研究所, pp. 69-82.

鈴木祥之（1999）：住宅の検査制度－日米比較－, 「都市空間の安全質向上のための生産・管
理システムの構築に関する研究」, 京都大学防災研究所平成９年度－10年度特定研究9P-1, 京
都大学防災研究所, pp.125-136.

鈴木祥之（1999）：住宅の検査と保険等の社会制度について, 「住宅の性能表示への期待と課
題を探る －住宅性能表示は一般消費者の要望に応えられるか－」, 日本建築学会大会法制部門
研究懇談会, pp.3 -9 .

鈴木祥之(編著) （1999）：「都市空間の安全質向上のための生産・管理システムの構築に関
する研究」, 京都大学防災研究所平成９年度－10年度特定研究9P-1, 京都大学防災研究所．

鈴木祥之・中治弘行（1999）：木造住宅土塗り壁の実大実験による耐震性能の再検討, 日本建
築学会構造系論文報告集, 第515号, pp. 115-122．

鈴木祥之・中治弘行・北原昭男（1999）：実大振動台実験による木造軸組構造の強震応答特
性, 第４回都市直下地震総合シンポジウム, pp. 219-222．

高橋邦夫・萩原良巳・清水 丞・中村省吾（1999）：大都市域における水辺環境計画代替案の
選定に関する実証分析,環境システム研究,Vol.27, pp.225-236.

多々納裕一・小林潔司・馬場淳一（1999）：滞在時間分布を考慮した旅行費用法によるレク
レーション便益の計測，土木学会論文集， N0.625/IV-44, pp.113-124.

田中 聡・亀田弘行・大西俊輔（1999）：都市施設の地震時損傷確率に関する一考察, 第４回都
市直下地震災害総合シンポジウム論文集, pp. 283-284.

田中 聡・林 春男・亀田弘行（1999）：災害時におけるすまいの機能に関する考察 －災害人類
学の構築にむけての試み（その２）－, 地域安全学会梗概集, No. 9, pp. 226-119.

田中 聡・林 春男・重川希志依（1999）：被災者の対応行動にもとづく災害過程の時系列展開
に関する考察, 自然災害科学, Vol.18, No.1, pp21-29.

田中成尚・多々納裕一・ 岡田憲夫（1999）：不完全情報下における内水排除施設運用に関す
る研究－状態量の部分観測性に着目して－, 京都大学防災研究所年報, No.42 B-2, pp.81-90.
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谷本圭志・榊原弘之・岡田憲夫（1999）:外部性を考慮した流域水利用システムの自発的形成
問題のモデル化, 土木計画学研究・論文集，Vol.16, pp. 77-84.

谷本圭志, 岡田憲夫（1999）:提携の外部性を考慮した多目的ダム事業の費用割り振り問題に関
する考察, 土木学会論文集,No.625/Ⅳ-44, pp.181-191.

谷本圭志・岡田憲夫・喜多秀行・大熊慶之（1999）：多目的ダム事業の慣用的費用割り振り
法の適用可能性の評価に関する考察－容量を確保しない主体の参加に着目して－, 土木計画学
研究・講演集, No.22(2), pp. 769-772.

畑山満則・松野文俊・角本 繁・亀田弘行（1999）：トポロジー構造算出型GISを用いた複数端
末協調システムに関する考察, 地理情報システム学会講演論文集, Vol.8, pp.227-230.

畑山満則・松野文俊・角本 繁・亀田弘行（1999）：時空間地理情報システムDiMSISの開発,
ＧＩＳ―理論と応用, 地理情報システム学会, Vol.7, No.2, pp.25-33.

萩原良巳（編集）（1999）：総合的環境防災とリスクマネジメント―日本海沖タンカー事故
油汚染に学ぶ―（パネル討論会）, 日本リスク研究学会,Vol.11,No.1, pp.3-30.

萩原良巳・碓井照子・新胡正人・濱田展行（1999）：GISを利用した防災計画のための高齢者
の生活活動に関する基礎的研究,総合防災研究報告第8号,京都大学防災研究所.

萩原良巳・高橋邦夫（1999）：大都市域における水辺環境計画代替案の選定に関する実証的
分析,京都大学防災研究所年報,第42号, pp.91-106.

萩原良巳・萩原清子・高橋邦夫（1999）：都市の水辺環境創出計画方法論に関する研究,環境
科学会誌, pp.367-382.

藤原悌三（1999）：仮設住宅における居住者の住み替えに関する若干の考察, 京都大学防災研
究所.

藤原悌三（編著）（1999）：Proceedings of 2nd Japan-China Joint Workshop on Prediction and
Mitigation of Seismic Risk in Urban Region, 文部省科学研究費（国際学術研究 代表者藤原悌三）
研究成果報告書.

藤原悌三・福本和正・小林正美（1999）：滋賀県地震観測システムの概要と最近の地震によ
る応答, 日本建築学会近畿支部研究報告集, pp.321-323.

藤原悌三・福本和正・小林正実・森井雄史（1999）：滋賀県における地震応答解析システム
と観測結果の考察, 第４回都市直下地震災害総合シンポジウム, pp.601-604.

村上ひとみ・鈴木祥之（編著）（1999）：「被災者の自立と社会的支援に関する研究会」, 京
都大学防災研究所平成10年度一般研究集会10K－8, 京都大学防災研究所.

村上雅英・鈴木祥之・田原 賢（1999）：阪神淡路大震災における木造住宅の倒壊原因に関す
る考察, 日本建築学会構造系論文集, No.523, pp.95-101.

山口健太郎・多々納裕一・田中成尚・岡田憲夫（1999）:単一中心都市における甚大な災害リ
スクに関する情報の提供効果に関する分析, 土木計画学研究･論文集、No.16, pp.333-340.

山口健太郎・多々納裕一・岡田憲夫（1999）：リスク認知のバイアスを考慮した災害危険度
情報の提供効果に関する分析, 土木計画学研究・講演集, No.22(1), pp. 155-156.

山本雅史・村井信義・鈴木祥之（1999）：性能限界を考慮したアルゴリズムを用いたＡＭＤ
によるベンチマーク建物の制御効果, 日本機械学会講演論文集, Vol. A, pp. 55-58.

若林拓史・浅岡克彦・亀田弘行・飯田恭敬（1999）：交通手段選択における所要時間信頼性
の影響と交通サービス途脱時の利用者の意識変化に関する研究, 土木学会論文集, No.632/IV-
45, pp.29-40.
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呂 恒倹・小檜山雅之・牧 紀男・林 春男・田中 聡・西村明儒（1999）：阪神・淡路大震災に
おける西宮市の人的被害発生実態に関する研究, 地域安全学会論文集, No. 1, pp. 151-156.

呂 恒倹･牧 紀男･田中 聡･林 春男（1999）：阪神・淡路大震災被災地 Built Environmental
Inventory データベースの作成に関する検討 －西宮市の事例－, 日本建築学会大会学術講演梗
概集, B-2, pp.81-82.

今井優輝・亀田弘行・田中 聡（1999）：交通施設のフラジリティー評価にむけた基礎的資料
の作成, 土木学会第54回年次学術講演会講演概要集, 第１部（Ｂ）, pp. 1018-1019.
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る研究,環境システム研究論文集,Vol.28.
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多々納裕一（2000）：災害リスクファイナンシング、交通工学、Vol.35, pp.46-47.

多々納裕一（2000）：社会的背景の下での渇水被害、リスク研究学会編「リスク学事
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田中 聡，林 春男，重川希志依，浦田康幸，亀田弘行（2000）：災害エスノグラフィーの標準
化手法の開発 －インタビュー・ケースの編集・コード化・災害過程の同定－，地域安全学会
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割り振り法の適用可能性の関連分析, 土木計画学研究・論文集.
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水辺デザイン情報の抽出,環境システム研究論文集,Vol.28.

萩原良巳・清水康生・秋山智広（2000）：GISを用いた水循環システムの診断に関する研
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萩原良巳・清水康生・亀田寛之・秋山智広（2000）：GISを用いた災害弱地域と高齢者の生活
行動に関する研究―京都市上京区を例にして―,総合防災研究報告,第10号,京都大学防災研究
所.

裵 起煥・鈴木祥之（2000）：同定および可変ゲイン制震の振動台実験, 日本建築学会構造系論
文報告集, 第527号, pp. 35-43.

FUJIWARA, T., Y. SUZUKI and K. FUKUMOTO（2000）: Response Characteristics of Soil and
Structures obtained from observation Networks, Proc. of 12th World Conference on Earthquake
Engineering.

HAGIHARA, K., C.ASAHI and Y.HAGIHARA（2000）: Evaluating Changes in Urban
Environmental Risk: the Case of Municipal Water Use, preprint for Kobe Conference on Theory and
Application of Environmental Valuation.

HAGIHARA,Y., S.P ZHANG, Y. SHIMIZU and K. SAKAMOTO（2000）: Earthquake Disaster
Mitigation of Water Supply Networks, Proceedings of 2000 Joint Seminar on Urban Disaster
Management, CBTDC, pp.10-17.

HAYASHI, H., S. TANAKA, K. URABE, H. YOSHIDA, S. INOUE, H. SHIMA, N. DEKI, J.
KASAGI, T. NISHINO, Y. OGANE and M. TAKASHIMA（2000）: Digital City for Disaster
Reduction -Development of Pictogram System for Disaster Management- , technologies, experiences,
and future perspectives / Toru Ishida and Katherine Isbister (Eds.), Springer, pp. 236-245.

HENGJIAN, L., N. MAKI, S. TANAKA and H. HAYASHI（2000）: Human Casualty Estimation Due
to Urban Earthquake, Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering (CD-
ROM).

IWAI, S. and H. KAMEDA（2000）: Post-Event Data Collection Using Mobile GIS/GPS and
Development of Seismic Evaluation of Technique for Damage, Proceedings of the 12th World,
Conference on Earthquake Engineering, Paper No. 2056 (CD-ROM).

KAMEDA, H. （2000）: Engineering Management of Lifeline Systems under Earthquake Risk, State-
of-the-Art Paper, Proceedings of the 12th World, Conference on Earthquake Engineering, Paper No.
2827 (CD-ROM).

Kobayashi, K. Tatano H., and Kurino, M. （2000）: The Role of Social Leisure for Vitalizing
Depopulated Communities, in Kobayashi, K., Matsuo, Y. and Tsutsumi, K. (eds.) "Local Knowledge
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and Innovation", MARG, pp.163-177.

Kobayashi, K. and Tatano, H. （2000）: Information and Rational Expectations in Modeling Driver
Information Systems: A Welfare Measurement, in Emmerink, R. and P. Nijkamp (eds.) "Behavioral and
Network Impacts of Driver Information Systems", Ashgate Publishing Co., pp.69-94.

NAKAJIMA, N., H. KAMEDA, Y. ISHIKAWA and T. OKUMURA（2000）: Seismic Hazard Map
Using Contribution Factors of Seismic Sources, Proceedings of the 12th World, Conference on
Earthquake Engineering, Paper No. 1905 (CD-ROM).

Okada, N., Tatano, H. and Kajitani, Y. （2000）: Evaluation of Human Behavior Related Seismic
Disaster Risks by Niche Analysis, Proc. of 2000 Joint Seminar on Urban Disaster Management, Beijing,
China, pp.26-27.

Sakakibara, H., Okada, N. and Hipel, K. W. （2000）: Modeling Public Conflicts over Infrastructure
Renewal Using a Japanese Case Study, Proceedings of the IEEE International Conference on Systems,
Man and Cybernetics

SHIGEKAWA, K., S. TANAKA, H. HAYASHI and F. AONO（2000）: Ethnographic Analysis of
Individual Behavior Following the Hanshin-Awaji Earthquake Disaster, Proceedings of the 12th World
Conference on Earthquake Engineering, (CD-ROM).

SHIMIZU,Y., Y. HAGIHARA and T. AKIYAMA（2000）: Risk Assessment of Water Supply for
Disaster Considering Water Cycle Use, Preprint for 6th World Congress of the RSAI.

SUDO, K., H. KAMEDA and Y. OGAWA（2000）: Recent History of Japan's Disaster Mitigation and
Impact of IDNDR, Natural Hazard Review, pp.10-17.

TANAKA, S., H. KAMEDA, N. NOJIMA and S. OHNISHI（2000）: Evaluation of Seismic Fragility
for Highway Transportation Systems, Proceedings of the 12th World, Conference on Earthquake
Engineering, Paper No. 0546 (CD-ROM).

TANAKA, S., H. HAYASHI and K. SHIGEKAWA（2000）: Disaster Processes Analysis Utilizing
Ethnological Approach, Proceedings of the 6th Japan/United States Workshop on Urban Earthquake
Hazard Reduction, pp. 452-455.

TANAKA, S., N. NOJIMA and H. KAMEDA（2000）: Evaluation of Seismic Fragility for Highway
Transportation Systems, Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering (CD-
ROM).

Tanaka, N., and Tatano, H. （2000）: A performance evaluation method of monitoring systems for
inner-basin drainage under imperfect observation, Hydrological Processes, 14, pp.621-638.

Tanimoto, K., Okada, N. and Tatano, H. （2000）: Project risk allocation through contingent cost
allocation, Proc. of IEEE International Conference on System, Man, and Cybernetics.

Tanimoto, K., Okada, N. and Tatano, H. （2000）: Mutual Risk Trade through Stochastic Cost
Allocation in the Recovery Project from Disaster, Proc. of Second EuroConference on Global Change
and Catastrophe Risk Management,

Tatano, H., Isobe, W. and Okada, N. （2000）: Economic Evaluation of Seismic Risks, Proc. of 2000
Joint Seminar on Urban Disaster Management, Beijing, China, pp.36-39.

URABE, K., H. YOSHIDA, S. INOUE, H. SHIMA, N. DEKI, H. HAYASHI, S. TANAKA and Y.
OGANE（2000）: Development of A Pictogram System for Earthquake and Tsunami Disaster
Reduction, Proceedings of the 12th World Conference on Earthquake Engineering (CD-ROM).
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地震災害研究部門
１９９１年

Aki, K. and K. Irikura (1991), Characterization and mapping of earthquake shaking for seismic
zonation, Proceedings of the Fourth International Conference on Seismic Zonation, Vol. 1, pp. 61-110.

Fujiwara, H. and K. Irikura (1991), High-frequency seismic wave radiation from antiplane cohesive
zone model and fmax as source effect, Bull. Seism.Soc. Am., pp. 1115-1128.

岩田知孝 (1991): 震源近傍の強震動とそれを用いた震源過程の推定，地震第２輯，44，315-
328.

岩田知孝・入倉孝次郎・Jean-Christophe Gariel (1991): 地下における地震動特性ー鉛直アレイ地
震記録の数値シミュレーションー，関西の大深度地盤特性シンポジウム，89-100．

岩田知孝・松波孝治・松井一郎(1991): 岩盤上のアレイ観測によるsite特性の評価（１），京都
大学防災研究所年報，33B-1 ，113-121.

釜江克宏・入倉孝次郎・福知保長 (1991)：地震のスケーリング則に基づいた大地震時の強震
動予測、日本建築学会構造系論文報告集、４３０号、pp.1-9.

松波孝治・岩田知孝（1991）：広帯域強震アレー観測による大阪平野の地震動特性（1）―大
阪湾岸地域で観測されるS波主要動付近の顕著な位相―，京都大学防災研究所年報，第34号B-
1，pp.165-176.

横井俊明・入倉孝次郎 (1991): 震源スペクトルのScaling則と経験的Green関数法、地震第２
輯、４４巻、pp.109-122.

Toki,K., Sato,T., and J.Kiyono (1991) : Estimation of Peak Acceleration for Seismic Macrozonation
Taking into Account the Fault Extent, Proceedings of the Fourth International Conference on California,
Vol. III, pp.731-738.

Toki K., Sato,T., Kiyono, J., Kishi,N., Oshima,., and M.Yoshikawa (1991) : Hybrid Experiments on
Nonlinear Earthquake-Induced Soil-Structure Interaction, Proceedings of the Seventh Conference of the
International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics,Cairns Australia,
Vol.2, pp.881-886.

Sato T., Toki,K., Kiyono,J., Kishi,N. Kitazawa,M., and M.Arano (1991) : Time Integration Scheme for
Soil-Structure Systems with Frequency, Dependent Complex stuffiness Proceedings of the Seventh
Conference of the International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics
Australia, Vol.2, pp.1209-1214.

土岐憲三・佐藤忠信・清野純史・藤村和也 (1991) : 歴史地震デ－タと活断層デ－タに基づく近
畿地方の地震危険度解析, 京都大学防災研究所年報, No.34Ｂ-2, pp.1-13.

土岐憲三・佐藤忠信・清野純史・N.Kishi G・吉川正昭 (1991) : 地盤－杭基礎系の動的相互作用
効果を考慮したハイブリッド実験と地震観測事例の比較, 京都大学防災研究所年報, No.34Ｂ-2,
pp.15-26.

Toki K., Sato,T., Kiyono,J., Kishi,N., Emi,S. and M.Yoshikawa (1991) : Seismic Behavior of Pile
Groups by Hybrid Experiments, Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.20, pp.895-909.

Toki K., Sato,T., Kiyono,J., Kishi,N., Emi,S. and M.Yoshikawa (1991) : Hybrid Experiments on
Nonlinear Earthquake-Induced Soil-Structure Interaction of Pile Foundations, Proceedings of
International Symposium on Natural Disaster Reduction and Civil Engineering,Japan Society of Civil
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Engineers Kansai Chapter, pp.257-266.

Toki,K., Sato,T. and J.Kiyono (1991) : Estimation of Peak Aceleration for Seismic Macrozonation
Taking into Acount the Fault Extent, Proceedings of 4th International Conference on Seismic Zonation,
pp.731-738.

Toki,K., Sato,T., Kiyono,J., N.Kishi G., Kitazawa,M., and M.Yoshikawa,M (1991) : Time Intergration
Scheme for Soil-Structure Systems with Frequency Dependent Complex Stiffnes, Proceedings of 7th
International Conference on Computer methods and Advances in Geomechanics, pp.673-682.

Toki,K., Sato,T., Kiyono,J., N.Kishi G., Oshima,K. and M.Yoshikawa,(1991) : Hybrid Experoments on
Nonlinear Earthquake-Induced Soil-structure Interaction, Proceedings of 7th International Conference
on Computer methods and Advances in Geomechanics, pp.881-886.

佐藤忠信・土岐憲三・橋本雅道(1991) : 作用時間遅れを考慮した構造物の震動制御, 土木学会
論文集, No.428, pp.193-202.

Sato,T. and Toki,K. (1991) : Seismic Reliability Analyses of Large Scale Lifeline Networks Taking into
Account the Failure Probability of the Components, Proceedings of 4th U.S.-Japan Workshop on
Earthquake Disaster Prevention for Lifeline System, Los Angeles, California, No.J-10, pp.277-292.

Sato,T. and Toki,K. (1991) : Seismic Reliability Analyses of Large Scale Lifeline Networks,
Proceedings 3rd U.S. Conference on Lifeline Earthquake Engineering, pp.673-682.

佐藤忠信・土岐憲三・松島秀典(1991) : 地盤－構造物系の相互作用を考慮した震動制御, 震動
制御コロキウムPART.B講演論文集, pp.257-263.

土岐憲三・佐藤忠信・橋本雅道・松島秀典 (1991) : 地盤－構造物系の相互作用を考慮した震動
制御, 第２回システム最適化に関するシンポジウム講演論文集, pp.15-20.

佐藤忠信・土岐憲三・濱田尚人 (1991) : 大規模ライフラインの地震地における信頼性解析法,
土木学会論文集, No.437/I-17, pp.153-161.

Sato,T. and J.Kiyono. (1991) : Estimation of Seismic Intensity of Ground Motion During the 16 July
1990 Philippine Earthquake, Journal of Natural Disaster Science, Vol.13, No.1, pp.39-52.

佐藤忠信・土岐憲三・竹内廣高 (1991) : 杭基礎－地盤形の動的相互作用モデルの構築, 第５回
計算力学シンポジウム論文集, pp.271-276.

佐藤忠信・東原紘道・小長井一男 (1991) : 1990年フィリピン地震の地盤震動強度と構造物の被
害, 京都大学防災研究所年報, No.34A, pp.63-80.

佐藤忠信・東原紘道・小長井一男 (1991) : フィリピン地震の地盤震動強度と構造物の被害, 京
都大学防災研究所, No.34A, pp.63-79.

佐藤忠信 (1991) : 国内外における都市地震災害ー我が国におけるライフラインは大丈夫かー,
公開講座・都市の防災，京都大学防災研究所, pp.73-92.

野中泰二郎・岩井哲・朴錬洙・亀田弘行(1991): 山形鋼部材の極低サイクル疲労破壊実験,京都
大学防災研究所年報, 第34号B-1, pp.71-85.

Nonaka, T., Park, Y-S., Iwai, S., Kameda, H. (1991): Experimental study on structural failure of steel
angle members due to very low cycle fatigue under earthquake loading, Proceedings of the 21st JSCE
Earthquake Engineering Symposium, pp.481-484.

Nonaka, T., Park, Y-S., Iwai, S., Kameda, H. (1991): Tests on failure of angles under very low cycles of
loading, Proceedings of the 1st KAIST-National Taiwan University-Kyoto University Tri-lateral
Seminar, pp.53-56.
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Tsuji, B., Nakashima, M., and Morita, S. (1991): Axial compression behavior of concrete filled circular
steel tubes, Proceedings of the Third International Conference on Steel-Concrete Composite Structures,
Fukuoka, Japan, September 26-29, pp.19-24.

Nakashima, M., Morino, S., and Koba, S. (1991): Statistical evaluation of strength of steel beam-
columns, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.117, No.11, pp.3375-3395.

Calvi, G. M. and Nakashima, M. (1991): Sulla sperimentazione pseudodinamica di strutture in
muratura, Ingegneria Sismica, Vol.VIII, No.3, pp.3-16 (in Italian). Nakashima, M., Kato, H., and
Takaoka, E. (1992): Development of real-time pseudo dynamic testing, Journal of Earthquake
Engineering and Structural Dynamics, Vol.21, No.1, 1992, pp.79-92.

１９９２年

Irikura, K. and T. Iwata (1992): Simulation and prediction of strong ground motions, Training Course in
Seismology and Earthquake Engineering II, Int. Inst. Of Seismology and Earthquake Engineering
(IISEE), Japan International Cooperation Agency (JICA), TBIC JR 92-23, 46pp.

Irikura, K. (1992): The construction of large earthquake by a superposition of small events, Proc. 10th
World Conf. Earthquake Engineering, Vol.1, 727-730.

Irikura, K. and J. Aguirre (1992): The estimation of strong ground motion for future earthquake in
Mexico, International Symposium on Earthquake Disaster Prevention, Vol. 1, 156-169.

Iwata, T. , K.Irikura and J.-C. Gariel (1992): Estimation of effects of subsurface structure on ground
motions using 3-D array data, Proc. 10th World Conf. Earthq. Eng., 1, 247-252.

Kakehi, Y. and T. Iwata (1992): Rupture process of the 1945 Mikawa earthquake as determined from
strong motion records, J. Phys. Earth, 40, 635-655.

Kamae, K. and K. Irikura (1992): Prediction of site-specific strong ground motion using semi-empirical
methods, Proc. 10th World Conf. Earthquake Engineering, Vol.1, 801-806.

松波孝治・岩田知孝・入倉孝次郎（1992）：近畿における広帯域強震動アレー観測，京都大
学防災研究所年報，第35号B-1，pp. 1-11.

佐藤忠信・土岐憲三・橋本雅道 (1992) : ニュ－ラルネットワ－クを用いた構造物の最適震動制
御, アクティブ制震（振）シンポジウム論文集, pp.109-116

Toki,K. and Kiyono,J. (1992) : Seismic Analysis of Nonlinear soil-structure Interaction systems Using a
Hybrid Experiment, Proceedings 10th World Conference Earthquake Engnieering. Madrid, Vol.3,
pp.1839-1844.

Sato,T. and Toki,K. (1992) : Seismic Reliability Analyses of Large Lifeline Networks Taking into
Account the Failure Probability of the Components, Proceedings 10th World Conference Earthquake
Engnieering. Madrid, Vol.9, pp.5591-5596.

Kiyono,J. and Sato,T. (1992) : Risk Spectrum Taking into Account Fault Rupture Mechanisms,
Proceedings 10th World Conference Earthquake Engineering. Madrid, Vol.2. pp.787-792.

土岐憲三・佐藤忠信・清野純史・福井基史 (1992) : ３次元不整形地盤の震動特性について, 京
都大学防災研究所年報, No.35Ｂ-2, pp.1-16.

佐藤忠信・清野純史・福井基史 (1992) : 不整形地盤上の３次元震動解析, 計算力学シンポジウ
ム報文集, pp.329-336.

佐藤忠信・土岐憲三・望月俊宏 (1992) : 構造物への入力地震動を考慮した最適地震動制御, 京
都大学防災研究所年報, No.35Ｂ-2, pp.17-27.
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Sato,T. and Toki,K. (1992) : Predictive Control of Seismic Response of Structure Taking into Account
the Soil Structure Interaction, Proceedings of the 1st European Conference on Smart Structures and
Materials, Glasgow, pp.245-250.

佐藤忠信 (1992) : 地盤と構造物の動的相互作用の解析法, 土と基礎, No.40, pp.63-70. 土岐憲三・
佐藤忠信・吉川正昭・清野純史 (1992) : 地盤－基礎前体系オンライン地震応答実験手法, 土と
基礎, No.40, pp.5-10.

佐藤忠信 (1992) : 構造物への地震入力エネルギ－を考慮した震動制御則, 第６回計算力学シン
ポジウム報文集, pp.169-180.

Kawakami,H., Sato,T., Ejiri,J., Doi,M., Suda,K. and M.Sato. (1992) : Ilas -A Computer Program for
Analyzing Lifeline Systems-, Proceedings from the Forth Japan -U.S. Workshop on Earthquake
Resostant Desogn of Lifeline Facilities and Countermeasures for Soil Liquefaction, pp.829-843.

Sato,T., Toki,K. and Fujita,Y.(1992) : Seismic Reliability Analyses of Large Scale Lifeline Networks
Using Fuzzy Set Theory, U.S.-Japan Workshop on Earthquake Disaster Prevention for Lifeline
Systems, pp.199-214.

Sato,T. andToki,K. (1992) : Active Control of Seismic Response of Structures with Base Isolation
System, The Second U.S.-Japan Workshop on Earthquake Protective Systems for Bridges, pp.495-506.

Toki,K. and Sato,T. (1992): Optimal Contorol of Seismic Response of Structures Using Mass Damper
System, Proceedings of Workshop on China-Japan Research for Earthquake Disaster Prediction and
Mitigation, pp.159-169.

Sato,T. and Toki,K. (1992) : Seismic Reliability Analyses of Large scale lifeline Networks, Proceedings
of Workshop on China-Japan Joint Research for Earthquake Disaster Prediction and Mitigation, pp.187-
195.

Toki,K. and Sato,T. (1992) : Vibration Control of Seismic Response of Structures Using Mass Damper
System, pp.235-244.

Kunieda, H. (1992)：Classical Buckling Load of Spherical Domes under Uniform Pressure, ASCE J. of
Eng. Mech., Vol.118, pp.1513-1525

Kunieda, H. & T.Yamashita (1992)：Geometrical Nonlinear Analysis of Single-Layer Latticed Domes,
Proc. of IASS-CSCE International Congress, Vol.2, pp.476-486

野中泰二郎 (1992): 特定災害の資料収集・整理－『1974年伊豆半島沖地震』災害資料収録－,
京都大学防災研究所報, 第35号Ａ, pp.219-226.

野中泰二郎・岩井哲・朴錬洙・亀田弘行 (1992): 山形鋼部材の極低サイクル疲労破壊実験(そ
の2), 京都大学防災研究所年報, 第35号B-2, pp.509-524.

Nonaka, T., Iwai, S., Park, Y-S., Kameda, H. (1992): Very low-cycle fatigue tests of steel angle
members under earthquake loading, Proceedings of the 10th World Conference on Earthquake
Engineering (Balkema, Rotterdam), Vol.5, Madrid, Spain, pp.2879-2884.

Nakashima, M., Kato, H., and Takaoka, E. (1992): Development of real-time pseudo dynamic testing,
Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.21, No.1, 1992, pp.79-92.

中島正愛・柳尚孝・細辻順子(1992): 鉄骨高層建物の固有周期の簡易予測, 構造工学論文集,
Vol.38B, pp.137-144.

Nakashima, M. and Wakabayashi, M. (1992): Analysis and design of steel braces and braced frames in
building structures, Stability and Ductility of Steel Structures Under Cyclic Loading, edited by
Fukumoto, Y. and Lee, G. C., CRC Press, pp.309-321.
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中島正愛・森野捷輔（分担）: 鉄骨柱材の耐力と塑性変形能力（4章）(1992): 鋼構造物の座屈
に関する諸問題, 日本建築学会, pp.41-67.

中島正愛・辻文三・西野孝仁・芦沢知樹(1992): 高性能60キロ鋼を用いた鉄骨筋違の復元力特
性, 日本建築学会構造系論文報告集, 第437号, pp.105-113.

Nakashima, M. (1992): Variation and prediction of deformation capacity of steel beam-columns,
Proceedings of the Tenth World Conference on Earthquake Engineering, Madrid, Spain, Vol.8,
pp.4501-4507.

Nakashima, M. (1992): Extensions of on-line computer control method, Proceedings of U.S.-Japan
Seminar on Development and Future Dimensions of Structural Testing Techniques, Honolulu, USA.

Nakashima, M., Nishino, T., Tsuji, B., and Iwasa, Y. (1992): Effect of strain hardening on post-buckling
resistance of steel braces, Proceedings of the Third Pacific Structural Steel Conference, Tokyo, Japan,
pp.561-568.

Nakashima, M., Yanagi, H., and Hosotsuji, J. (1992): Simple expressions for predicting fundamental
natural periods of high-rise buildings, Proceedings of the First International Conference on
Constructional Steel Design, Acapulco, Mexico, pp.385-394.

山脇克彦・中島正愛・朝倉大樹・辻文三(1992): 構造設計基準のコンピュータへの記述とその
応用, 第15回情報システム利用技術シンポジウム論文集, 日本建築学会, pp.79-84.

Wakabayashi, M. and Nakashima, M. (分担)(1992): Dynamics (Chapter 5.1), Constructional Steel
Design - An International Guide, edited by Dowling, P. J., Harding, J. E., and Bjorhovde, R., Elsevier
Applied Science, pp.555-573.

１９９３年

Irikura, K. (1993): Earthquake similarity and prediction of strong ground motion, Proc. 3rd ROC and
Japan Joint Seminar on Natural Hazards Mitigation, 21-38.

Irikura, K., T. Iwata, and M. Takemura (1993): Simulation and prediction of strong ground motion in
Earthquake motion and ground conditions, edited by The Archtectural Institute of Japan.

青井真・岩田知孝・小林芳正・入倉孝次郎 (1993): Waveform inversion による盆地構造の境界
面形状の推定，地震第２輯，46，95-108.

佐藤忠信・土岐憲三・橋本雅道(1993) : 構造物の地震応答における自己学習能力を有する震動
制御, 土木学会論文集, No.471I -24, pp.115-124.

佐藤忠信・土岐憲三・望月俊宏 (1993) : 震動制御効果に及ぼす非制御震動モ－ドの影響, 第２
回震動制御コロキウ厶PARTB講演論文集, pp.135-142.

佐藤忠信・土岐憲三・藤田裕介(1993) : 地震時における大規模ライフライン系のファジィ信頼
性解析, 京都大学防災研究所年報No.36Ｂ－2, pp.21-36.

土岐憲三・佐藤忠信・清野純史・藤村和也 (1993) : 離散化波数法と有限要素法の結合による不
整形地盤の震動解析法, 京都大学防災研究所年報, No.36Ｂ－2, pp.1-20.

Kiyono,J., Toki,K. and Sato,T. (1993) : Seismic Risk Analysis Taking into Account the Fault Extent,
Proceedings 2nd International Conference on Emergency Planning and Disaster Management, pp.297-
308.

佐藤忠信 (1993) : 自己学習機能を有する構造同定アルゴリズムの開発, 第7回計算力学シンポジ
ウム, pp.287-292.
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清野純史・佐藤忠信・藤村和也 (1993) : AL法とFEMの結合による不整形地盤の震動解析, 第７
回計算力学シンポジウム, pp.279-286.

佐藤忠信・土岐憲三・望月俊宏・吉川正昭 (1993) : ATMDによるｒ構造物の複数震動モ－ドの
震動制御, 第３回システム最適化に関するシンポジウム講演論文集, pp.259-264.

佐藤忠信・東原紘道・小長井一男 (1993) : 1990年フィリピン・ルソン地震侵害調査報告－カバ
ナツアン地域の被害振害調査シリ－ズ１－, 土木学会論文集, pp.79-99.

國枝治郎 (1993)：シェル・単層ラチス構造の振動解析 －地震、風応答と動的安定－、日本建
築学会

Kunieda, H. (1993)：Dynamic Stability of Spherical Domes Subject to Earthquakes, Proc. 4th Int.Conf.
on Space Struc., Vol.1, pp.507-516

S.E.Han & Kunieda, H. (1993)：Non-linear Buckling Analysis of Double-layer Latticed Domes and
Application of Modal Analysis, Proc. 4th Int. Conf. on Space Struc., Vol.1, pp.302-312

Y.Kohno & Kunieda, H. (1993)：Approximate Expressions for the Stresses in the Boundary Zone of
Spherical Shells, Proc. 4th Int. Conf. on Space Struc., Vol.2, pp.1650-1659.

Kunieda, H. (1993)：Prediction of the Critical Intensity of Excitations for Incipient Dynamic Instability
of Space Structures, Proc. SEIKEN-IASS Symp. on Nonlinear Analysis and Design for Shell and
Spatial Structures, pp.545-552

S.E.Han & Kunieda, H. (1993)：Non-linear Buckling Analysis of Double Layer Latticed Domes by
Modal Analysis, Proc. SEIKEN-IASS Symp. on Nonlinear Analysis and Design for Shell and Spatial
Structures, pp.213-220

河野義裕、國枝治郎 (1993)：球殻境界近辺の付加曲げ解の近似表現、日本建築学会論文報告
集、第446号、pp.81-88

國枝治郎、韓 相乙 (1993)：複層ラチスドームの幾何学的非線形座屈解析、京都大学防災研究
所年報、第35号B-1、pp.51-63

野中泰二郎・ 岩井哲・朴錬洙・亀田弘行 (1993): 山形鋼部材の極低サイクル疲労破壊実験,日
本建築学会構造系論文報告集, 第445号, pp.139-149.

Nonaka, T., Iwai, S., Park, Y-S., Kameda, H.(1993): Experimental observation on fatigue of steel
members and elements under very low load-cycles, Structural Dynamics (Proceedings of the Second
European Conference on Structural Dynamics: EURODYN '93, Trondheim, Norway), pp.771-778.

Nonaka, T. (1993): Buckling strength of the perfectly plastic column, Proceedings of the 13th
Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, University of Wollongong,
Australia, pp.635-642.

野中泰二郎・岩井哲・朴錬洙・礒部恭二・亀田弘行 (1993): 交番変位載荷を受ける鋼構造部材
の極低サイクル疲労破壊実験, 京都大学防災研究所年報, 36号B-1, pp.121-133.

Nonaka, T., Park, Y-S., Iwai, S., Kameda, H. (1993): FEM tracing toward cracking of steel members
under very-low-cycle loading, Proceedings of the 22nd JSCE Earthquake Engineering Symposium,
JSCE, pp.531-534.

Nonaka, T., Park, Y-S., Iwai, S., Kameda, H. (1993): FEM analysis for damage assessment of steel
members under very-low -cycle loading, Proceedings of the 3rd NTU-KU-KAIST Trilateral
Seminar/Workshop on Civil Engineering , Taejon, Korea, pp.51-56.

西野孝仁・中島正愛・辻文三(1993): 鉄骨筋違材の座屈後耐力の推定,鋼構造年次論文報告集,
第1巻, pp.163-170.
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前田泰史・中島正愛・辻文三(1993): ひずみ硬化を考慮した鉄骨柱部材の耐力評価, 鋼構造年次
論文報告集, 第1巻, pp.615-622.

Tsai, K. C., Nakashima, M., Li, J.W., and Wang, T. F. (1993): Seismic analysis of steel energy
absorbers by hybrid experiment, Proceedings of the 3rd NTU-KU-KAIST Trilateral Seminar/Workshop
on Civil Engineering, Taejeon, Korea, pp.57-62.

中島正愛・赤沢隆士・阪口理(1993): 実験誤差制御機能を有したサブストラクチャ仮動的実験
のための数値積分法, 日本建築学会構造系論文報告集, 第454号, pp.61-71.

１９９４年

Aguirre, J., K. Irikura, and K. Kudo (1994): Estimation of strong ground motion on hard rock and soft
sediment sites in the Ashigara valley using the empirical Green's function method, Bull. Disas. Prev.
Res. Inst., Kyoto Univ., 44, 45-68.

Irikura, K. and K. Kamae (1994): Estimation of strong ground motion in broad-frequency band based on
a seismic source scaling model and an empirical Green's function technique, Annali di Geofisica, 37,
1721-1743.

Irikura, K. and K. Kamae, Simulation of strong ground motion based on fractal composite faulting
model and empirical Green's function, Proceedings of the 9th Japan Earthquake Engineering
Symposium, 3, E019-024, 1994.

Iwata, T. and K. Irikura (1994): Estimation of source, propagation-path, and site effects using 3-D
seismic array data, Proc. 9th JCEE, vol.3, E055-060.

入倉孝次郎 (1994): 地震災害軽減のための強震動の予測, 第9回「大学と科学」公開シンポ
ジューム講演収録集『自然災害と地域防災』, 72-89.

入倉孝次郎 (1994): 震源のモデル化と強震動予測，地震2, 46, 495-512.
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Nakashima, M. (1994): Variation of ductility capacity of steel beam-columns, Journal of Structural
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入倉孝次郎 (1995):兵庫県南部地震の震源断層，強震動と被害の特徴，物理探査, 48，463-
489．
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盛川仁・佐藤忠信 (1995) : 1994年三陸はるか沖地震による被害の概要, 京都大学防災研究所都
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Sato,T. and Hirofumi H.Imabayashi (1995) : Real Time Conditional Simulation of Earthquake Ground
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Sato,T. and K.Ichii (1995) : Optimization of Post-Earthquake Restoration of Lifeline Networks Using
Genetic Algorithms, Proceedings of the 6th U.S.-Japan Workshop on Earthquake Disaster Prevention
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國枝治郎 (1995)：第４回「シェル・空間構造」セミナー資料、日本建築学会

Nonaka, T. (1995): Estimation of column strength from post-bifurcation plastic behaviour, Proceedings
of the 14th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials, Univ. of Tasmania,
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Nonaka, T., Mimura, K. and Tanimura S. (1995): A note on structural failure due to the great Hanshin
earthquake, Materials Science Research International, Vol.1, pp.132-133.
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Nakashima, M., and Bruneau, M.（編集）(1995): Preliminary reconnaissance report of the 1995
Hyogoken-Nanbu earthquake, The Architectural Institute of Japan, 216pp.
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wood houses from the 1995 Hyogoken-Nanbu earthquake, Journal of Natural Disaster Science, Vol.16,
No.2, pp.72-87.

Nakashima, M., et al., (1995): Damage to engineered buildings from the 1995 Hyogoen-Nanbu
earthquake, Journal of Natural Disaster Science, Vol.16, No.2, pp.71-78.
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testing devices, Journal of Earthquake Engineering and Structural Dynamics, John Wiley & Sons Ltd.,
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中島正愛(1995): 阪神・淡路大震災による鉄骨造建物被害と今後の課題, シンポジウム耐震設計
の一つの新しい方向, 日本建築学会, pp.15-29.

中島正愛・加登美喜子・森保宏・辻文三(1995): 鉄骨骨組への要求塑性変形とその変動の定量
化（その2.提案手法の精度と要求塑性変形のばらつき, JCOSSAR'95論文集, 日本建築学会,
pp.225-232.

中島正愛・加登美喜子・森保宏・辻文三(1995): 鉄骨骨組への要求塑性変形とその変動の定量
化（その1.提案手法の提案）, JCOSSAR'95論文集, 日本建築学会, pp.219-224.

Nakashima, M. (1995): Strain-hardening behavior of shear panels made of low yield steel, I: Test,
Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.121, No.12, pp.1742-1749.
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Nakashima, M., Akazawa, T., and Tsuji, B. (1995): Strain-hardening behavior of shear panels made of
low yield steel, II: Model, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.121, No.12, pp.1750-1757.

１９９６年

Irikura, K., T. Iwata, H. Sekiguchi, A. Pitarka, and K. Kamae (1996): Lesson from the 1995 Hyogo-Ken
Nanbu earthquake: Why were such destructive motions generated to buildings?, J. Nat. Disas. Sci., 17-
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Irikura, K. and K. Kamae (1996): Physically based source models and strong-ground-motion prediction,
Proceedings of the 11th World Conference on Earthquake Engineering, Acapulco, June.

Iwata, T., K. Hatayama, H. Kawase and K. Irikura (1996): Site amplification of ground motions during
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Kakehi, K. and K. Irikura (1996): Estimation of high-frequency wave radiation areas on the fault plane
by the envelope inversion of acceleration seismograms, Geophys. J. Int., 125, 892-900.

Kakehi, Y., K. Irikura, and M. Hoshiba (1996): Estimation of high-frequency wave radiation areas on
the fault plane of the 1995 Hyogo-ken Nanbu earthquake by the envelope inversion of acceleration
seismograms, J. Phys. Earth, 44, 505-517.

Matsunami, K., M. Nakamura, T. Kusuda, L. Jiang, Z. Liu, B. Wang, J.Zhang, J. Ye and M. Jin(1996):
Ground vibration characteristics from microtremors, Lijiang Earthquake in Yunnan,
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earthquake, J. Phys. Earth, 44, 563-576.

Sekiguchi, H., K. Irikura, T. Iwata, Y. Kakehi and M. Hoshiba (1996): Minute Locating of Fault Planes
and Source Process of the 1995 Hyogo-ken Nanbu(Kobe), Japan, Earthquake from the Waveform
Inversion of Strong Ground Motion , J. Phys. Earth, 44, 473-487.
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諸岡繁洋、國枝治郎 (1998)：球形シェルの逆対称形非線形振動特性、日本建築学会構造系論
文集、第509号、pp.99-104

國枝治郎、北村幸嗣、小山 傑 (1998)：部分円筒シェルの厳正解による振動特性と近似解、日
本建築学会構造系論文集、第513号、pp.121-125

諸岡繁洋、門脇秀宜、國枝治郎 (1998)：張力導入型構造物の微小剛体変位メカニズムへの仮
想バネ導入手法、日本建築学会構造系論文集、第514号、pp.149-154

國枝治郎、萬田 隆、諸岡繁洋 (1998)：既設空間構造の振動特性実測について、京都大学防災
研究所共同研究集会「空間構造の耐震性能・評価をどう進めるか？」論文集、pp.73-84

Nonaka,T., Fujiike, K., Mizuno J., Suzuki A., Ohno, T. (1998): Dynamic strain softening of concrete in
compression under rapid loading, Fifth international conference, SUSI 98 Structures under Shock and
Impact, Thessaloniki, Greece, pp.481-491.

野中泰二郎・谷村眞治・三村耕司・地西徹 (1998): 直下地震動による速度負荷を受ける構造物
の動的挙動および破壊について,日本機械学会, 材料・構造物の衝撃破壊現象とその防止に関す
るシンポジウム,講演論文集, pp.1-10.

野中泰二郎・梅田康弘・高畠秀雄 (1998): 跳び石現象の衝撃理論的検討,日本機械学会, 材料・
構造物の衝撃破壊現象とその防止に関するシンポジウム, 講演論文集, pp.29-34.

野中泰二郎・高畠秀雄(1998) : 直下地震を受ける建築構造物の衝撃破壊解析,日本機械学会, 材
料・構造物の衝撃破壊現象とその防止に関するシンポジウム, 講演論文集, pp.50-58.

Nakashima, M. (1998): Post-Kobe research in Japan on steel moment frames and their beam-to-column
connections, Proceedings of U.S.-Japan Seminar on Mitigation of Near-Field Earthquake Damage in
Urban Areas, Honolulu, USA, pp.37-39.

Nakashima, M., Inoue, K., and Tada, M. (1998): Classification of damage to steel buildings observed in
the 1995 Hyogoken-Nanbu earthquake, Engineering Structures, Vol.20, No.4-6, pp.271-281.

Nakashima, M., et al., (1998): Tests of welded beam-column subassemblies I: Global behavior, Journal
of Structural Engineering, ASCE, Vol.124, No.11, pp.1236-1244.

Suita, K., Nakashima, M, and Morisako, K. (1998): Tests of welded beam-column subassemblies II:
Detailed behavior, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol.124, No.11, pp.1245-1252.

Nakashima, M. (1998): Variation associated with trade-off between strength and ductility in seismic
design of steel building structures, Proceedings of the Structural Engineers World Conference, San
Francisco, USA, Paper#T113.3.

Nakashima, M., et al., (1998): Full-scale test on beam-column subassemblages having connection
details of shop-welding type, Proceedings of the Structural Engineers World Conference, San Francisco,
USA, Paper#T158-7.

Nakashima, M. (1998): Deformation behavior of base-isolated buildings in near-fault earthquakes,
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Proceedings of IABSE Symposium on Long-Span and High-Rise Structures - Engineering Challenges
for the 21st Century, Kobe, Japan, pp.655-660.

Nakashima, M. (1998): Comparisons of steel damage and post-earthquake research in the US and Japan,
Proceedings of the SAC Meetings of Project Participants, Los Angeles, USA, pp.48-53.

中島正愛(1998): 部材の区分（2.2節）, 軸方向力と曲げモーメントの組合せをうける材
（3.4節、4.4節）, 鋼構造限界状態設計指針, 日本建築学会, 335pp.

Nakashima, M., Yamao, K., and Minami, T. (1998): Post-earthquake analysis on damage to steel beam-
to-column connections observed in the 1995 Hyogoken-Nanbu earthquake, Stability and Ductility of
Steel Structures, edited by Usami, T. and Itoh, Y., Pergamon, pp.371-378.

赤澤隆士・中島正愛・阪口理(1998): ひずみ硬化の載荷経路依存性を考慮した履歴モデル,
第10回日本地震工学シンポジウム論文集, Vol.2, pp.2129-2134.

中島正愛・政岡暢昭(1998): 多自由度系に対するリアルタイムオンライン応答実験, 第10回日本
地震工学シンポジウム論文集, Vol.2, pp.2235-2240.

１９９９年

Aoi, S., H. Sekiguchi, T. Iwata, and H. Fujiwara (1999): 3D Waveform simulation in Kobe of the 1995
Hyogoken-nanbu earthquake, Proc. 2nd Int. Symp. on ESG, Vol.3, 1347-1352.

Irikura, K. (1999): Recipe for estimating strong ground motions from active fault earthquakes, Proc.
International Workshop on Seismotectonics at the Subduction Zone -Toward the breakthrough in the
next century-, National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention Science and
Technology Agency, Tsukuba, JAPAN.

Iwata, T., H. Sekiguchi, and K. Irikura (1999): Source and site effects on strong ground motion in near-
source area during the 1995 Hyogo-ken Nanbu earthquake, Proc. International Seminar on Numerical
Analysis in Solid and Fluid Dynamics in 1999, Osaka, Nov., 41-48.

Iwata. T., H. Sekiguchi, A. Pitarka, and K. Irikura (1999): Source and basin-structure effects on near-
fault ground motions during the 1995 Hyogoken-nanbu (Kobe) earthquake, Proc. 2nd Japan-China Joint
Workshop on Prediction and Mitigation of Seismic Risk in Urban Regions, 10pp.

Iwata. T., H. Kawase, H. Sekiguchi, S. Matsushima, and K. Irikura (1999): Strong motion data and
Geological structures distributed for Simultaneous Simulation for Kobe, Proc. 2nd Int. Symp. on ESG,
ed. Irikura et al., Vol.3, 1295-1310.

Iwata, T., H. Sekiguchi, A. Pitarka, and K. Irikura (1999): Ground motion simulations in the Kobe area
during the 1995 Hyogoken-Nanbu earthquake, Proc. 2nd Int. Symp. on ESG, ed. Irikura et al., Vol.3,
1369-1376.

Kamae, K. and K. Irikura (1999): Simulation of strong motion using empirical Green's fuction method,
Proc. 2nd International Symposium on "The Effects of Surface Geology on Seismic Motion" published
by A.A.BALKEMA, Vol. 3, 1425-1434.

Kawase, H. and T. Iwata (1999): Report on submitted results of the simultaneous simulation for Kobe
and Osaka, Proc. 2nd Int. Symp. on ESG, Vol.3, 1311-1337.

Kristek, J., P. Moczo, K. Irikura, T. Iwata, and H. Sekiguchi (1999): The 1995 Hyogo-Ken Nanbu,
Japan, earthquake simulated by the 3D finite-difference method, Proc. 2nd Int. Symp. on ESG, Vol.3,
1361-1368.

Moczo, P. and K. Irikura (1999): The Northridge and Kobe simultaneous simulation experiments, Proc.
2nd International Symposium on "The Effects of Surface Geology on Seismic Motion" published by
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A.A.BALKEMA, Vol. 3, 1525-1526.

Somerville, P., K. Irikura, R. Graves, S. Sawada, D. Wald, N. Abrahamson, Y. Iwasaki, T. Kagawa, N.
Smith, and A. Kowada (1999): Characterizing crustal earthquake slip models for the prediction of
strong ground motion, Seismological Research Letters, Vol. 70, No. 1, pp. 59-80.

Steidl, J. and T. Iwata (1999): Summary of State-of-Art report 2: Observation and Ground Structure,
Proc. 2nd Int. Symp. on ESG, Vol.3, 1519-1520.

入倉孝次郎 (1999): 活断層の危険度評価と強震動予測―その４－, 第4回都市直下地震災害総合
シンポジューム, 1-8.

入倉孝次郎・釜江克宏(1999):1948年福井地震の強震動―ハイブリッド法による広帯域強震動
の再現―, 地震第２輯，第52巻，129-150.

入倉孝次郎・釜江克宏 (1999): 南海トラフ沿い巨大地震に引き起こされる強震動, 月刊地球, 総
特集 南海地震 -次の巨大地震に備えて-, 号外No.24, 176-188.

岩田知孝・三宅弘恵・入倉孝次郎 (1999): レシピに基づく強震動シミュレーション-滋賀県北西
部の活断層を震源とする場合-，第４回都市直下地震シンポジウム, 99-100.

三宅弘恵・岩田知孝・入倉孝次郎 (1999): 経験的グリーン関数法を用いた1997年3月26日（Ｍ
６．５）及び5月13日（Ｍ６．３）鹿児島県北西部地震の強震動シミュレーションと震源モデ
ル，地震第２輯，51, 431-442.

岡本大志・岩田知孝・入倉孝次郎，Ｓ波部分上下動，Ｐ波部分水平動のサイト増幅特性，京
都大学防災研究所年報，42, B-1, 159-166, 1999.

Sato,T., Murono,Y., Hai-Bo Wang and A.Nishimura(1999) : Earthquake Intensity in Design Standard of
Rail Way Facilities, Proceedings of International Workshop on Mitigation of Seismic Effects on
Transportation Structures, No.612/I-46, pp.201-213.

Sato,T., Murono,Y. and A.Nishimura (1999) : Modeling of Phase Spectrum to Simulate Design
Earthquake Motion, Optimizing Post-Earthquake Lifeline System Reliability, pp.804-813.

Sato,T. and K.Qi (1999) : Application of Adaptive H-Infinity Filter to Nonlinear Structural
Identification, Proceedings of The Twelfth KKNN Seminar / Workshop on Civil Engineering, pp.165-
170.

Sato,T. and H.Imabayashi (1999) : Real Time Conditional Simulation of Earthquake Ground Motion,
Earthquake Engineering and Engineering seismology, Vol.1, No.1, pp.27-38.

Sato,T. and Y.Murono (1999) : Interpolation of Observed Earthquke Motions Using Spatially
Correlated Group Delay Time, International Workshop on Chi-Chi, Taiwan Earthquake of September
21, 1999 , pp.6-1 - 6-18.

Yang,J. and T.Sato (1999) : Characteristics of Ground Motions at a Liquefiable Site, Proceedings of the
Seventh U.S.-Japan Workshop on Earthquake Resistant Design of Lifeline Facilities and
Countermeasures Against soil Liquefaction, pp.279-293.

S.Sawada and K.Toki(1999): Judgement Method of Liquefaction Potential using Acceleration Response
Spectra, Proceedings of 7th U.S.-Japan Workshop on Earthquake Resistant Design of Lifeline Facilities
and Countermeasures Against Liquefaction, Seattle, pp.21-33.

H.Sakai, S.Sawada and K.Toki(1999): Identification of Incident Seismic Wave in Time Domain
Considering Non-linear Behavior of Soil, Proceedings of 2nd International Conference on Earthquake
Geotechnical Engineering, Balkema, Vol.1, pp.193-198.

S.Sawada, K.Toki and S.Takada(1999): Design Spectra for the Seismic Deformation Method defined on
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Ground Surface, Proceedings of 2nd International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering,
Balkema, Vol.2, pp.501-506.

H.Morikawa, K.Toki, S.Sawada, J.Akamatsu, D.Nakajima, J.Ejiri and K.Miyakoshi(1999): Estimation
of Phase Velocities from Microseisms Observed at Two Sites, Proceedings of 2nd International
Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Balkema, Vol.1, pp.119-124.

J.Yang, T.Sato and S.Sawada(1999): Surface Soil Effects on Vertical Ground Motion, Proceedings of
2nd International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Balkema, Vol.1, pp.243-248.

鶴来雅人・澤田純男・入倉孝次郎・土岐憲三(1999)：アンケート調査による兵庫県南部地震の
大阪府域の震度分布, 土木学会論文報告集, No.612/I-46, pp.165-179.

酒井久和・澤田純男・土岐憲三(1999)：ポートアイランドにおける時間領域での基盤入力地震
動の推定, 土木学会論文報告集, No.612/I-46, pp.373-378.

本田利器・澤田純男 (1999)：ディジタルフィルタを伴うシングルステップの時間積分法, 応用
力学論文集, 土木学会, Vol.2, pp.303-310.

R.Honda and S.Sawada(1999): Proposal of a Digital Filtering Time Integration Scheme, Proceedings of
2nd International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Balkema, Vol.1, pp.237-242.

Tadanobu Sato, Riki Honda and Shunjiro Shibata (1999): Ground Strain Measuring System using
Optical Fiber Sensors, Proceedings of the SPIE's 6th Annual International Symposium on Smart
Structures and Materials, Vol.3670, pp.470-479

Yang, J., Sato, T., Li, X.S., and Wu, S.M. (1999): Effects of surface liquefiable soils on horizontal
ground motion. Proceedings of the 9th International Conference on Soil Dynamics and Earthquake
Engineering (Abstract Volume), Bergen, Norway, 128.

諸岡繁洋、國枝治郎 (1999)：定常振動状態にある球形シェル構造物のモード連成作用効果の
基礎的研究－逆対称モードのみを考慮した場合－、日本計算工学講演会論文集、pp.673-676

國枝治郎 (1999)：さらに大きな空間建築を目指して－大空間構造と防災－、International
Symposium for the 21st Century Architecture, Miryang Korea, Feb., pp.65-89

S. Morooka, H. Kadowaki, H. Kunieda (1999): VIRTUAL SPRING FOR INFINITESIMAL
MECHANISM, International Symposium for the 21th Century Architecture, Feb., KOREA

國枝治郎 (1999)：屋根型円筒シェル・ラチス構造の地震応答特性に関する研究、文部省科学
研究費補助金(基盤研究(B)(2))研究成果報告書

國枝治郎 (1999)：屋根型円筒シェルの面内変位卓越型固有モードについて、京都大学防災研
究所共同研究集会｢シェル･空間構造の耐震,耐風,耐雪,耐火を考えた性能設計と解析｣論文
集、pp.139-145

國枝治郎 (1999)：上下地震動を受ける球形ドームの動的安定－既発表数値結果の訂正を含め
て－、京都大学防災研究所共同研究集会｢シェル･空間構造の耐震,耐風,耐雪,耐火を考えた性能
設計と解析｣論文集、pp39-48

諸岡繁洋、國枝治郎 (1999)：球形シェル構造の逆対称非線形定常振動状態におけるモード連
成作用効果の基礎的研究、京都大学防災研究所共同研究集会「シェル・空間構造の耐震、耐
風、耐雪、耐火を考えた性能設計と解析」論文集、pp.147-154

Kono Y., K. K. Choong, T.Shimada, Kunieda, H. (1999)：An Experimental Investigation of a Type of
Double-layer Tensegrity Grids, Jour. I.A.S.S., vol.40,No.2, pp.103-111

Nonaka, T. (1999): Local plastic deflection of long beam under blast load, Theoretical and Applied
Mechanics, Vol.48, pp.95-105.
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Nakashima, M. and Masaoka, N. (1999): Real-time online test for MDOF systems, Journal of
Earthquake Engineering and Structural Dynamics, Vol.28, No.4, pp.393-420.

Nakashima, M. (1999): Reevaluation of seismic capacity and demand on beam-column connections of
Japanese moment frames, - action after the 1995 Hyogoken-Nanbu (Kobe) earthquake, Proceedings of
the Second European Conference on Steel Structures, Prague, Czech, May 26-29, Paper#67.

中島正愛・澤泉紳一(1999): 鉄骨骨組の地震応答に及ぼす柱梁耐力比の影響（その1: 梁崩壊機
構を形成するために必要な柱梁耐力比）, 鋼構造論文集, 日本鋼構造協会, 第6 巻, 23 号, pp117-
132.

澤泉紳一・中島正愛(1999): 鉄骨骨組の地震応答に及ぼす柱梁耐力比の影響（その2: 柱の塑性
化を許す骨組の地震応答）, 鋼構造論文集, 日本鋼構造協会, 第6巻, 23号, pp.133-148.

Nakashima, M. (1999): Development, potential, and limitations of real-time online test, Proceedings of
the International Symposium on Theory and Application of Structural Engineering Test Method,
Beijing, China, pp.8-15.

吹田啓一郎・田村匠・森田周平・中島正愛・Engelhardt, M. D.(1999): ノンスカラップ工法
とRBS工法による柱梁接合部の塑性変形能力－改良型溶接柱梁接合部の実大実験－その1－,
日本建築学会構造系論文報告集, 第526号, pp.177-184.

中島正愛(1999): 鉄骨造建物の溶接が抱える問題－問題の所在と解決への努力－, 溶接構造シン
ポジウム'99講演論文集, 日本溶接学会, pp.21-27.

中島正愛、桑村仁（分担）(1999): 鉄骨造建物の被害(5.1.2節), 阪神・淡路大震災調査報告（建
築－総集編）, 日本建築学会.

２０００年

Fujiwara, T., Fukumoto, K., Matsunami, K., Kobayashi, M., and Morii, T., (2000): Soil condition and
seismic characteristics in Shiga prefecture, Japan, 8th International Symposium on Natural and
Technological Hazards, pp. 114-115.

Fukushima, Y., K. Irikura, T. Uetake, and H. Matsumoto (2000): Characteristics of observed peak
amplitude for strong ground motion from the 1995 Hyogoken Nanbu (Kobe) earthquake, Bulletin of
Seismological Society of America, 90, 545-566.

Irikura, K.(2000): Prediction of strong motions from future earthquakes caused by active faults - case of
the Osaka basin -, Proc. 12th World Conference Earthquake Engineering, CD-ROM.

Iwata, T., H. Sekiguchi, and K. Irikura (2000): Rupture process of the 1999 Chi-Chi, Taiwan,
earthquake and its near-source strong ground motions, International Workshop on Annual
Commemoration of Chi-Chi earthquake, September 18-20, Taipei, Taiwan.

Iwata, T. and H. Sekiguchi (2000): Source process and near-source strong ground motions, Proc. 6th Int.
Conf. Seismic Zonation, Nov., 2000, North-Palm Springs, 6pp.

Iwata. T., H. Kawase, H. Sekiguchi, S. Matsushima, A. Pitarka, and K. Irikura (2000): Standard basin
structure model construction and strong ground motion simulation for Kobe, Proc. 12th WCEE,
CDROM, 8pp.

Kawase, H. and T. Iwata, Simultaneous simulation for Kobe: What we have learned at ESG98, Proc.
12WCEE, Auckland, New-Zealand, 2000.

Matsunami, K., Fujiwara, T., Fukumoto, K., Kobayashi, M., and Morii, T., (2000): Estimation of site
response and sediment thickness using records from seismic observation network for strong motion in
Shiga, Japan, 8th International Symposium on Natural and Technological Hazards, pp. 108-109.
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Miyake, H., T. Iwata, and K. Irikura (2000): Source characterization of inland earthquakes for near-
source ground motions, Proc. 6th Int. Conf. Seismic Zonation, Nov., 2000, North-Palm Springs, 6pp.

Miyakoshi, K., T. Kagawa, H. Sekiguchi, T. Iwata and K. Irikura, Source characterization of inland
earthquakes in Japan using source inversion results, Proc. 12WCEE, Auckland, New-Zealand, 2000.

Moya A. , J. Aguirre, and K. Irikura (2000): Inversion of source parameters and site effects from strong
ground motion records using genetic algorithms, Bulletin of Seismological Society of America, 90, 977-
993.

Pitarka, A., P. Somerville, Y. Fukushima, T. Uetake, and K. Irikura (2000): Simulation of near-fault
strong ground motion using hybrid Green's functions, Bulletin of Seismological Society of America, 90,
566-587.

Sekiguchi, H., K. Irikura and T. Iwata, The source inversion with souece waveforms including rupture
directivity on each subfault by convolution technique, Proc. 12WCEE, Auckland, New-Zealand, 2000.

Sekiguchi, H., K. Irikura, and T. Iwata (2000): Fault geometry at the rupture termination of the 1995
Hyogo-ken Nanbu earthquake, Bull. Seism. Soc. Am., 90, 117-133, 2000.

Zhang, W. and Matsunami, K. (2000): A comparison of site-amplification estimated from different
methods using a strong motion observation array in Tangshan, China, 12th WCEE, 0643.

入倉孝次郎 (2000): 阪神・淡路大震災を起こしたものは何であったのか, 科学, 70-1, 42-50.

岩田知孝・関口春子(2000): 震源近傍強震動にみられる震源特性，レベル２地震に対する土構
造物の耐震設計シンポジウムおよび講習会テキスト，地盤工学会，303-310.

岩田知孝(2000): 1.1.1震源過程と震源域強震動，レベル２地震に対する土構造物の耐震設計シ
ンポジウムおよび講習会テキスト，地盤工学会，1-10.

Sato,T., Murono,Y. and A.Nishimura (2000) : 観測波に基づく地震動の位相スペクトルのモデル
化, 土木学会論文集, No.640/I-50, pp.119-130.

Sato, T. (2000): Development of Adaptive Monte Carlo Filter and its Application to System
Identification, 6th International Workshop on Material Properties and Design Present and Future of
Health Monitoring, 333-346.

Sato,T. and Y.Murono (2000): Modeling phase spectra of recorded earthquake motions during the 1999
Chi-Chi Taiwan earthquake, Proceedings of the Second International Workshop on Mitigation of
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地盤災害研究部門
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１９９２年
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Conf. SMFE, Vol. 2, pp. 521-546.

Kamon, M., Nontananandh, S. and Katsumi, T. (1992): Effective Utilization of Stainless-Steel Slag and
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Transportation Research Board, pp. 1-18.

Kamon, M. (1992): Function and Behavior of Geotextile, Technical Report on Tech-textile Asia, Vol. 1,
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Hydrology, Vol. 137, No. 1/4, pp. 231-243.

Sassa, K., Fukuoka, H., Lee, J.H. and Zhang, D.X. (1992): Measurement of the apparent friction angle
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Balkema, Rotteradam, Vol. 1, pp.545-552.

Shibata, T., Mimura, M., Shrivastava, A.K. and Nobuyama, M. (1992): Moisture Measurement by
Neutron Moisture Cone Penetrometer : Design and Application, Soils and Foundation, Vol. 32, No. 4,
pp. 58-67.

張得宣・佐々恭二(1992): 中国の酒勒山（ＳＡＬＥＳＨＡＮ）地すべりの運動機構について, 京
都大学防災研究所年報, 35B-1, pp.95-112.

嘉門雅史・青木一男 (1992)：粒度試験における光透過法の有用性, 新しい土の物理試験法に関
するシンポジウム発表論文集, pp. 129-132.

嘉門雅史・永井秀忠・赤井智幸・松本 哲 (1992)：ジオテキスタイルによる各種水平排水材の
適用性, 第7回ジオテキスタイルシンポジウム発表論文集, pp. 86-93.

奥西一夫・諏訪 浩（1992）：滋賀県道大津信楽線の土石崩落事故（1988年）の原因解析と防
止策の考察, 自然災害科学，Vol. 11, No. 1, pp. 27-37.
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奥西一夫（1992）：地下水の動態, 山海堂：砂防学講座第３巻，斜面の土砂移動現象，第３章
第３節．

末峯 章 (1992): 結晶片岩地すべり発生機構について, 月刊地球, Vol.14, No.2, pp.105-111.

末峯 章(1992): 地すべりのモニタリングシステム, 物理探査, Vol.45, No.6, pp.467-474.

諏訪 浩（1992）：土石流の観測, 砂防学会誌，Vol. 45, No. 1, pp. 43-51.

諏訪 浩（1992）：焼岳火山の噴火と土砂生産, 砂防学会「火山体の水循環関係論文既往研究レ
ビュー集」，pp. 80-88．

竹内篤雄 (1992): 地下水排除のための地温測定調査法（その１） －１ｍ深地温測定調査の必要
性と計画・実施・解析法について－, 地すべり技術, Vol.18, No. 3, pp.17-26.

竹内篤雄(1992): 地下水排除のための地温測定調査法（その２） －多点温度検層と層別地下水
位観測の必要性について－, 地すべり技術, Vol.19, No.1, pp.16-32.

竹内篤雄(1992): 地下水排除のための地温測定調査法（その３） －地温調査結果の再現性と他
地下水調査法との対比－, 地すべり技術, Vol.19, No.2, pp.11-24.

１９９３年

Kamon, M., Katsumi, T. and Imanishi, H. (1993): Utilization system of waste slurry from construction
works, Bulletin of the Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, Vol. 43, Part 4, No.
376, pp. 73-89.

Kamon, M., Nontananandh, S. and Katsumi, T. (1993): Utilization of Stainless-Steel Slag by Cement
Hardening, Soils and Foundations, Vol. 33, No. 3, pp. 118-129.

Shibata, T., Mimura, M. and Shrivastava, A.K. (1993): RI-Cone Penetrometer Experience in Marine
Clays in Japan, Proc. 4th Canadian Conf. on Marine Geotech. Eng., Vol. 3, pp. 1024-1033.

Suwa, H., Okunishi, K. and Sakai, M (1993) : Motion, debris size and scale of debris flows in a valley
on Mount Yakedake. Japan. IAHS Publication No. 217, pp. 239-248.

日浦啓全・福岡 浩・佐々恭二・万膳英彦(1993): 三次元せん断変位計の観測結果からみた善徳
地すべりの移動様式, 地すべりの機構と対策に関するシンポジウム, pp.63-68.

嘉門雅史・三村 衛 (1993)：異方性と強度－粘土の場合（その1）－, 土と基礎, 第41巻, 第5号,
pp. 75-80.

嘉門雅史・三村 衛 (1993)：異方性と強度－粘土の場合（その2）－, 土と基礎, 第41巻, 第6号,
pp. 79-83.

嘉門雅史 (1993)：地盤改良工法, 材料, Vol. 42, No. 480, pp. 1023-1031.

嘉門雅史 (1993)：埋立材料, 土木学会誌, Vol. 78, No. 11, pp. 62-66.

嘉門雅史・勝見 武・今西秀公 (1993)：建設汚泥の処理と有効利用, 京都大学防災研究所年報,
第36号B-2, pp. 37-51.

三村 衛・柴田 徹・シュリバスタバ A.K. (1993)：RIコーンによる粘土地盤の検層について, 京
都大学防災研究所年報, 第36号B-2, pp. 53-65.

奥西一夫・諏訪 浩・斉藤隆志・吉岡龍馬（1993）：道路災害の危険度予測のためのデータ
ベースの作成と解析, 自然災害科学，Vol. 12, No. 1, pp. 11-26．
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奥西一夫・斎藤隆志・園田美恵子（1993）：滋賀県大谷川源頭部斜面にみられる微起伏の成
因に関する研究 第１報, 京大防災研年報，No. 36B-1, pp. 207-218.

奥西一夫・園田美恵子（1993）：滋賀県湖北地域の流出特性 その２．高時川流域, 水資源研究
センター研究報告，No. 13, pp. 3-17.

佐々恭二・福岡 浩(1993): 高速リングせん断試験機による土砂の運動時の内部摩擦角の測定,
地すべり, Vol.29, No.4, pp.1-8.

佐々恭二・李 宗学(1993): 高速リングせん断試験機による地すべり運動時の見かけの摩擦角の
測定, 地すべり, Vol.30, No.1, pp.1-10.

末峯 章(1993): 西井川地すべりの発生機構について, 地すべりの機構と対策に関するシンポジ
ウム論文集, pp.75-78.

竹内篤雄(1993): 積雪地域における地下水流脈の盛衰と土塊活動との関係, 積雪に基づく地すべ
り挙動の計測技術に関するシンポジウム, pp.1-10.

竹内篤雄(1993):地下水排除のための地温測定調査法（その４）－地下水排除工施工位置の選
定－, 地すべり技術, Vol.19, No.3, pp.14-23.

竹内篤雄・藤原常二・内藤光雄・加藤靖郎(1993): 兵庫県北部の大谷地すべり地における地下
水調査について, 地すべりの機構と対策に関するシンポジウム, pp.39-44.

１９９４年

Fukuoka, H., Sassa, K., Hiura, H., Yang, Q.J. and Lin, Z.G. (1994): Monitoring of slope deformation by
levelling, extensometers, EDM, and GPS in the Lishan Landslide, Proc. Special Session, International
Workshop on Prediction of Rapid Landslide Motion, pp.93-118.

Hiura, H., and Fukuoka, H. (1994): Fractal distribution characteristics of landslide in Hokkaido Isl.,
Shikoku Isl., and Tohoku District, Proc. North-east Asia Symposium and Field Workshop on Landslide
and Debris Flows, Vol.1, pp.35-43.

Kamon, M. (1994): Case Studies of Reinforced Ground with Micropiling and other Improvement
Technique, Proc. Prediction versus Performance in Geotechnical Engineering, pp. 115-125.

Kamon, M. (1994): Geotechnical Properties of Marine Clay Deposits in Osaka Bay, Proc. 4th
International Offshore and Polar Engineering Conference, ISOPE, Vol. 1, pp. 513-517.

Kamon, M., Akai, T., Fukuda, M. and Yaida, O. (1994): Reinforced Embankment Using Geosynthetic
Horizontal Drains, Proc. Fifth International Conference on Geotextile, Geomembranes and Related
Products, Vol. 2, pp. 791-794.

Kamon, M. and Katsumi, T. (1994): Civil Engineering Use of Industrial Waste in Japan, Proc.
Symposium on Development in Geotechnical Engineering, Balkema, pp. 265-278.

Kamon, M. and Katsumi, T. (1994): Potential Utilization of Waste Rock Powder, Proc. First
International Congress on Environmental Geotechnics, pp. 287-292.

Kamon, M. and Katsumi, T. (1994): Utilization of Waste Slurry from Construction Works, Proc. 13th
Int. Conf. SMFE, Vol. 4, pp. 1613-1616.

Mimura, M (1994): Application of NM- and ND-Cone Penetrometers in Japanese Clays, Proc. 2nd
Young Asian Geotechnical Engineers Conference, Vol. 1, pp. 93-101.

Mimura, M., Shibata, T. and Watanabe, K. (1994): Post Yield Modeling of Compression for Pleistocene
Clays and its Application to Finite Element Analysis, Proc. Int. Symp. on Pre-Failure Deformation
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Characteristics of Geomaterials -Measurement and Application-, Vol. 1, pp. 517-522.

Mimura, M. and Yasunaga, T. (1994): Numerical Assessment for Extension of Reclaimed Land on the
Overconsolidated Marine Clay Deposits, Proc. 8th IACMAG, Vol. 3, pp. 2367-2372.

Nontananandh, S., Kamon, M., Mairaing, W. and Katsumi, T. (1994): Chemical Treatment of
Dispersive Soils for Earth-filled Dam in Thailand, 第1回環境地盤工学シンポジウム発表論文集, pp.
121-128.

Okunishi, K. (1994): Concept and methodology of hydrogeomorphology, Trans. Jap. Geomorph. Union,
15A, pp. 5-8.

Okunishi, K. (1994): Hydrogeomorphic transient after a large-scale deforestation and succeeding
recovery, Proc. Int. Symp. on Forest hydrology (Tokyo), pp. 497-504.

Okunishi, K., Tang B. and Lin L. (1994): Small-scale rockfall as warning of slope failure, J. Natural
Disast. Sci., 16-1, pp. 71-78.

Sawa, K., Kamon, M., Tomohisa, S. and Naitoh, N. (1994): Waste Oil Hardening Treatment by
Industrial Waste Materials, Proc. First International Congress on Environmental Geotechnics, pp. 361-
366.

Shibata, T., Mimura, M. and Shrivastava, A.K. (1994): Use of RI-Cone Penetrometer in Foundation
Engineering, Proc. 13th ICSMFE, Vol. 1, pp. 147-150.

Sassa, K., Fukuoka, H., Lee, J.H. and Zhang, D.X. (1994): Prediction of landslide motion in lishan,
china based on self-undrained loading theory and measurement of geotechnical parameters using a new
undrained ring shear apparatus, Proc. North-east Asia Symposium and Field Workshop on Landslides
and Debris Flows, Vol.1, pp.143-175.

Sassa, K., Fukuoka, H. and Hiura, H. (1994): The Japan-China joint research for the assessment of
landslide hazard in Lishan (Yang Gui Fei Palace), Xian, China, IUFRO S.1.04 News (Natural
Disasters), No.2, pp.5-17.

Sassa, K. (1994): Prediction of landslide motion in Lishan (Huaqing Palace), Xian, China, Landlside
News, No.8, p.22-25.

Shoaei, Z. and Sassa, K. (1994): Basic study on the shear behaviour of landslides during earthquakes
－excess pore pressure generation in the undrained cyclic loading ring shear tests－ , Bull. Disas. Prev.
Res. Inst., Vol.44, No.1, pp.1-43.

Sokobiki, H., Fukuoka, H., Sassa, K., and Kodama, N. (1994): Observation of landslide movement by
GPS survey, Proc. International Conference. on Landslides, Slope Stability & Safety of Infrastructures,
Malaysia, Vol.1, pp.333-340.

Suemine, A., Fukuoka, H., Konishi, T., Kodama, N. and Hamada, T. (1994): Landslide observation by
gps, International Workshop on Prediction of Rapid Landslide Motion, pp.211-226.

福岡 浩・佐々恭二・日浦啓全・古谷元 (1994): 善徳地すべりＺ６ブロックの移動観測，日本地
すべり学会関西支部現地討論会「結晶片岩地すべりの調査と対策」論文集，pp.113-140.

嘉門雅史 (1994)：廃棄物埋立地盤における地盤改良, 土と基礎, Vol. 42, No. 2, pp. 19-24.

嘉門雅史 (1994)：廃棄物をめぐる地盤工学的課題, 第1回環境地盤工学シンポジウム発表論文
集, pp. 11-20.

嘉門雅史・勝見 武・太田正彦 (1994)：流動床石炭灰の防塵処理と地盤改良への適用, 第1回地
盤改良シンポジウム発表論文集, pp. 85-88.
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嘉門雅史・勝見 武・大山 将・中島 晃 (1994)：Bagged WRP Methodによる砕石粉の海洋構造物
への有効利用, 第1回環境地盤工学シンポジウム発表論文集, pp. 207-212.

嘉門雅史・勝見 武・佐野陽一 (1994)：一般廃棄物焼却飛灰の固化処理, 第1回環境地盤工学シ
ンポジウム発表論文集, pp. 231-238.

嘉門雅史・永井秀忠・和田秀俊 (1994)：ジオテキスタイル製水平排水材の地盤補強効果,
第1回地盤改良シンポジウム発表論文集, pp. 129-134.

嘉門雅史 (1994)：一般廃棄物焼却飛灰の固化処理と有効利用について, PPM, Vol. 25, No.1, pp.
62-66.

嘉門雅史 (1994)：地盤表層安定処理工法の現況と展望, 基礎工, Vol.22, No. 8, pp. 2-6.

嘉門雅史・勝見 武・太田正彦 (1994)：石炭灰の防塵処理と有効利用：京都大学防災研究所年
報, 第37号B-2, pp. 35-46.

嘉門雅史 (1994)：環境地盤工学と廃棄物問題, 地盤と建設, Vol. 12, No. 1, pp. 1-13.

三村 衛・P. van den Berg (1994)：海底粘土地盤におけるコーン貫入メカニズムについて,
第39回土質工学シンポジウム発表論文集, pp. 95-102.

奧西一夫（編・著）(1994)：植生回復過程における水圏－生物圏相互作用，文部省科学研究費
報告書, 04452073, 70p.

佐々恭二(1994)：結晶片岩地すべりの運動とそのメカニズム，地すべり学会関西支部現地討論
会「結晶片岩地すべりダイナミクス分野の調査と対策」，pp.1-26.

澤 孝平・嘉門雅史・友久誠司・内藤永秀 (1994)：製紙焼却灰を用いた廃油の処理方法につい
て, 第1回環境地盤工学シンポジウム発表論文集, pp. 239-2464.

園田美恵子・奥西一夫・吉岡龍馬・川村悟史（1994）：森林で覆われた斜面の地形，土層構
造及び土の物理的性質 －奈良県明日香村花崗岩の場合－, 京大防災研年報，37B-1, pp. 127-139.

末峯 章(1994): 地すべりの移動量の計測・把握, 地すべりの計測に関する諸問題論文集，pp.22-
31.

１９９５年

Adachi, T., Oka, F., Hirata, T., Hashimoto, T., Nagaya, J., Mimura, M. and Pradhan, T.B.S. (1995) :
Stress-strain Behavior and Yielding Characteristics of Eastern Osaka Clay, Soils and Foundations, Vol.
35, No. 3, pp. 1-13.

Fukuoka, H., Sassa, K. and Lee, J.H.(1995): Prediction of occurrence and run-out of Mt. Shichimensan
landslide, Japan by undrained loading ring shear apparatus. Proc.20th IUFRO World Congress,
Technical Session on Natural Disasters in Mountainous Areas, 89-96.

Fukuoka, H., Kodama, N., Sokobiki, H. and Sassa, K. (1995): GPS monitoring of landslide movement.
Proc. International Sabo Symposium; Hydrology and Sediment Problems in Volcanoes and Steep
Lands, pp.425-432.

Fukuoka, H., Kodama, N., Sokobiki, H. and Sassa, K.(1995): GPS monitoring of landslide movement.
Proc. International Sabo Symposium; Hydrology and Sediment Problems in Volcanoes and Steep
Lands, pp.425-432.

Hiura Y., Fukuoka, H. and Sassa, K.(1995): Monitoring of crystalline schist landslide by the three
dimensional shear displacement meters. Proc.20th IUFRO World Congress, Technical Session on
Natural Disasters in Mountainous Areas, pp.147-164.
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Kamon, M. and Katsumi, T. (1995): Utilization of Coal Fly Ash from Fluidized Bed Combustion
Systems, GEOENVIRONMENT 2000, ASCE, pp. 1765-1779.

Kamon, M., Mimura, M. and Katsumi, T. (1995): Geotechnical Disasters Caused by the 1995
Hyogoken-Nambu Earthquake, Jour. Natural Disaster Science, Vol. 16, No. 3, pp. 71-77.

Kamon, M. (1995): Industrial Solid Waste Management in Geotechnics, Proc. Bengt B. Broms
Symposium on Geotechnical Engineering, pp. 207-222.

Kamon, M. (1995): Waste Management in Geotechnical Engineering, Proc. Regional Symposium on
Infrastructure Development in Civil Engineering, pp. 154-166.

Kamon, M. and Katsumi, T. (1995): New Strategy for Potentail Waste Utilization as Geo-Materials,
Proc. 11th ECSMFE, Vol. 2, pp. 61-66.

Mimura, M., Shibata, T. and Nobuyama, M. (1995): Performance of RI Cone Penetrometer in Sand
Deposits, Proc. Int. Symp. on Cone Penetration Testing - CPT'95 -, Vol. 2, pp. 55-60.

Mimura, M. and Teunissen, J.A.M. (1995): Deformation Analysis of Peaty Clay Foundation due to
Highway Embankment in Rotterdam, Proc. Int. Symp. on Compression and Consolidation of Clayey
Soils, IS Hiroshima'95, Vol.1, pp. 709-714.

Okunishi, K. (1995): Assessment of topographic changes and hazard potential in the vicinity of erupting
volcano -A case study: Unzen Volcano, kyushu, Japan-, Poc. Int. Sabo Symp. (Tokyo), pp. 31-38.

Shibata, T. and Mimura, M. (1995) : Long-term Settlement of Marine Clay Deposits, Proc. 11th
European Conf. SMFE, Vol. 6, pp. 191-196.

Sassa, K. (1995): Keynote Paper: Access to the dynamics of landslides during earthquakes by a new
cyclic loading high-speed ring shear apparatus, "Landslides", Bell (ed.) Balkema, Rotterdam, Vol.3,
pp.1919-1937.

Sassa, K.(1995); Prediction of landslide motion －measurement of the apparent friction angle under
undrained loading condition and the computer simulation－, Proc. The Pierre Beghin International
Workshop on Rapid Gravitational Mass Movements, Grenoble, pp.289-304.

Sassa, K. and Fukuoka, H.(1995): Prediction of rapid landslide motion. Proc.20th IUFRO World
Congress, Technical Session on Natural Disasters in Mountainous Areas, pp.71-82.

Sassa, K., Fukuoka, H. and Sokobiki, H.(1995): A study to predict the motion of a debris avalanche in
Mt.Shitimen of the Unzen Volcano, Nagasaki, Japan. Proc. International Sabo Symposium; Hydrology
and Sediment Problems in Volcanoes and Steep Lands, 15-22.

Sassa, K., Fukuoka, H. , Scarascia-Mugnozza, G., Irikura, K. and Okimura, T. (1995): Landslides
triggered by the Hyogoken-Nanbu Earthquake and the distribution of triggered landslides. Landslide
News No.9, pp.2-5.

Sassa, K., Fukuoka, H. and Sakamoto,T. (1995): The rapid landslide and disastrous Nikawa Landslide.
Landslide News No.9, pp.6-9.

Sassa, K., Fukuoka, H. , Scarascia-Mugnozza, G. and Evans, S.G.(1995): Long-runout Takarazuka
Landslide. Landslide News No.9, pp.9-11.

Sokobiki, H., Fukuoka, H. & Sassa, K. (1995): GPS monitoring of landslide movement. Proc. 20th
IUFRO World Congress, Technical Session on Natural Disasters in Mountainous Areas, pp.105-112.

Suwa, H. (1995)： Sediment transport by volcanic torrents of different scale, IAHS Publ. no. 226, pp.
91-97.
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張 得宣・竹内篤雄・佐々恭二（1995）：1920年海原地震の際に発生したレス地すべりの運動
特性、地すべり, 第32巻、第1号、pp.12-17.

福岡 浩・佐々恭二・G.Scarascia-Mugnozza & S.Evans (1995):宝塚ゴルフ場地すべりの運動機構
について、兵庫県南部地震等に伴う地すべり・斜面崩壊研究報告書, 地すべり学会, pp.49-59.

嘉門雅史・大坪政美・中村隆昭 (1995)：沖積層の化学的性質, 土と基礎, Vol. 43, No. 10, pp. 17-
20.

嘉門雅史・勝見 武・太田正彦（1995）：流動床石炭灰の防塵処理と地盤改良への適用，材
料，Vol. 44, No. 503, pp. 1003-1006.

嘉門雅史・永井秀忠・和田秀俊 (1995)：ジオテキスタイル製水平排水材の地盤補強効果, 材料,
Vol. 44, No. 503, pp. 1015-1018.

嘉門雅史・三村 衛 (1995) ：兵庫県南部地震による液状化災害，自然災害科学，Vol. 14, No. 3,
pp. 189-200.

嘉門雅史 (1995)：兵庫県南部地震によるウォーターフロントの被害, 第30回土質工学研究発表
会特別セッション, pp. 25-36.

嘉門雅史・勝見 武・大山 将 (1995)：セメント安定処理土のアルカリ溶出特性とその制御, 京
都大学防災研究所年報, 第38号B-2, pp. 55-65.

嘉門雅史・和田秀俊 (1995)：ジオシンセティック水平排水材の高含水比粘性土盛土試験施工
への適用,京都大学防災研究所年報, 第38号B-2, pp. 29-41.

嘉門雅史・応 長雲 (1995)：酸性雨が土の物理化学的特性に及ぼす影響, 京都大学防災研究所年
報, 第38号B-2, pp. 43-53.

嘉門雅史・森岡清高 (1995)：地盤データベースを用いた海底地盤特性の評価, 京都大学防災研
究所年報, 第38号B-2, pp. 15-27.

嘉門雅史 (1995)：環境地盤工学と廃棄物問題, 地盤と建設, Vol. 12, No. 1, pp. 1-13.

嘉門雅史 (1995)：地盤改良技術の現状と課題, 土木施工, Vol. 36, No. 12, pp. 11-16.

奧西一夫 (1995)：雲仙普賢岳周辺の地形変化と災害，雲仙・普賢岳災害 災害から復興への途
（試論），第1編第4章, pp. 30-48.

奥西一夫・諏訪 浩・斉藤隆志・吉岡龍馬（1995）：山岳道路の災害ポテンシャルに対する地
形の影響, 自然災害科学，Vol. 13, No. 3, pp. 315-327.

奥西一夫（1995）：六甲山地の斜面崩壊災害, らんどすらいど，No. 11, pp. 19-32.

奥西一夫（1995）：六甲山地の自然斜面崩壊災害, 国土問題, No. 51, pp. 80-87.

奥西一夫・宇民 正（1995）：雲仙普賢岳地域の地形変化と災害危険度の予測,, 京大防災研年
報, No. 38B-1, pp. 43-63.

奥西一夫（1995）：兵庫県南部地震を追う －地盤破壊の実態と森林が果たした防災機能－, 林
業技術，No. 640, pp. 2-6.

奥西一夫（1995）：塚本良則会員の日本農学会賞・読売農学賞受賞に際して, 地形, 16-1, pp.
53-54.

佐々恭二・福岡 浩・Stephen Evans, Gabriele Scarascia-Mugnozza・古谷元・Dmitry Vanikov・張
得宣・新井場公徳(1995)；兵庫県南部地震によって西宮市仁川で発生した高速地すべりについ
て.平成７年兵庫県南部地震とその被害に関する調査研究。平成６年度総合研究A（課題番

06306022 , pp.244-258.



地盤災害研究部門

file:///DENJO2/denjo/学術情報リポジトリ/防災研究所/防災研究所年史/50年史付録/APP/GD.HTM[2017/06/26 11:51:39]

号 、代表：藤原悌三）報告書（その他）

佐々恭二・福岡 浩（1995）：西宮市仁川地すべりと地震時地すべりの発生予測, 兵庫県南部地
震等に伴う地すべり・斜面崩壊研究報告書, 地すべり学会, pp.145 - 170

佐々恭二・福岡 浩（1995）：西宮市仁川地すべりの発生・運動機構, 基礎工, Vol.23, No.10, 90-
94.

１９９６年

Adachi, T., Oka, F. and Mimura, M. (1996): Modeling Aspects Associated with Time Dependent
Behavior of Soils, Measuring and Modeling Time Dependent Soil Behavior, Geotechnical Special
Publication, No. 61, in Conjunction with ASCE Convention, pp. 61-95

Hayashi, H. and Katsumi, T. (1996): Generation and management of disaster waste, Soils and
Foundations, JGS, Special Issue on Geotechnical Aspects of the January 17 1995 Hyogoken-Nambu
Earthquake, pp. 349-358.

Imamura, S., Sueoka, T. and Kamon, M. (1996): Long term stability of bentonite/sand mixtures at
L.L.R.W. storage, Proc. 2nd International Congress on Environmental Geotechnics, pp. 545-550.

Kamon, M., Wako, T., Isemura, K., Sawa, K., Mimura, M., Tateyama, K. and Kobayashi, S (1996):
Geotechnical Disasters on the Waterfront, Soils and Foundations, Special Issue on Geotechnical
Aspects of the January 17 1995 Hyogoken-Nambu Earthquake, pp. 137-147.

Kamon, M., Ying, C.G. and Katsumi, T. (1996): Effect of acid rain on lime and cement stabilized soils,
Soils and Foundations, Vol. 36, No. 4, pp. 91-99.

Kamon, M., Ying, C.G. and Katsumi, T. (1996): Leachate Mechanism of Lime and Cement Stabilized
Soils due to Acid Rain, Materials Science Research International, JSMS, Vo. 2, No. 1, pp. 46-53.

Kamon, M. (1996): Geotechnical Disasters in the Waterfront due to the 1995 Hyogoken-Nambu
Earthquake and the Debris Disposal, Recent Major Case Histories in Environmental Geotechnics, Proc.
of Environmental Geotechnics 96, pp. 13-34.

Kamon, M., Akai, T., Fukuda, M. and Nanbu, Y. (1996): In Situ Failure Test of High Water Content
Soft Clay Embankments Reinforced by GHDs, Proc. Int. Symp. on Earth Reinforcement, Vol. 1, pp.
215-220.

Kamon, M., Katsumi, T. and Oyama, S. (1996): Environmental impact and control of alkaline migration
by cement stabilized soil, Proc. 2nd International Congress on Environmental Geotechnics, pp. 751-756.

Kawachi, T., Katsumi, T., Tran Duc, P.O. and Yamada, M. (1996): Treatment and utilization of waste
sludge/slurry from construction works in Japan, Environmental Geotechnics, M. Kamon, ed., Balkema,
Rotterdam, Vol. 2, pp. 767-772.

Lee, J.H. and Sassa, K. (1996): A Study on the apparent friction angle mobilized during the undrained
loading in long run-out landslides. Bull. Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto University, Vol.45, Part 4, pp.99-
124.

Mimura, M. (1996): RI-CPT and Numerical Assessment for the Process of Penetration, Proc. 6th NTU-
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嘉門雅史・勝見 武・金山政民・森本哲夫（2000）：管理型廃棄物処分場の構造安定性につい
て, 京都大学防災研究所年報,（採択決定済み）.

嘉門雅史・遠藤和人・勝見 武・土居 亮（2000）：汚染土処分地の環境影響評価について, 京
都大学防災研究所年報,（採択決定済み）.

嘉門雅史・勝見 武・澤 直樹・張 虎元・G. Rajasekaran（2000）：粘土ライナーの性能に及ぼす
酸化還元電位の影響, 京都大学防災研究所年報, (採択済み).

奧西一夫・諏訪 浩・斉藤隆志（2000）：水文地形プロセスとしての山地からの物質生産, 月刊
海洋，32(3), pp. 138-144.

佐々恭二, 汪発武 (2000): 土石流, 地すべり防止技術研修テキスト, (社)地すべり対策技術協会、
（財）全国建設研修センター出版. 59 p.

諏訪 浩（2000）：土石流の観測事例, 地盤工学会誌，Vol. 48, No. 7, pp. 41-46.
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水災害研究部門
１９９１年

Takahashi, T. (1991): Debris Flow, Monograph Series of IAHR, Balkema, Rotterdam, pp.1-165.

Takahashi, T. and H. Nakagawa (1991): Estimation of a Debris Flow and the Area of Hazard for a
Given Rainfall, Proc. 24th Cong. of IAHR, pp.A161-A168.

高橋 保・中川 一 (1991): 豪雨時に発生する石礫型土石流の予測, 砂防学会誌, Vol.44, No.3,
pp.12-19.

高橋 保・中川 一・山敷庸亮 (1991): 混合粒径材料からなる土石流扇状地の形成とその侵食, 京
都大学防災研究所年報, 第34号B2, pp.355-372.

中川 一・高橋 保・安達宏介 (1991):堤内地における流木群の挙動に関する研究, 京都大学防災
研究所年報, 第34号B2, pp.373-386.

高橋 保 (1991): 火山泥流・火砕流による都市災害―1985年のネバド・デル・ルイス火山噴火災
害を中心にー, 第２回京都大学防災研究所公開講座, pp.93-117.

Satofuka, Y., K. Ashida and S. Egashira (1991): Variation of Sediment Discharge in Braided Channels,
Proc. 24th Cong. of IAHR, pp.A443-A450.

Liu, B., K. Ashida and S. Egashira (1991):Sediment Sorting and Its Simulation Model in Meander
Streams, Proc. 24th Cong. of IAHR, pp.A453-A460.

里深好文・芦田和男・江頭進治 (1991): 網状流路における流砂量, 水工学論文集, 第35巻,
pp.391-396.

江頭進治・芦田和男・高浜淳一郎・田野中新 (1991): 連続体モデルに基づく流砂量式の誘導,
水工学論文集, 第35巻, pp.441-446.

芦田和男・江頭進治・川合 茂・安達慎也 (1991): 横越流堰の流砂調節に関する実験的研究, 水
工学論文集, 第35巻, pp.383-390.

芦田和男・江頭進治・劉 炳義 (1991): 蛇行流路における流砂の分級および河床変動に関する数
値解析, 水工学論文集, 第35巻, pp.383-390.

Egashira, S. and K. Ashida (1991): Flow Resistance and Sediment Transportation in Streams with Step-
Pool Bed Morphology, Lecture Note in Earth Sciences, No.37, Springer-Verlag, pp.43-58.芦田和男・
江頭進治 (1991): 自然災害における混相流―土石流―, 混相流, 5巻3号, pp.186-203.

岡部健士・芦田和男 (1991): 流れの遷移を伴う一次元河床変動の数値解法, 土木学会論文集,
No.434/II-16, pp.37-45.

芦田和男 (1991): 火山地帯における多様な土砂災害―火砕流と泥流・土石流―, 第23回砂防学
会シンポジウム講演集, pp.11-20.

芦田和男 (1991): ダム堆砂対策の展望, ダム技術, No.58, pp.3-12.

芦田和男・江頭進治・里深好文・劉 炳義・梅本正樹・河田俊樹 (1991): 交互砂州河道の変動と
その制御法, 京都大学防災研究所年報, 第34号B2, pp.221-246.

芦田和男・江頭進治・里深好文・後藤隆之・寺西直之 (1991): 網状流路における混合砂礫の分
級と流路変動, 京都大学防災研究所年報, 第34号B2, pp.247-260.
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江頭進治・芦田和男・田野中 新・高橋徹也 (1991): 連続体手法による掃流砂量式に関する研
究, 京都大学防災研究所年報, 第34号B2, pp.261-274.

澤田豊明・芦田和男 (1991): 山地流域における出水と土砂流出(20), 京都大学防災研究所年報,
第34号B2, pp.209-220.

大久保賢治(1991)：水温計格子を用いた浅水湖の成層破壊過程の観測，防災研年報，第34号B-
2，pp．319－336．

神田佳一・村本嘉雄・藤田裕一郎・金川 靖・中村元郎(1991)：護床工下流部の局所洗掘，水
工学論文集，第35巻，pp．501―506．

名合宏之・村本嘉雄(1991)：1990年19号台風による洪水災害について，平成2年度河川災害に
関するシンポジウム，pp．29－51．

藤田裕一郎(1991)：傾斜地域における河道災害について，防災研年報，第34号B-
2，pp．301－317．

椎葉充晴(1991)：降雨場の確率モデルとその応用，文部省科学研究費試験研究研究成果報告
書，豪雨の物理，確率構造とレーダー，衛星情報を用いた短時間予測システムの開
発，pp．115－126．

高棹琢馬，椎葉充晴，立川康人(1991)：分布型流出モデル構築のための流域地形の数値モデル
に関する研究，防災研年報，第34号B-2，pp．163－175．

高棹琢馬，椎葉充晴，立川康人(1991)：TIN--DEMデータ形式による流域地形の表現につい
て，水工学論文集，第35巻，pp. 75－80．

寶 馨・高棹琢馬・杉原宏章(1991)：数値地形情報に基づく河川流域のフラクタル次元につい
て，水工学論文集，第35巻，1991，pp. 135-142．

Takara, K., T. Kojiri, S. Ikebuchi and T. Takasao(1991) : A Simulation Study on Catchment Response
Change due to Global Warming, Environmental Hydraulics, J.H.W. Lee and Y.K. Cheng (Eds.), A. A.
Balkema, pp. 1451-1456.

井上和也：洪水氾濫解析，河川 No.536 ，日本河川協会，1991, pp.60--68.

高山知司（1991）：外洋推算波浪による沿岸波浪の予測，海洋構造物の沖合い展開のための
開発研究特別講演会論文集，運輸省運輸政策局，pp.142～152.

高山知司・池田直太・平石哲也（1991）：砕波および反射を考慮した波浪変形計算，港研報
告，第３０巻，第１号，pp.21～67.

Takayama, T. （1991）: Effect of breakwater on tranquility inside a harbor, Seminar on Ferry Terminal
Development, Directorate General of Land Transport, Ministry of Communications, Indonesia,
pp.21～30.

高山知司（1991）：海の波の特性とその変形（その１），作業船，No.198,（社）日本作業船
協会，pp.26～33.

高山知司（1991）：外洋推算波浪による沿岸波浪の予測，海洋構造物の沖合い展開のための
開発研究特別講演会論文集，運輸省運輸政策局，pp.142～152.

高山知司・池田直太・平石哲也（1991）：砕波および反射を考慮した波浪変形計算，港研報
告，第３０巻，第１号，pp.21～67.

高山知司・池田直太・立石義博・藤井 久（1991）：新しい低天端型護岸の開発，海洋開発論
文集，Vol.7，pp.119～124.
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平石哲也・高山知司（1991）：ブイ係留チェーンに作用する衝撃張力に関する模型実験，海
洋開発論文集，Vol.7，pp.195～200.

高山知司・平石哲也（1991）：柔構造浮体による波高低減効果に関する実験，海洋開発論文
集，Vol.7， pp.101～106.

高谷富也・前野賀彦・高山知司・平石哲也（1991）：定常風を受ける係留船舶の振れ回りに
よるアンカー周辺地盤の応答，海岸工学論文集，第３８巻，pp.736～740.

高山知司・池田直太・小杉宜史（1991）：多方向不規則波を用いた波浪変形実験，港研報
告，第３０巻，第１号，pp.69～136.

高山知司・池田直太・立石義博（1991）：防波堤の限界状態設計における波浪外力の荷重係
数，海岸工学論文集，第３８巻，pp.636～640.

高山知司・池田直太（1991）：現行設計法における防波堤の滑動安定性，海岸工学論文集，
第３８巻， pp.641～645.

高山知司・池田直太（1991）：防波堤の信頼設計法について，ＪＣＯＳＳＡＲ’９１論文
集，pp.245～252.

高山知司・藤井 久（1991）：信頼性理論による防波堤の滑動安定性に関する理論的検討，港
研報告，第３０巻，第４号，pp.35～64.

間瀬 肇・Cox, D.T.・立山洋幸・酒井哲郎 (1991)：海底面における波圧変動および水平波圧勾
配変動に関する実験的研究，海洋開発論文集，第７巻, pp.289-294.

酒井哲郎・瀬水 洋・間瀬 肇 (1991)：混成防波堤基礎地盤の波浪に対する安定性に関する基礎
的解析，海洋開発論文集，第７巻, pp.325-330.

浅野敏之・出口 浩・間瀬 肇・小林信久 (1991)：揺動する海藻群落上を伝播する波の特性，海
岸工学論文集，第38巻，pp.26-30.

間瀬 肇・Kirby, J.T.・栗林賢一 (1991)：不規則波浪の浅水変形モデルー周波数領域における修
正KdV方程式ー，海岸工学論文集，第38巻，pp.51-55.

間瀬 肇・川迫郁夫・酒井哲郎 (1991)：混成堤基礎地盤の波浪応答に関する研究，海岸工学論
文集，第38巻，pp.821-825.

Mase, H. and Kobayashi, N. (1991): Transformation of random breaking waves and its empirical
numerical model considering surf beat, Proc. Coastal Sediments '91, ASCE, pp.688-702.

Cox, D.T., Kobayashi, N. and Mase, H. (1991): Effects of fluid accelerations on sediment transport in
surf zone, Proc. Coastal Sediments '91, ASCE, pp.447-461.

間瀬 肇・Kirby, J.T.・栗林賢一 (1991)：不規則波浪の浅水変形に伴うスペクトル変化に関する
研究，京都大学防災研究所年報，第34号，B-2，pp.493-505.

Takahashi, T., H. Nakagawa, T. Harada and Y. Yamashiki (1992): Routing Debris Flows with Particle
Segregation, Jour. Hydraulic Engineering, ASCE, Vol.118, No.11, pp.1490-1507.

１９９２年

高橋 保 (1992): 土石流・泥流の流動機構, 土砂移動に関するシンポジウム論文集, pp.39-55.

高橋 保 (1992): 土石流発生のメカニズム(2), 砂防学会誌, 第45巻, No.3, pp.38-44.

高橋 保 (1992): 中国の土石流およびその対策, 河川災害に関するシンポジウム, pp.17-32.
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高橋 保・中川 一 (1992): 自然ダムの越流決壊によって形成される洪水の予測, 京都大学防災研
究所年報, 第35号B2, pp.231-248.

中川 一・高橋 保・池口正晃 (1992): 流木群の流動に関する研究, 京都大学防災研究所年報,
第35号B2, pp.249-266.

中川 一 (1992): 氾濫水・土石流の動態とその解析, 水工学シリーズ92-A-9, 土木学会水理委員会,
pp.A9-1-A9-20.

中川 一 (1992): 都市の洪水氾濫―被害の予測と対策―, 第３回京都大学防災研究所公開講座,
pp.33-55.

Egashira, S.and K. Ashida (1992): Unified View of the Mechanics of Debris Flow and Bed-Load,
Advances in Micromechanics of Granular Materials, pp.391-400.

湯城豊勝・芦田和男・江頭進治・岡部健士 (1992): 低水路の形状と変動機構, 水工学論文集,
第36巻, pp.75-80.

芦田和男 (1992): 天変地異と砂防, 砂防と治水, 第84号, 全国治水砂防協会, pp.8-11.

江頭進治 (1992): 掃流砂と土石流における力学の統一化, 土砂移動現象に関するシンポジウム,
pp.57-69.

芦田和男・江頭進治・里深好文・後藤隆之・尾島 知 (1992): 流路の分裂機構に関する研究, 京
都大学防災研究所年報, 第35号B2, pp.63-78.

江頭進治・芦田和男・田野中 新・佐藤隆宏 (1992): 泥流に関する研究, 京都大学防災研究所年
報, 第35号B2, pp.79-88.

芦田和男・江頭進治・劉 炳義 (1992): 二層モデルによる複断面河道の流れおよび河床変動の数
値解析, 京都大学防災研究所年報, 第35号B2, pp.41-62.

江頭進治 (1992): 土石流の発生機構とその対策, 月刊消防, Vol.11, pp.3-10.

大久保賢治(1992)：湖の成層破壊過程における水温変動の時空間特性，京都大学防災研究所年
報，第35号B-2，pp．141－152．

大久保賢治(1992)：湖の成層破壊過程にみられる組織的な水温構造，水工学論文集，
第36巻，pp．199－204．

神田佳一・村本嘉雄・藤田裕一郎(1992)：護床工の様式による下流部局所洗掘形状の相違，水
工学論文集，第36巻，pp．43－48.

藤田裕一郎・田中好秀・馬場健志(1992)：傾斜地域の河道における流木の挙動に関する実験，
京都大学防災研究所年報，第35号B-2，pp．115-138．

藤田裕一郎・永田順宏・村本嘉雄：多列砂州の形成･変化過程と細砂河床の影響，水工学論文
集，第36巻，pp．23－28．

Fujita, Y, Y. Muramoto and Y. Yahiro(1992): Processes of River Bank Erosion during Floods, Proc. of
2nd US-Asia Conf. Engineering for Mitigating Natural Hazard Damage, FO3-1～FO3-8.

村本嘉雄(1992)：1990年19号台風による洪水災害―兵庫県･滋賀県下を中心として―，京都大
学防災研究所年報，第34巻B-2，pp．275－300．

村本嘉雄(1992)：湖沼の水理とその解析，1992年度水工学に関する夏期研究会講義集，第92-
A号，pp．5-1～5-16．

村本嘉雄･藤田裕一郎(1992)：バングラデシュ主要河川の近年における河道変動―メグナ河の
― 35 B-2 pp 89 114
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河岸浸食を中心として ，京都大学防災研究所年報，第 号 ， ． － ．

小尻利治・寶 馨・坂下浩二(1992)：総合的な治水対策の評価手法と問題点の整理，岐阜大学
地域共同研究センター研究成果報告書，No. 2，pp. 35-40．

Kojiri, T. and K. Takara(1992) : Estimation of Impact on Water Resources System by Global Climate
Change, Proc. of the Workshop on the Effects of Global Climate Change on Hydrology and Water
Resources at the Catchment Scale, Tsukuba, Japan, pp. 309-318.

椎葉充晴，中北英一(1992)：降雨と流出の実時間予測手法について，気象予測とその水文・水
資源学への応用，水文，水資源学会講習会テキスト，pp．130－145．

高棹琢馬，椎葉充晴，立川康人，大江郁夫：TIN--DEMデータ形式を用いた流域場情報システ
ムの開発，水工学論文集，第36巻，pp．677－684．

Takasao, T., M. Shiiba(1992), C. Y. Liu and Y. Kambayashi : The Style of On--line Rainfall--runoff
Forecasting Information, Journal of Hydroscience and Hydraulic Engineering, vol.9, No.2, pp. 73-80.

寶 馨(1992)：GIS（地理情報システム）とその水文・水資源への応用，水文・水資源学会誌，
第5巻，第4号，pp. 52-60．

寶 馨・岡 明夫(1992)：回帰分析及び kriging による確率雨量の地域総合化，土木学会論文集，
第456号/II-21，pp. 1-10．

寶 馨(1992)：地球温暖化シナリオのもとでの河川流況の解析，第４回水資源に関するシンポ
ジウム前刷集，pp. 745-750．

中川一(1992)：氾濫水・土石流の動態とその解析，土木学会水理委員会水工学シリーズ，A-9-
1-A-9-20.

細田 尚・井上和也・岩佐義朗(1992)：氾濫水の地下空間への浸入過程に係る水理現象につい
て－管路・開水路流れの境界面の伝播解析－，第36回水工学論文集，1992, pp.317--322.

井上和也：開水路・広水域の非定常流の数値解析(1992)，水理学・水文学における数値解析手
法に関する研究小委員会報告，土木学会水理委員会，1992, pp.73-88.

井上和也・岩佐義朗・木下昌樹(1992)：沿岸水域における埋立が河口からの洪水流出に及ぼす
影響の解析，京都大学防災研究所年報第35号B-2, pp.153-167.

平石哲也・高山知司・田川昌弘（1992）：長波近似式を用いたマリーナ波高分布，海洋開発
論文集，Vol.8，pp.35～40.

永井紀彦・菅原一晃・橋本典明・浅井 正・高山知司（1992）：我国の沿岸波浪観測網と波浪
観測に関する最近のトピック，第１１回海洋工学シンポジュウム，日本造船学
会､pp.327～334.

Nwogu, O., Takayama, T. and Ikeda, N. （1992）: Numerical simulation of the shoaling of irregular
waves using a new Boussinesq model, Rept. Port & Harbour Res. Inst., Vol.31, No.2, pp.3～19.

高山知司（1992）：海の波の特性とその変形（その２），作業船，No.199,（社）日本作業船
協会，pp.26～33.

高山知司・橋本典明・永井紀彦・高橋智晴・佐々木 弘（1992）：水中ドップラー式波向計
（海底設置式波浪計）の開発について，海岸工学論文集，第３９巻，pp.176～180.

平石哲也・高山知司・田川昌弘（1992）：長波近似式を用いたマリーナ波高分布，海洋開発
論文集，Vol.8，pp.35～40.

永井紀彦・菅原一晃・橋本典明・浅井 正・高山知司（1992）：我国の沿岸波浪観測網と波浪
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観測に関する最近のトピック，第１１回海洋工学シンポジュウム，日本造船学会､
pp.327～334.

高山知司・鈴木康正・池田直太・藤井 久（1992）：護岸越波流量の時間変動に関する模型実
験，海洋開発論文集，Vol.8，pp.337～342.

高山知司・鈴木康正・池田直太・藤井 久（1992）：護岸越波流量の時間変動に関する模型実
験，海洋開発論文集，Vol.8，pp.337～342.

高谷富也・前野賀彦・高山知司・平石哲也（1992）：定常係留力を受けるアンカー周辺地盤
の周波数応答特性について，海洋開発論文集，Vol.8，pp.451～456.

高谷富也・前野賀彦・平石哲也・高山知司（1992）：船舶の振れ回りによる緊張係留アン
カー周辺地盤の応答，海岸工学論文集，第３９巻，pp.846～850.

Hiraishi, T. and Takayama, T. （1992）: Hydraulic Characteristics of flexiblefloating body for marina,
Proc. Techno-Ocean '92 International Symposium, pp.603～608.

高山知司（1992）：多方向不規則波の造波水槽と実験例，水工学シリーズ９２ーＢ－１，土
木学会水理委員会，28p.

後藤智明・高山知司（1992）：火山活動・地滑りによる津波の発生とその影響 ー過去の事例
と数値シミュレーション例ー，みなとの防災，第１１３号，港湾海岸防災協議会，pp.47～53.

Takayama, T. and Ikeda, N. （1992）: Estimation of sliding failure probability of prsent breakwaters
for probabilistic design, Rept. Port & Harbour Res. Inst., Vol.31, No.5, pp.3～32.

高山知司（1992）：ウォーターフロント開発における水工学的課題，平成４年度一日港研講
演集，港湾技術研究所，pp.21～33.

Sakai T., Hatanaka, K. and Mase, H. (1992): Wave-induced effective stress in seabed and its momentary
liquefaction, Jour. Waterway, Port, Coastal, and Ocean Eng., ASCE, Vol. 118, No.2, pp.202-206.

酒井哲郎・裏本 賢・間瀬 肇 (1992)：海底地盤の波浪応答における海底面摩擦の効果，海洋開
発論文集，第８巻，pp.433-438.

喜岡 渉・長嶋禎康・間瀬 肇 (1992)：防波堤によるクノイド波の回折，海岸工学論文集，
第39巻，pp.6-10.

間瀬 肇・木井敦夫 (1992)：不規則波のハイブリッド型浅水・砕波変形計算モデル，海岸工学
論文集，第39巻，pp.111-115.

間瀬 肇・酒井哲郎・裴 義光 (1992)：楕円浅瀬を通過する多方向不規則波浪の確率分布法によ
る屈折・回折・砕波変形計算，海岸工学論文集，第39巻，pp.116-120.

酒井哲郎・裏本 賢・間瀬 肇 (1992)：海底地盤の波浪応答モデルの透水係数と間隙水有効体積
弾性係数，海岸工学論文集，第39巻，pp.851-855.

間瀬 肇・坂本雅信・酒井哲郎 (1992)：捨石防波堤内部と基礎海底地盤の波浪応答に関する研
究，海岸工学論文集，第39巻，pp.856-860.

Mase, H. and Kirby, J.T. (1992): Hybrid frequency-domain KdV equation for random wave
transformation, Proc. 23rd Int. Conf. on Coastal Eng., ASCE, pp.474-487.

Pae,W.G., Mase, H. and Sakai, T. (1992): Probabilistic calculation model of directional random waves,
Proc. 23rd Int. Conf. on Coastal Eng., ASCE, pp.540-550.

Sakai, T., H. Mase, Cox, D. T. and Ueda, Y. (1992): Field observation of wave-induced porewater
pressures, Proc. 23rd Int. Conf. on Coastal Eng., ASCE, pp.2397-2410.
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間瀬 肇 (1992)：不規則波の浅水・砕波変形，第28回水工学に関する夏期研修会講義集，Bコー
ス，pp.B.4.1-B.4.19.

間瀬 肇 (1992)：浅海域を伝播する不規則波のスペクトル変化，京都大学数理解析研究所講究
録，No.782, pp.79-89.

１９９３年

Takahashi,T. (1993): Fluid Mechanical Modeling of the Viscous Debris Flow, Proc. Pierre Beghin
International Workshop on Rapid Gravitational Mass Movements, pp.453-465.

Takahashi, T. (1993): Determination of the Design Debris Flow in a Mountainous Small Basin, Proc.
3rd ROC-Japan Joint Seminar on Natural Hazards Mitigation, pp.453-465.

Takahashi, T. (1993): Dynamics of Inertial and Viscous Debris Flows, Proc. International Workshop on
Debris Flow, pp.43-55.

Takahashi, T. and H. Nakagawa (1993): Estimation of Flood/Debris Flow Caused by Over-Topping of a
Landslide dam, Proc. 25th Cong. of IAHR, Vol.3, pp.117-124.

高橋 保・中川 一 (1993): 天然ダムの越流決壊によって形成される洪水・土石流のハイドログ
ラフ, 水工学論文集, 第37巻, pp.699-704.

中川 一・高橋 保・池口正晃 (1993): 洪水氾濫に伴う流木群の拡散に関する研究, 水工学論文集,
第37巻, pp.379-384.

Takahashi, T. (1993): Debris Flow Initiation and Termination in a Gully, Hydraulic Engineering,
ASCE, Vol.3, pp.1756-1761.

高橋 保・江頭進治・里深好文・矢島英邦 (1993): 網状流路の形成過程に関する研究, 京都大学
防災研究所年報, 第36号B2, pp.451-464.

高橋 保・小林幸一郎 (1993): 粘性土石流の流動機構に関する研究, 京都大学防災研究所年報,
第36号B2, pp.433-449.

澤田豊明・高橋 保 (1993): 裸地斜面における土砂生産, 京都大学防災研究所年報, 第36号B2,
pp.425-431.

中川 一 (1993):洪水・土石流氾濫解析の現状と展望, 河川災害に関するシンポジウム, 重点領域
研究「自然災害」総合研究班, pp.1-18.

江頭進治・芦田和男・田野中新・佐藤隆宏 (1993): 微細砂を高濃度に含む流れの特性, 水工学
論文集, 第37巻, pp.7-15.

川合 茂・江頭進治・芦田和男 (1993): 横越流に伴う越砂と河床変動に関する研究, 土木学会論
文集, No.473/II-24, pp.7-15.

Egashira, S. (1993): Hydraulics in Mountain Streams, Jour. Hydroscience and Hydraulic Eng., Vol.SI-2,
pp.21-39.

Egashira, S. (1993): Mud and Debris Flows, Jour. Hydroscience and Hydraulic Eng., Vol.SI-2, pp.1-19.

江頭進治 (1993): 土石流の停止・堆積のメカニズム(1), 砂防学会誌, Vol.46, No.1, pp.45-49.

江頭進治 (1993): 土石流の停止・堆積のメカニズム(2), 砂防学会誌, Vol.46, No.2, pp.51-56.

水山高久・江頭進治・三好岩生 (1993): 台湾寿豊渓の土砂流出と砂防計画, 砂防学会誌, Vol.45,
No.5, pp.17-19.
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水山高久・江頭進治・三好岩生 (1993): 台湾銅門の土石流災害と対策, 砂防学会誌, Vol.45,
No.6, pp.42-49.

大久保賢治・村本嘉雄・森川 浩(1993)：琵琶湖における底泥の浮上・堆積機構に関す研究，
京都大学防災研究所年報，第36号B-2，pp．499－518．

Okubo, K.(1993) : Temperature Structures Observed in the Destratification Process in a Lake, Journal
of Hydroscience and Hydraulic Engineering, Vol. 11, No. 1, pp. 41-50.

神田佳一・村本嘉雄・藤田裕一郎(1993)：護床工下流部における洗掘過程の数値解析，水工学
論文集，第37巻，pp．657－662．

神田佳一・村本嘉雄・藤田裕一郎(1993)：護床工下流部の洗掘過程と流れ特性，京都大学防災
研究所年報，第36号B-2，pp．551－569．

Kanda, K., Muramoto. Y and Fujita, Y.(1993) : Local Scour Downstream of Bed Protection Works,
Proc of XXV Congress of IAHR, Vol.A, pp.447-454.

藤田裕一郎(1993)：洪水の諸相とエネルギー，エネルギー･資源，第14巻4号，pp．58－64．

藤田裕一郎・黒川悦彦(1993)：山間河道における流木の挙動に関する実験的考察，京都大学防
災研究所年報，第36号B-2，pp．465－485．

藤田裕一郎・八尋 裕・村本嘉雄(1993)：淀川水系宇治川の低水路における河岸浸食過程，水
工学論文集，第37巻，pp．649－656．

Ikebuchi, S., E. Nakakita, K. Takata, M. Shiiba and T. Takasao(1993) : A Review of the Related
Research on Flood Runoff Forecasting, Proc. of Workshop on Observation/Forecasting of Meso-scale
Severe Weather and Technology of Reduction of Relevant Disasters, Tokyo, Japan, 22-26 February pp.
205-216.

小尻利治・寶 馨・坂下浩二(1993)：種々のプロジェクト評価手法の総合治水対策への適用可
能性に関する考察，岐阜大学地域共同研究センター研究成果報告書，No. 3，pp. 33-40．

椎葉充晴(1993)：降雨流出系のモデル化とその集中化，モデリング技術の最近の進歩に関する
講座，水文，水資源学会講習会テキスト，pp．21―40．

高棹琢馬・椎葉充晴・立川康人・森田健太郎(1993)：河道の実時間水位予測を用いた遊水地樋
門操作，水工学論文集，第37巻，pp．81―86．

高棹琢馬・椎葉充晴・立川康人(1993)：河川水位実時間予測手法の開発とその遊水地樋門操作
への応用，京都大学防災研究所年報，第36号B-2，pp．241－253．

高棹琢馬・椎葉充晴・堀 智晴・鈴木俊朗(1993)：流出シミュレーションモデル構成の新しい
枠組み，水工学論文集，第37巻，pp．805－808．

Takasao, T., M. Shiiba, Y. Tachikawa(1993) : A Flood Runoff Prediction Method Considering the
Uncertainty of the Lag Time Parameter, Proc. of the Third ROC and Japan Joint Seminar on Natural
Hazards Mitigation, National Cheng-Kung University, pp. 170-179.

Takasao, T., M. Shiiba, and Y. Tachikawa(1993) : Real--time Integrated Operating System of Retarding
Basin Sluice Ways, IAHS Publ., no.213, pp.403-410.

寶 馨・小尻利治：地球温暖化による流域水文応答の変化に関する数値実験，土木学会論文
集，第479号/II-25，pp. 1-10．

寶 馨・立川康人・近藤昭彦・西尾邦彦・芝野博文・執印康裕・田中隆文・小池俊雄・北田勝
紀・冨井直弥(1993)：矢田川航空機実験及び同期地上観測実験について，水文・水資源学会
誌，第6巻，第1号，pp. 71-75．
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Takeuchi, K., K. Takara, T. Etoh, M. Hashino, M. Nagao and N. Sogawa(1993) : Hydrological
Statistics, Research and Practice of Hydraulic Engineering in Japan, Journal of Hydroscience and
Hydraulic Engineering, No. SI-3, pp. 175-193.

Tachikawa, Y., M. Shiiba, and T. Takasao(1993) : Development of a Basin Geomorphic Information
System Using a TIN--DEM Data Structure, Proc. of a Symposium on Geographic Information Systems
and Water Resources, Mobile, Arabama, American Water Resources Asoociations, pp. 9-17.

Matsuo N.,Inoue K. and Nagata N.(1993): Prediction of algae blooming and its control by bubble plume
in a eutrophicated reservoir, Proceedings of 25th IAHR Congress, Vol.D-3-5, pp101-108.

細田尚・多田彰秀・井上和也・北原政宏(1993)：満管路への空気の侵入過程に関する数値解
析，第7回数値流体力学シンポジウム講演論文集，pp.371-374.

Hosoda T. and Kimura I.(1993): Vortex formation with free surface variations in shear layer of plane-
2D channel flows, Proceedings of 9th Symposium on Turbulent Shear Flows, Vol.1, pp.112-114.

Inoue K.,Nakagawa H. and Shimamoto K.(1993): Numerical simulation of flooding in cities in the
Osaka bay area due to storm surges, Proceedings of 3rd ROC and Japan joint seminar on natural hazard
mitigation, pp.105-116.

井上和也・田中正博・坂口拓史・西澤賢太郎(1993):河口感潮域における塩水侵入の解析，京
都大学防災研究所年報第36号B-2, pp.411-423.

中川一・井上和也・池口正晃・坪野考樹(1993)：流木群の流動に関する研究（２） 流木群の
堰止め，京都大学防災研究所年報第36号B-2, pp.487-498.

井上和也・田中正博(1993)：３次元モデルによる塩水遡上の解析，水工学論文集
第37巻，pp.319-324.

中川一・高橋保・池口正晃(1993)：洪水氾濫に伴う流木群の拡散に関する研究，水工学論文集
第37巻，pp.379-384.

細田尚・木村一郎(1993)：開水路急拡部の流れにおける渦の発生・発達に関する二，三の検
討，水工学論文集第37巻，pp.463-468.

中川一(1993)：洪水・土石流氾濫解析の現状と展望，河川災害に関するシンポジウム，pp.1-
18.

高谷富也・前野賀彦・平石哲也・高山知司（1993）：海底地盤特性を考慮した係留アンカー
の応答特性に関する一考察，海洋開発論文集，Vol.9，pp.117～122.

Hiraishi, T. and Takayama, T. （1993）: Dissipation of wave height and force by flexible floating
body, Proc. Third Int. Offshore and Polar Eng. Conf., pp.102～105.

Hiraishi, T.，Takayama, T. and Sekita, K. （1993）: Experimental and numerical study on tanker
mooring tension and motion in a multi-buoy berth, Proc. Third Int. Offshore and Polar Eng. Conf.,
pp.414～419.

前野賀彦・高谷富也・平石哲也・高山知司（1993）：２点係留された船舶の係留アンカー周
辺地盤の応答，海洋開発論文集，Vol.9，pp.123～128.

前野賀彦・高谷富也・平石哲也・高山知司（1993）：浮体係留へのサンクションアンカーの
適用について，海岸工学論文集，第４０巻，pp.906～910.

高山知司（1993）：安全性と豊かさの調和を目指す水工技術，平成５年度一日港研講演集，
港湾技術研究所，pp.13～26.

間瀬 肇・小林信久 (1993)： Swash Oscillation の長周期変動，土木学会論文集，第461号，II-
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22，pp.49-57.

間瀬 肇・Kirby, J.T. (1993): 不規則波のハイブリッド型断面２次元非線形変形理論，土木学会
論文集，第479号，II-25，pp.91-100.

酒井哲郎・間瀬 肇・山本哲也 (1993)：水位変動による地盤表面付近の間隙水圧変動，海岸工
学論文集，第40巻，pp.586-590.

Sakai, T., Mase, H., Cox, D.T. and Ueda, Y. (1993): Field observation of wave-induced porewater
pressures, Proc. 3rd Int. Offshore and Polar Eng. Conf., Vol.1, pp.667-673.

山下隆男・土屋義人・吉岡 洋・吉野敏成（1993）：準３次元高潮数値モデルとその適用性，
海岸工学論文集，第40巻，pp.211-215

１９９４年

Takahashi, T. (1994): Prediction of the Sediment Hazards Due to Heavy Rainfalls, Proc. International
Workshop on the Technology of Disaster Prevention against Local Severe Storms, Oklahoma, pp.103-
113.

Takahashi, T. and H. Nakagawa (1994): Natural Dam Formation and the Disaster, - A Possible
Explanation of One Extreme Event-, Proc. Int. Workshop on Floods and Inundations Related to Large
Earth Movements, pp.A8.1-A8.12.

Takahashi, T. and H. Nakagawa (1994): Flood/Debris Flow Hydraograph Due to Collapse of a Natural
Dam by Overtopping, Jour. Hydroscience and Hydraulic Eng., JSCE, Vol.12, No.2, pp.41-49.

Nakagawa, H., T. Takahashi and M. Ikeguchi (1994): Driftwood Behavior by Overland Flood Flow,
Jour. Hydroscience and Hydraulic Eng., JSCE, Vol.12, No.2, pp.31-39.

高橋 保・里深好文・金銅将史・竹内竜太 (1994): 火砕流の流動機構に関する研究, 京都大学防
災研究所年報, 第37号B2, pp.389-404.

高橋 保・江頭進治・里深好文・竹内淳郎 (1994): 遊砂地の土砂調節に関する研究, 京都大学防
災研究所年報, 第37号B2, pp.371-387.

Sawada, T. and T. Takahashi (1994): Sediment Yield on Bare Slopes, Proc. International Symposium on
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究，京都大学防災研究所年報，第40号IDNDR特別号，pp. 35-45．

児島利治・寶 馨・石黒鉄治(1997)：リモートセンシング画像の空間分解能が植生指標と蒸発
散推定量に及ぼす影響，水文・水資源学会誌，第10巻，第4号，pp. 349-359．

児島利治・寶 馨・石黒鉄治・岡 太郎(1997)：リモートセンシング画像の空間分解能が NDVI
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と月蒸発散推定量に及ぼす影響，京都大学防災研究所年報，第40号B-2，pp. 111-122．

近藤昭彦・寶 馨・立川康人(1997)：航空機MSSリモートセンシングによるヒートアイランド
現象の解析，地学雑誌，第106巻，第3号，pp. 377-385．

椎葉充晴・立川康人・市川 温(1997)：気象モデルと結合するためのマクロ水文モデルの構成
法について，水工学論文集，第41巻，pp．1109--1112．

椎葉充晴・立川康人・市川 温・榊原哲由(1997)：河川流域地形の新しい数理表現，京都大学
防災研究所年報，第40号B-2，pp．123－136．

寶 馨(1997)：データベースの構築と利用に関する研究者の姿勢とモラル，水文・水資源学会
誌，第10巻，第3号，pp. 270-272.

寶 馨(1997)：日本の水文水資源及び水環境への影響---命のみず，水資源の量，質は大丈
夫？，地球温暖化による我が国への影響に関する公開シンポジウム，大阪国際交流セン
ター， pp. 16-17.

寶 馨(1997)：アジアの水文学動向，国際水文研究セミナー，京都大学防災研究所水資源研究
センター，京大会館，pp. 2-23．

寶 馨（分担執筆）(1997)：水文・水資源ハンドブック，朝倉書店，636 pp. （第7章水文リスク
解析，pp. 228-234 を担当）

寶 馨（研究代表者）(1997)：都市水害の解析・防御のための地理情報システムとリモートセ
ンシングの応用，平成7～8年度文部省科学研究費補助金（基盤研究(B)(2)）研究成果報告書,
141 pp.

寶 馨・池淵周一(1997)：渇水持続曲線から見た平成6年渇水，第5回水資源に関するシンポジ
ウム論文集，pp. 467-472．

寶 馨・上坂龍平・江頭進治(1997)：衛星画像によるブランタス川流域の地表面状態の解析 -降
雨・土砂流出予測に向けて-，京都大学防災研究所年報，第40号 IDNDR 特別号，pp. 47-52．

寶 馨・椎葉充晴・立川康人(1997)：河川水文データベースとそのネットワーク共用化，第6回
河川情報センター研究発表会講演集，（財）河川情報センター，pp. 19-28．

Takara, K., T. Kojima and T. Ishiguro(1997) : Effect of Spatial Resolution on NDVI-based
Evapotranspiration, The Second ADEOS Symposium/Workshop, organized by NASDA, EA and MITI,
at PACIFICO YOKOHAMA Conf. Center, Yokohama, Japan, March 10-14, pp. 667-672.

立川康人(1997)：陸面・海洋--大気相互作用研究会「陸面モデルと流出モデル」の報告，3 節,
流出モデルについて, 天気，Vol．44(6)，pp．49－52．

立川康人・片岡武・椎葉充晴・高棹琢馬(1997)：衛星 SAR データとマイクロ波表面散乱機構
の理論モデルを用いた地表面粗度パラメータの抽出，水工学論文集，
第41巻，pp．933―938．

立川康人・椎葉充晴・市川 温(1997)：予測更新システムの逐次重み更新手法を導入した実時
間流出予測，京都大学防災研究所年報，第40号B-2，pp.159―167．

立川康人・椎葉充晴・市川 温(1997)：貯留関数法のモデルパラメータの不確定性を考慮した
実用的な実時間予測手法，水文・水資源学会誌，第10巻, 6号，pp．617－626．

立川康人・椎葉充晴・高棹琢馬(1997)：三角形要素網による流域地形の数理表現に関する研
究，土木学会論文集，No. 558/II-38，pp．45－60．

立川康人・椎葉充晴・原井真一・高棹琢馬(1997)：衛星搭載合成開口レーダデータによる空気
力学的粗度の推定の試み，水文・水資源学会誌，Vol.10，No.2，pp. 144－153．
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立川康人・原口 明・椎葉充晴・高棹琢馬(1997)：流域地形の三角形要素網表現に基づく分布
型降雨流出モデルの開発，土木学会論文集，No. 565/II-39 ，pp.1－10．

立川康人・ニルパマ, 椎葉充晴(1997)：水循環モデルのモデルパラメータ比較--日本とタイの違
いについて，第５回水資源に関するシンポジウム，pp．719－722．

Tachikawa, Y., M. Shiiba and Y.Ichikawa(1997) : A Real-time Flood Runoff Prediction Method
Considering the Uncertainty of Runoff Model Parameters, Proc. of 4th Japan-Chinese(Taipei) Joint
Seminar on Natural Hazard Mitigation, pp.121-128.

Tachikawa, Y., M. Shiiba, T. Takasao and T. Takara(1997) : Estimation of Aerodynamic Roughness
Parameter Using Synthetic Radar Aperture Data, Proc. of the third international study conference on
GEWEX in Asia and GAME, pp. 407-412.

Tachikawa, Y., M. Shiiba, T. Takasao and K. Takara(1997) : Estimation of Aerodynamic Roughness
Parameter Using Synthetic Aperture Radar Data, The Second ADEOS Symposium/Workshop,
organized by NASDA, EA and MITI, at PACIFICO YOKOHAMA Conf. Center, Yokohama, Japan,
March 10-14, pp. 674-675.

Tachikawa, Y., M. Shiiba and K. Takara(1997): Analysis of Time and Space Scale Relationship on
Hydrological Response Using Data Base for the Yodo River, LOC Proceedings of Poster Presentations,
FRIEND '97, Postojna, Sovenia, 1-4 October Acta Hydrotechnica, Faculty of Civil and Geodetic
Engineering, University of Ljubljana, pp. 85-89.

近森秀高・岡 太郎・寶 馨・大久保 豪(1997)：都市流域における流出モデル構築への GIS の応
用，京都大学防災研究所年報，第40号B-2，pp. 137-144．

花木啓祐・寶 馨・花里孝幸・平口博丸・茅根 創（分担執筆）(1997)： 地球温暖化と日本---自
然・人への影響予測，古今書院，西岡秀三・原沢英夫（編），256 pp. （第4章水文・水資源お
よび水環境への影響，pp. 137-171 を担当）

武田誠・井上和也・戸田圭一・川池健司(1997)：高潮ハザードマップと避難に関する二・三の
検討，海岸工学論文集第44巻，pp.356-360.

武田誠・平山克也・井上和也・戸田圭一(1997)：高潮と洪水の重畳災害に関する基礎的研究，
海岸工学論文集第44巻，pp.351-355.

Inoue K.,Takeda M. and Toda K.(1997): Refuge analysis under storm surge flooding in an urban area,
Proceedings of the fourth Japan-Chinese(Taipei) joint seminar on natural hazard mitigation, Kyoto,
Japan, pp.275-284.

Toda K. and Inoue K.(1997): Advection and Diffusion properties of air bubbles in open channel flow,
Proceedings of 27th IAHR Congress, theme B, pp.76-81.

Kimura I. and Hosoda T.(1997): Fundamental properties of flows in open channels

with dead zone, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol.123, No.2, pp.98-107.

武田誠・井上和也・戸田圭一・川池健司(1997)：高潮ハザードマップと避難対策に関する二・
三の検討，京都大学防災研究所年報第40号B-2, pp.445-460.

井上和也・戸田圭一・程暁陶・長田信寿・武田誠(1997)：中国およびベトナムの大都市におけ
る水災害の実態とその対策，京都大学防災研究所年報第40号B-2, pp.323-331.

戸田圭一・吉川太・井上和也(1997)：水中混入気泡の移流拡散特性，水工学論文集
第41巻，pp.311-316.

戸田圭一・井上和也(1997)：大深度地下河川の取水流入部の水理設計法，地下空間シンポジウ
ム論文・報告集，第2巻，pp.87-94.
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井上和也・中川一・戸田圭一・溝田敏夫(1997)：地下空間への氾濫浸水の解析，地下空間シン
ポジウム論文・報告集，第2巻，pp.95-102.

高山知司・吉岡 洋・西田善道・山本淳史・岩井 卓・原 正典・鳥井正志・関田近治（1997）：
多点ブイ係留時の大型タンカーの動揺と係留力の現地観測，京都大学防災研究所年報，
第40号，B-2, pp.473-484.

河合弘泰・高山知司・鈴木康正・平石哲也（1997）：潮位変化を考慮した防波堤堤体の被災
遭遇確率，港湾技術研究所報告，第36巻，第4号，pp.3-41.

高山知司・吉岡 洋・山本淳史・西田善道・鳥井正志（1997）：多点ブイ係留時の大型タン
カーの動揺と係留力の周波数特性，海岸工学論文集，第44巻，pp.861-865.

鳥井正志・高山知司・吉岡 洋・関田近治・西田善道・山本淳史・原 正典（1997）：多点ブイ
係留された大型タンカーの現地観測に基づく数値モデルの検証，海岸工学論文集，
第44巻，pp.866-870.

Takayama, T. (1997) : Characteristics of tsunami disaster and countermeasures against tsunami in
Japan, Proc. 4th Japan-Chinese (Taipei) Joint Seminar on Natural Hazard Mitigation, Kyoto, Japan,
pp.183-190.

Mase, H. and Takayama, T. (1997): Stability assessment of rubble mound breakwater and armor layer,
Proc. 7th Int. Conf. Offshore and Polar Eng., Hawaii, USA, pp.782-785.

間瀬 肇・北野利一・吉岡 洋 (1997)：不規則波のハイブリッド非線形平面変形モデル，海岸工
学論文集，第44巻，pp.36-40.

北野利一・中野 晋・大野嘉典・間瀬 肇 (1997)：複素表現を用いた非線形不規則波浪の統計解
析，海岸工学論文集，第44巻，pp.171-175.

酒井哲郎・間瀬 肇・後藤仁志・中西 隆 (1997)：透水層の位置と長さが間隙水浸出流速に及ぼ
す影響，海岸工学論文集，第44巻，pp.676-680.

間瀬 肇・沖 和哉・榊原 弘・三島豊秋 (1997)：透過性潜堤群と表面波の Bragg 散乱に関する研
究，海岸工学論文集，第44巻，pp.726-730.

北野利一・間瀬 肇・中野 晋 (1997)：異方性を有する海底地盤の波浪応答の近似理論，海岸工
学論文集，第44巻，pp.906-910.

間瀬 肇・高山知司・国富将嗣・大谷 寛・久米秀俊 (1997)：親水性防波堤の耐波安定性に関す
る実験的研究，，海岸工学論文集，第44巻，pp.941-945.

Mase, H., Takayama, T. and Kitano, T. (1997): Transformation of double peak spectral waves, Proc. 3rd
Int. Symp. on Ocean Wave Measurement and Analysis, pp.232-242.

Kitano, T. and Mase, H. (1997): Statistical theory of wave crest heights with new concept, Proc. 3rd Int.
Symp. on Ocean Wave Measurement and Analysis, pp.307-315.

間瀬 肇・高山知司・藤木繁男・國富將嗣・大谷 寛 (1997)：親水化に伴う防波堤の耐波安定性
に関する実験的研究，京都大学防災研究所年報，第40号B-2，pp.461-472.

間瀬 肇 (1997)：構造物の設計とニューラルネットワーク，1997年度（第33回）水工学に関す
る夏期研修会講義集，Ｂコース，pp.B-7-1 - B-7-20.

山下隆男・吉岡 洋・路 明・加藤 茂（1997）：砕波帯内の海浜流，波浪場のＡＤＣＰ観測，海
岸工学論文集，44，pp.361-365.

１９９８年
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中川 一 (1998): 川のなんでも小事典, 講談社 （分担執筆）

高橋 保・辻本浩史 (1998): 雪崩の粒子流モデルとその適用に関する研究, 水工学論文集,第42巻,
pp.907-912.

中川 一・高橋 保・澤田豊明・石橋晃睦 (1998): 豪雨性表層崩壊に起因する土石流の規模予測
とGISを用いた避難行動の解析, 水工学論文集,第42巻, pp.325-330.

里深好文・高橋 保 (1998): 網状流路のパターンおよび土砂輸送予測シミュレーション, 水工学
論文集, 第42巻, pp.1111-1116.

高橋 保・中川 一・里深好文・奥村裕史・安本大地 (1998): 混合砂礫床の侵食過程に関する研
究, 京都大学防災研究所年報, 第41号B-2, pp.237-252.

中川 一・高橋 保・里深好文・立川康人・市川 温・吉田義則・中村行雄 (1998): 平成9年鹿児島
県出水市針原川で発生した土石流災害について, 京都大学防災研究所年報, 第41号B-2, pp.287-
298.

高橋 保・中川 一・里深好文・緒方正隆 (1998): 粘性土石流の流動機構に関する研究(3)-土石流
サージの形成と伝播?, 京都大学防災研究所年報, 第41号B-2, pp.265-276.

高橋 保・辻本浩史 (1998): 火砕流の流動・堆積シミュレーション手法とその適用に関する研
究, 京都大学防災研究所年報, 第41号 B-2, pp.277-286.

中川 一 (1998): 土石流による地形変動とその解析, 土木学会水理委員会基礎水理部会研究分科
会報告書「地形変動論」, pp.43-54.

里深好文 (1998): 火山地域における地形変動とその制御, 土木学会水理委員会基礎水理部会研
究分科会報告書「地形変動論」, pp.15-28.

中川 一 (1998): シミュレーションからわかること, 第３回水シンポジウム報告書, pp.IV20-IV23.

高橋 保 (1998): 流砂系の総合的な土砂管理に向けて, 河川, No.628, pp.3-5.

中川 一 (1998): 土石流災害から身を守る ?土石流ハザードマップに基づく避難システム?, 第9回
京都大学防災研究所公開講座「災害の予知と予測 II」 ?その現状と将来の展望?, pp.5-23.

市川 温・小椋俊博・立川康人・ 椎葉充晴(1998)：山腹斜面流 kinematic wave モデルの集中
化，京都大学防災研究所年報，第41号B-2，pp．219―227．

市川 温・村上将道・立川康人・椎葉 充晴(1998)：グリッドをベースとした河道網系 dynamic
wave モデルの構築，水工学論文集，第42巻，pp．139―144．

児島利治・寶 馨(1998)：Landsat TM 画像と DEM を用いた Kinematic Wave 洪水流出モデル，
水文過程のリモートセンシングとその応用に関するワークショップ，宇宙開発事業団・地球
観測データ解析センター，pp. 149-156.

児島利治・寶 馨・岡 太郎・千歳知礼(1998)：ラスター型空間情報の分解能が洪水流出解析結
果に及ぼす影響，水工学論文集，土木学会，第42巻， pp. 157-162．

高橋 裕・河田恵昭・寶 馨・大久保賢治・中辻啓二・水山高久・船水尚行・大垣眞一郎・浅野
孝・磯部雅彦(1998)：水環境と流域環境，岩波講座地球環境学７，岩波書店，高橋 裕・河田
恵昭（編）， 305 pp.（第2章第2節森林の流域への影響，pp. 40-69 を担当）

寶 馨(1998)：国際水文学計画（IHP）及び FRIEND プロジェクトの課題と現況 -東南アジア・
太平洋地域の活動を中心として-, 水文・水資源学会誌，第11巻，第3号，pp. 274-284．

寶 馨(1998)：現代水文統計論 -水文頻度解析のモデル，手法とその評価-，1998年度（第34回）
水工学に関する夏期研修会講義集，Aコース，土木学会水理委員会・海岸工学委員会，pp. A-
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8-1～A-8-20．

寶 馨(1998)：水文頻度解析の進歩と将来展望，水文・水資源学会誌，第11巻，第3号，pp. 740-
756．

寶 馨・児島利治(1998)：リモートセンシング画像の空間分解能が NDVI 及びそれに基づく蒸
発散推定に及ぼす影響，水文過程のリモートセンシングとその応用に関するワークショッ
プ，宇宙開発事業団・地球観測データ解析センター，pp. 123-135.

Takara, K., K. Notsumata and R. Uesaka(1998) : A Distributed Model for Flood Runoff and Sediment
Yield Based on Remote Sensing and GIS, Proc. of Symposium on Japan-Indonesia IDNDR Project -
Volcanology, Techtonics, Flood and Sediment Hazards, Bandung, Indonesia, September DPRI, Kyoto
University, pp. 373-384.

立川康人・村木謙吾・椎葉充晴(1998)：SAR データによる空気力学的粗度分布図作成手法の改
良，水工学論文集，第42巻，pp．97－102．

立川康人・ 坂井健介・ 市川 温・ 椎葉充晴(1998)：大陸規模河川流域を対象とした流出モデル
の開発，京都大学防災研究所年報，第41号B-2，pp．201―218．

立川康人・市川 温・ 坂井健介・ 椎葉充晴(1998)：DCW と GLOBE データセットを用いた流出
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井上和也・戸田圭一・市川温(1999)：1999年6月福岡市の都市型水害，自然災害科学，Vol.18,
No.2, pp.179-181.

井上和也(1999)：都市水害の特徴，河川，日本河川協会，No. 641, pp. 15-21.

北野正夫・角谷孝義・殿最浩司・佐藤広章・高山知司（1999）：台風9807号通過地点で観測
した異常波浪特性と既往推算法に基づくその再現性に関する研究，海岸工学論文集，
第46巻，pp.281-285.

池末俊一・高山知司・下迫健一郎（1999）：混成防波堤の滑動信頼性に及ぼす波浪の波向変
科特性の影響，海岸工学論文集，第46巻，pp.926-930.

Li, Huajun, Sau-Lon James Hu and T. TAKAYAMA（1999）: The optimal design of TMD for
offshore structures, China Ocean Engineering, Vol.13, No.2, pp.133-144.

高山知司・間瀬 肇・安田誠宏・井上雅夫 (1999)：護岸の洗掘被災特性，海洋開発論文集，
第15巻，pp.37-42.

國富將嗣・高山知司・間瀬 肇・吉岡 洋 (1999)：観測データによる大阪湾における高潮と高波
の同時生起特性，海洋開発論文集，第15巻，pp.333-338.

間瀬 肇・幸正一伯・高山知司・重村利幸・中平順一 (1999)：橋脚への波の打上げと潜堤によ
る軽減効果に関する研究，土木学会論文集，No.621/II-47，pp.129-139.

高山知司 (1999)：環境圏の新しい海岸工学（分担），フジ・テクノシステム，1403p.

Kitano, T. and Mase, H. (1999): Boundary-layer theory for anisotopic seabed response to sea waves,
Jour. Waterway, Port, Coastal, and Ocean Eng., ASCE, Vol.125, No.4, pp.187-194.

間瀬 肇・高山知司・国富将嗣・三島豊秋 (1999)：波の回折を考慮した多方向不規則波の変形
計算モデルに関する研究，土木学会論文集，第628号, II-48, pp.177-187.

北野利一・間瀬 肇 (1999)：「弱い非線形性を持つ狭帯域不規則波の統計量について」への討
議・回答，土木学会論文集，第628号，II-48, pp.195-202.
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間瀬 肇・目見田 哲・由比政年・高山知司 (1999)：不規則波のマッハ反射に関する研究，海岸
工学論文集，第46巻，pp.26-30.

由比政年・石田 啓・間瀬 肇 (1999)：曲水路を伝播する孤立波の透過・反射特性に関する研
究，海岸工学論文集，第46巻，pp.31-35.

間瀬 肇・高山知司．北野利一．森安里夫 (1999)：位相平均波浪変形解析モデルへの回折効果
のモデリングと適用性に関する研究，海岸工学論文集，第46巻，pp.66-70.

北野利一・中野 晋・岡 彰紀・間瀬 肇 (1999)：主成分解析による新たな地形変動分析法に関す
る理論的検討，海岸工学論文集，第46巻，pp.626-630.

北野利一・間瀬 肇・中野 晋(1999)：間隙水飽和度の鉛直変化を考慮した海底地盤の波浪応
答，海岸工学論文集，第46巻，pp.951-955.

Kitano, T., Mase, H. and Nakano, S. (1999): Effects on inhomogeneity of permeability on wave-induced
porewater pressures in seabed, Proc. ' 99 Canadian Coastal Conf., British Columbia, pp.611-623.

Mase, H. (1998): Prediction models of random wave transformation in shallow water, Proc. 10th
Anniversary Symp. Korean Soc. of Coastal and Ocean Eng., Vol.2, pp23-37.

Takayama, H., Mase, H., Yamada, M. and Yasuda, T. (1999): Statistics of sea walls and banks damaged
by waves in Japan, Int. Workshop on Natural Disaster by Storm Waves and Their Reproduction in
Experimental Basin (Wave Generation '99), Kyoto, pp.1-8.

Mase, H. (1999): Development of random wave transformation model, Int. Workshop on Natural
Disaster by Storm Waves and Their Reproduction in Experimental Basin (Wave Generation '99), Kyoto,
pp.107-115.

Mase, H., Oki, K., Kitanao, T. and Mishima, T. (1999): Experiments on Bragg scattering of waves due
to submerged breakwaters, Proc. Int. Conf. Coastal Structures '99, Santander/Spain, pp.659-665.

間瀬 肇・吉岡 洋 (1999)：ナホトカ号沈没による流出油の漂流位置データベース，土木学会
誌，１月号，pp.34-37.

Yuhi, M., Ishida, H. and Mase, H. (1999): A numerical model for extended Boussinesq equations in
generalized curvilinear coordinates and its application to solitary wave propagation in curved channel,
Annuals of Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ., No.42 B-2, pp.381-390.

北野利一・間瀬 肇 (1999)：複素主成分解析の変動データへの応用，京都大学防災研究所年
報，第42号 B-2，pp.369-379.

間瀬 肇 (1999)：風波の浅水・砕波変形ー計算モデルの特徴，共通点，相違点ー，1999年度
（第35回）水工学に関する夏期研修会講義集，Ｂコース，pp.B-5-1 - B-5-20.

間瀬 肇 (1999): 水理公式集（平成１１年版）（分担），土木学会，713p.

間瀬 肇 (1999)：環境圏の新しい海岸工学（分担），フジ・テクノシステム，1403p.

吉岡 洋・高山知司・田辺義隆・加藤久晶（1999）：ＡＤＣＰによる沿岸水質の長期モニタリ
ング，海岸工学論文集，46，pp.1301-1305.

馬場 康之・今本博健・山下隆男・吉岡 洋（1999）：沿岸砕波帯における平均流の発生要因の
分離ー羽崎海洋研究施設でのＡＤＣＰデータの解析ー，海岸工学論文集，46，pp.196-200.

田中祐志・芹沢重厚・吉岡 洋・山下隆男・加藤 茂・山根 猛・土井 崇・菅原 亘（1999）：田
辺湾における海象，水質およびプランクトン個体数の観測（1998年):TOO+WAP98，防災研究
所年報，42，B-2, pp.415-419.
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２０００年

中川 一・高橋 保・里深好文・辰巳正人 (2000): 地震時の斜面崩壊に対する基盤面形状の影響
に関する研究, 砂防学会誌, Vol.52, No.5, pp.4-15.

中川 一・高橋 保・里深好文 (2000): 1998年洪水による那珂川水系余笹川の河道変動について,
水工学論文集, 第44巻, pp.395-400.

高橋 保・井上素行・中川 一・里深好文 (2000): 山岳流域における土砂流出の予測, 水工学論文
集, 第44巻, pp.717-722.

井上素行・千賀春夫・高橋 保 (2000): 山地流域における土砂流出過程の実証的研究, 水工学論
文集, 第44巻, pp.711-716.

高橋 保・井上素行・中川 一・里深好文 (2000): 貯水池流域における土砂流出予測の諸問題, 月
刊「海洋」, Vol.32, No.3, pp.156-163.

Takahashi, T. and H. Tsujimoto (2000): A Mechanical Model for Merapi Type Pyroclastic Flow, Jour.
Volcanology and Geothermal Research, Vol.98, pp.91-115.

Takahashi, T. (2000): Initiation and Flow of Various Types of Debris-Flow, Debris-Flow Hazards
Mitigation, Balkema, pp.15-25.

Takahashi, T., H. Nakagawa and Y. Satofuka (2000): Newtonian Fluid Model for Viscous Debris-Flow,
Debris-Flow Hazards Mitigation, Balkema, pp.255-262.

Nakagawa, H., T. Takahashi and Y. Satofuka (2000): A Debris-Flow Disaster on the Fan of the
Harihara River, Japan, Debris-Flow Hazards Mitigation, Balkema, pp.193-201.

中川 一 (2000) : 河川氾濫, ながれ, 第19巻, pp.88-95.

中川 一・戸田圭一・里深好文・長尾昌友・坂之井和之・畠山愼一・高木茂知・平川了治
(2000):カスリーン災害の経験を今に活かす －利根川の危機管理施策－, 河川技術に関する論文
集, 第6巻, pp.279-284.

Nakagawa, H., T. Takahashi, T. Sawada and A. Ishibashi (2000): Simulation of Evacuation Action of
Residents Using GIS -Application to the Sediment Hazard prone Area-, Proc. of the 4th International
Conference, Hydroinformatics 2000, Iowa USA, CD-ROM Version (GIS-2).

市川 温・小椋俊博・立川康人・椎葉充晴・寶 馨(2000)：山腹斜面流出系における一般的な流
量流積関係式の集中化，水工学論文集，第44巻，pp. 145-150.

Ichikawa, Y., Y. Tachikawa, K. Takara and M. Shiiba(2000): Object-oriented Hydrological Modeling
System, Proc. of 4th International Conference Hydroinformatics Iowa, USA, July CD-ROM, 8 pp.

牛山素行(2000)：身近な気象・気候調査の基礎，古今書院(著書)，pp．195．

牛山素行 (2000):各種機関による降水観測の実態と資料収集, 京都大学防災研究所研究集会，気
象災害の被害調査法に関する研究集会報告書, pp. 1-5.

牛山素行・北澤秋司・斎藤彰朗(2000) : 1999年7月に長野県松本市稲倉地区で発生した地すべ
りについて, 砂防学会誌, vol. 53, pp. 62-65.

牛山素行・久保田哲也(2000) : 防災面から見た鳥取県東伯町における気象情報システムの現状
と課題, 砂防学会誌, vol. 53, pp. 62-65.

牛山素行・寶馨・市川温 (2000): Internetを活用した普及型雨量観測システムの開発と提言, 水
文・水資源学会誌, vol. 13, pp. 198-205.
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牛山素行・吉野睦(2000)：瀬田川砂防事業における雨量・水文観測について(解説)，水文・水
資源学会誌，13号，pp．156－163．

Ushiyama, M.(2000) : The Use of WWW for Better Understanding of Heavy Rainfall Information in
Japan, Proc. 8th International Symposium on Natural and Technological Hazards, pp. 130-131.

海堀正博・石川芳治・牛山素行・久保田哲也・平松晋也・藤田正治・三好岩生・山下祐
一(2000)：1999年６月29日広島土砂災害に関する緊急調査報告，砂防学会
誌，52号，pp．34－43．

川上貴裕・立川康人・市川 温・椎葉充晴(2000)：Adeos-Avnir データを用いた中国史潅川の河
道網データの作成と流出シミュレーションシステムの構築，第2回水文過程のリモートセンシ
ングとその応用に関するワークショップ，pp．35－44．

Shiiba, M., X. Laurenson and Y. Tachikawa (2000): Real-time Stage and Discharge Estimation by a
Stochastic-dynamic Flood Routing Model, Hydrological Processes, vol. 14, pp. 481-495.

Takara, K.(2000) : Remote Sensing and GIS Application to Modeling of Flood and Sedidment Runoff
in the Brantas River basin, Indonesia, 水文過程のリモートセンシングとその応用に関するワーク
ショップ，宇宙開発事業団・地球観測データ解析センター，pp. 23-34.

Takara, K., T. Hashino and T. Nakao(2000) : PMF Estimation Based on a Distributed Hydrological
Model and DAD Analysis using Radar Raingage Data, Proc. of 4th International Conference
Hydroinformatics Iowa, USA, July CD-ROM, 8 pp.

立川康人・福満匡高・市川 温・椎葉充晴・寶 馨(2000)：パラメータの空間分布が流出シミュ
レーション結果に及ぼす影響について，水工学論文集，第44巻，pp. 43-48.

立川康人・椎葉充晴(2000)：共分散行列の平方根分解をもとにした正規確率場および対数正規
確率場の発生法, 土木学会論文集，No. 656/II-52 ，pp．39-46.

Tachikawa, Y., Y. Ichikawa, K. Takara and M. Shiiba(2000) : Development of a Macro Scale
Distributed Hydrological Model Using an Object-oriented Hydrological Modeling System, Proc. of 4th
International Conference Hydroinformatics Iowa, USA, July CD-ROM, 8 pp.

TANAKA, S. and K. Takara(2000) : AMS or PDS? - Some Experiences in Frequency Analysis of
Floods in Japan, Proc. of 4th International Conference Hydroinformatics Iowa, USA, CD-ROM, 8 pp.

川池健司・井上和也・戸田圭一・中川一・中井勉(2000)：急傾斜都市における土砂・氾濫災害
の解析，京都大学防災研究所年報，第43号B-2.

井上和也・戸田圭一・市川温・多田彰秀(2000)：１９９９年福岡市における都市型水害につい
て，京都大学防災研究所年報，第43号B-2.

川池健司・井上和也・戸田圭一(2000)：非構造格子の都市氾濫解析への適用，水工学論文集
第44巻，pp.461-466.

戸田圭一・井上和也・村瀬賢・市川温・横尾英男(2000)：豪雨による京都市域の氾濫解析，水
工学論文集第44巻，pp.479-484.

井上和也・戸田圭一・前田修(2000)：河川網が発達した領域での氾濫解析法とそのメコンデル
タへの適用，水工学論文集第44巻，pp.485-490.

戸田圭一・井上和也・前田修・谷野知伸(2000)：大都市の地下空間の氾濫シミュレーション，
地下空間シンポジウム論文・報告集，第5巻，pp.209-216.

細田尚(2000)：連続蛇行水路の高速流に関する非線形解析，土木学会論文集 第656巻，II-52号,
pp.103-111.
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Kawaike K.,Inoue K. and Toda K.(2000):Inundation flow modeling in urban area based on the
unstructured meshes, Hydraulic Engineering Software VIII, Computational Mechanics Publications,
pp.457-466.

Inoue K.,Toda K. and Maeda O.(2000):Overland inundating flow analysis for Mekong delta in Vietnam,
Hydraulic Engineering Software VIII, Computational Mechanics Publications, pp.123-132.

Toda K.,Inoue K.,Takeda M. and Hirayama K.(2000):Study on disaster overlapping of a storm surge
and a river flood, Hydraulic Engineering Software VIII, Computational Mechanics Publications,
pp.373-382.

Inoue K.,Kawaike K. and Hayashi H.(2000):Numerical simulation models on inundation flow in urban
area, Journal of Hydroscience and Hydraulic Engineering, Vol.18,No.1, pp.119-126.

Nagata N.,Hosoda T. and Muramoto Y.(2000):Numerical analysis of river channel processes with bank
erosiom, Journal of Hydraulic Engineering, ASCE, Vol.126, No.4, pp.243-252.

Kimura I. and Hosoda T.(2000): Free surfave oscillation and mass exchange in open channel with a
cavity, Turbulence, Heat and Mass Transfer 3, pp233-241.
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大気災害研究部門
１９９１年

高橋啓二・梨本 真・植田洋匡（1991）： 関西・瀬戸内地方におけるスギ衰退とオキシダント
指数、降雨量との関係, 環境科学会誌 ,Vol.4, No.1, pp.51-57.

大原利眞・酒巻史郎・秋元 肇・植田洋匡・若松伸司（1991） ： スモッグチャンバーデータに
よる光化学反応モデルの比較検討, 大気汚染学会誌, Vol.26, No.4, pp.246-259.

Sha,W., Kawamura,T. and Ueda,H. (1991): A numerical study on sea/land breezes as a gravity current ?
Kelvin-Helmholtz billows and inland penetration of sea-breeze front?, Journal of Atmospheric Science,
Vol.48, No.14, pp.1649-1665.

薩摩林 光・山崎雄一郎・栗田秀實・横内陽子・植田洋匡（1991）：大気汚染物質長距離輸送
時における粒子状有機物質の人為起源、自然起源および一次排出、二次生成の寄与, 日本化学
会誌, Vol.?, No.6, pp.868-872, 1991

植田洋匡：都市の大気汚染と制御,「都市の気候変化と制御」講演論文集, pp.17-22.

Ueda,H. and Sha,W. (1991): Numerical study on the fine structure and dynamics of land/sea breeze as a
gravity currents, NATO/CCMS 19th ITM on Air Pollution Modelling and its Application, Vol.2,
pp.499-506.

Kitada,T., Lee,P.C.S. and Ueda,H. (1991): Mass budget study of continental acidic pollutants
transported with the convective clouds over the Japan Sea in winter, Emerging Issues in Asia. Proc. 2nd
IUAPPA Conf. on Air Pollution, Vol.2, pp.87-94.

Fukui,K., Nakajima,M. and Ueda,H. (1991): Coherent structure of turbulent longitudinal vortices in
unstably-stratified turbulent flow, International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol.34, pp.2373-
2385.

Ueda,H. and Kurita,H. (1991) : Long-range transport of air pollution caused by a combination of
thermally-induced local winds under light gradient wind conditions, Proceedings of Japan-China
Symposium on Air Pollution, pp.65-70.

植田洋匡（1991）：酸性雨の発生機構とその防止策, エネルギー・資源, Vol.12, No.1, pp.56-61.

植田洋匡（1991）：7.1.3節 輸送と拡散, 微粒子ハンドブック, 編集 神保元二ほか, 朝倉書店, 東
京, pp.563-567.

植田洋匡（1991）：密度成層状態下の大気運動と乱流輸送現象, 混相流, Vol.5, No.3, pp.224-
238.

植田洋匡（1991）：14.2節 酸性雨などの生成機構, 地球環境工学ハンドブック, 編集 地球環境
工学ハンドブック編集委員会(茅 陽一), オーム社, 東京, pp.629-638.

Hiromasa Ueda & Hidemi Kurita (1991): Long-range transport of air pollution caused by a combination
of thermally-induced local winds under light gradient conditions. Japan-China Symp. on Air Pollution,
Tokyo (27-30 Nov. 1991), 1991

S. Toh, K. Ohkitani and M. Yamada (1991): Enstrophy and Momentum Fluxes in Two-Dimensional
Shear Flow Turbulence, Physica D, Vol.51, pp.569-578.

M. Yamada and K. Ohkitani (1991): Orthonormal Wavelet Analysis of Turbulence, Fluid Dyn.Res.,
Vol.8, pp.101-115.
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M. Yamada and K. Ohkitani (1991): An Identification of Energy Cascade in Turbulence by
Orthonormal Wavelet Analysis, Prog. Theor. Phys., Vol.86-4, pp.799-815.

樋口宗彦・山田道夫・光田 寧（1991）：余部峡谷における局地的強風の性状について、京都
大学防災研究所年報、第34号B-1, pp.13-18.

村尾元・西川郁子・山田道夫・謝平平（1991）：気象衛星画像による降水量推定へのニュー
ラルネットワークの応用、第35回システム制御情報学会研究発表講演会予稿集、pp.77-78.

蔵本由紀・川崎恭治・山田道夫・甲斐昌一・篠本滋（1991）：パターン形成、朝倉書店.

Yamazawa, H., H. Ishikawa and M. Chino (1991): WIND04 and PHYSICS: Meteorological Models
comprised in the emergency dose information system SPEEDI, Proceedings of the Specialists' Meeting
on Advanced Modelling and Computer Codes for Calculating Local-Scale and Meso-Scale Atmospheric
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Aerodynamics, Vol.54／55, pp.125-132.

桂 順治（1995）: 続・突風によって模型建物に生じる流形の形成について－自然風中の風圧計
測, 日本建築学会構造系論文報告集, 第477号, pp.25-30.

光田寧・桂 順治・松本 勝・石川裕彦・林 泰一・杉政和光（1995）: 1994年2月22日の低気圧に
よる北日本の強風被害について, 京都大学防災研究所年報38号B-1, pp.143-161.

MARUYAMA. T. and MORIKAWA, H. (1995)：DIGITAL SIMULATION OF WIND
FLUCTUATION IN A TURBULENT BOUNDARY LAYER USING EXPERIMENTAL
DATA，Proceedings of 9ICWE， pp. 659- 670.

丸山 敬（1995）：市街地上空における気流性状の数値計算（その１ 実際の市街地をケースス
タディとした計算手法の検証），日本建築学会構造系論文報告集，第474号, pp49-58.

南 宏和・奥田泰雄・川村純夫（1995）：一様流中に懸垂した膜のフラッターの近似解析，日
本風工学会誌，第64号，pp.29-38.

Y. Taniike and Y. Okuda (1995): Pressure Fields Vortical Structure around Three-Dimensional Prisms,
Papers for 9th International Conference on Wind Engineering, Vol.1, pp.183-194.

Y. Okuda，J. Katsura and S. Kawamura (1995): Local Severe Suctions on the Side of a Prism Model
on a Field, Papers for 9th International Conference on Wind Engineering, Vol.1, pp.421-432, 1995
Nishi,N. and A.Sumi: Eastward-moving disturbance near the tropopause along theequator during the
TOGA COARE IOP, J.Meteor. Soc. Japan, Vol.73, pp.321-337.

西 憲敬（1995）: 赤道圏界面付近でケルビン波の増幅と変形, 月刊海洋, Vol.27, pp.166-170.

１９９６年

Carmichael, G.R., Zang, Y., Chen, L.-L., Hong, M.-S. and Ueda, H. (1996): Seasonal variation of
Aerosol composition at Cheju Island, Atmospheric Environment, Vol. 30, No.13, pp.2407-2416.

Fukui, K., Ueda, H., Sha, W. and Uehara, K. (1996): Transient turbulence structure in the unstable
boundary layer under the condition of step cooling from below, Atmospheric Environment, Vol. 30, No.
16, pp.2811-2819.

Ohya, Y., Tatsuno, M., Nakamura, Y. and Ueda, H. (1996): A thermally stratified wind tunnel for
environmental flow studies, Atmospheric Environment, Vol. 30, No. 13, pp.2881-2887.

Ueda, H. and Kang, S-J.(1996): Effects of long range transboundary pollutants on air quality in Japan --
Numerical simulation of yellow sand events --, 5th International Conference on Atmospheric Sciences
and Application to Air Quality, pp.88.
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Sha, W. and Ueda, H. (1996): Numerical study on flow pass a three-dimensional obstacle in a strong
stratified layer, 5th International Conference on Atmospheric Sciences and Application to Air Quality,
pp.150.

Kang, S-J., Ueda, H., S.Y.Cho and G.R.Carmichael (1996): Effects of long range transboundary
transport of pollutants on air quality in Japan -Numerical simulation of yellow sand events-,
Proceedings of 2nd International Joint Seminar on the Regional Deposition Processes in the
Atmosphere, pp.210-217.

Sha, W., Nakabayashi, K. and Ueda, H. (1996): Effects of stratification on the flow pass a three-
dimensional obstacle and lee wave vortex formation mechanism, Proceedings of 2nd International Joint
Seminar on the Regional Deposition Processes in the Atmosphere, pp.216-231.

Sha W. and Ueda, H. (1996): An accurate second-order factorization method for time-dependent
imcompressible Navier-Stokes equation in spherical polar cordinates. CGER's Supercomputer Activity
Report, Vol.4, pp.42-46.

薩摩林光・植田洋匡（1996）：大気汚染物質長距離輸送時の光化学反応による有機物質の生
成と消滅(I)?炭化水素の反応および低級アルデヒド、低級脂肪酸の生成?, 全国公害研会誌,
Vol.21, No.1, pp.2-15.

薩摩林光・植田洋匡（1996）：大気汚染物質長距離輸送時の光化学反応による有機物質の生
成と消滅(II)?粒子状有機物質の生成およびテルペンの光化学反応?, 全国公害研会誌, Vol.21,
No.2, pp.58-66.

光田寧・石川裕彦・上原真一（1996）： 軸対称渦の数値シミュレーション、京都大学防災研
究 所年報、39号 B-1, pp.119-128.

Chen, Z., J. Chen, Y. Mitsuta and H. Ishikawa (1996): Mesoscale Numerical Study over the HEIFE
Area Part 1: Three Dimensional Wind Field, Bulletin of the Disaster Prevention Research Institute, Vol.
45, Parts 2-3, pp.39-60.

Mitsuta, Y., T. Fujii and I. Nagashima (1996): A Predicting Method of Typhoon Wind Damages，Proc.
7th Specialty Conference Engineering Mechanics and Structural Divs./ASCE, pp.970-973.

Liu, X., H. Ito, Y. Mitsuta, S. Nakamura, H. Yoshioka, T. Hayashi, S. Serizawa and E. Ohtaki (1996):
Eddy Correlation Measurements of Carbon Dioxide Flux over Coastal Sea Surface，Bull. Disas. Prev.
Res. Inst., Kyoto Univ., Vol.45, Parts 2,3, pp.17-25.

光田 寧・藤井 健：台風の風速と被害との関係について，京都大学防災研究所年報，第39号B-
1，pp.129-134.

光田 寧・岩田 徹（1996）：ソーダで測定した上空風と地表風の関係について，京都大学防災
研究所年報，第39号B-1，pp.135-141.

板野稔久・光田 寧（1996）：中国北西部河西回廊の降雨について，京都大学防災研究所年
報，第38号B-1，pp.143-150.

森 征洋・堀口光章・渡辺孝行（1996）：風速計の特性について(Ⅲ)―矢羽根の動特性―，香
川大学教育学部研究報告Ⅱ，第46巻，pp.61-74.

Y. Tamura, H. Kawai, Y. Uematsu, H. Marukawa, K. Fujii and Y. Taniike (1996): Wind load and wind-
induced response estimations in the Recommendations for Loads on Buildings, AIJ 1993.,Engineering
Structures, Vol.18, No.6, pp.399-411.

H. Kawai and G. Nishimura (1996): Characteristics of Fluctuating Suction and Conical Vortices on a
Flat Roof in oblique Flow, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol.60, pp.211-
225.
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H. Kawai (1996): Generation of Fluctuating Wind Forces on Sub-Layers of a Tall Building using Force
Balance Technique in the Time Domain, Proceedings of 3rd UK Confer-ence on Wind Engineering,
pp.87-92.

R. Yoshie, H. Kawai, M. Shimura and R. Wei (1996): A Study on Wind-Induced Vibration of Super
High-Rise Building by Multi Degree of Freedom Model, Proceedings of 3rd Inter-National Colloquium
on Bluff Body Aerodynamics Applications, B9 23.

H. Kawai (1996): Structure of Conical Vortices Related with Suction Fluctuation on a Flat Roof,
Proceedings of 3rd International Colloquium on Bluff Body Aerodynamics Applications, A 7 4.

河井宏允・志村正幸・義江龍一郎・魏 然・佐竹 晃（1996）：多質点モデルによる超高層建築
物の風による振動に関する研究，第14回風工学シンポジウム論文集，pp.437-442.

義江龍一郎・河井宏允・志村正幸・魏 然（1996）：大スパン片持ち屋根の風応答に関する研
究，第14回風工学シンポジウム論文集，pp.539-544.

河井宏允（1996）：陸屋根に作用する風圧変動の特性について－風圧変動同時測定結果－，
第14回風工学シンポジウム論文集，pp.557-562.

桂順治（1996）: 非定常現象の相似則, 日本風工学会誌, 第68号, pp.49-54.

桂順治（1996）: バングラデシュの'96竜巻災害調査記, 日本風工学会誌, 第69号, pp.23-32, 1996

T. Maruyama (1996): Inflow Generation for the Calculation of a Turbulent Boundary Layer by Large
Eddy Simulation, Report of Institute for Hydromechanics,University of Karlsruhe, No.735.

丸山 敬・丸山勇祐・Ｗ．ロディ・平岡久司（1996）：人工的に発生させた流入気流を用いた
ＬＥＳによる乱流境界層の計算,第１４回風工学シンポジウム論文集,pp.217-222.

丸山 敬・丸山勇祐・Ｗ．ロディ（1996）：測定データを用いた乱流境界層内の風速変動シ
ミュレーション,日本建築学会大会学術講演梗概集, pp.149-150.

南 宏和・奥田泰雄・川村純夫（1996）：一様流中の懸垂膜のフラッターの実験とその限界条
件，日本風工学会誌，第66号，pp.27-34.

奥田泰雄・桂 順治・塚原康平（1996）：自然風中に置かれた３次元角柱模型の加わる風圧力
その２．流形形成による風圧力発生条件，第14回風工学シンポジウム論文集，pp.275-280.

奥田泰雄・桂 順治・塚原康平（1996）：自然風中に置かれた角柱模型に加わる風圧力の計
測，京都大学防災研究所年報第39号B-1，pp.95-105，1996寺尾徹：偏西風帯の定在ロスビー波
と夏季アジアモンスーンとの関係について－ケーススタディ－, 京都大学防災研究所年報,
第39号B-2, pp.140-162.

岩嶋樹也・村松久史（1996）:都市とその周辺における大気メタン濃度とその変動(I),情報文化
研究(名古屋大学情報文化学部・大学院人間情報学研究科), 第3号, pp.1-22.

岩嶋樹也・村松久史（1996）:都市とその周辺における大気メタン濃度とその変動(II),情報文化
研究(名古屋大学情報文化学部・大学院人間情報学研究科), 第4号, pp.41-64.

豊田賢二郎・村松久史（1996）：海洋性大気中でのオゾン消滅メカニズムについての考察, 第
７回大気化学シンポジウム研究集会講演集,名古屋大学太陽地球環境研究所, pp.113-117.

高田望・田中正昭（1996）：複雑な地形・海陸分布上の海風の動態，京都大学防災研究所年
報, 第39号B-2, pp.177-192.

岩嶋樹也（1996）：名古屋市とその周辺における大気メタンの濃度分布, 京都大学防災研究所
特定研究集会 8S-「都市域におけるメタンの発生・分布の研究」講演集, pp.71-74.
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村松久史（1996）：対流圏オゾンの収支,日本気象学会関西支部例会講演要旨集，第75号，
pp.1-3.

新添多聞・村松久史（1996）：対流圏硫黄酸化物の３次元輸送－化学モデルの開発,日本気象
学会 関西支部例会講演要旨集，第75号, pp.4-7.

坂本和幸・西憲敬（1996）：熱帯の１～２日周期の西進雲擾乱について，日本気象学会関西
支部例会講演要旨集, 第75号，pp.21-24.

重尚一・田中正昭（1996）：TOGA COARE ISS観測デ－タによるメソ対流系についての解
析，日本気象学会関西支部例会講演要旨集，第75号，pp.25-28.

寺尾徹（1996）: 北半球夏季における中緯度の20-30日周期変動について, 京都大学防災研究所
年報, 第38号B-2, pp.259-272.

１９９７年

Carmichael, G.R., Hong, M.S., Ueda, H., Chen, L.-L., Murano,K., Park,J.K., Lee,H., Kim,Y., Kang,C.
and Shim,S. (1997): Aerosol composition at Cheju Island, Korea. J.Geophys. Research, Vol.102,
No.D5, pp.6047-6061.

Kang, S-J. and Ueda, H. (1997): Deposition of nitric and sulfric air pollutants over the Japan Sea
surface. Proceedings of CREAMS'97 International Symposium, pp.43-47.

姜 錫在・植田洋匡（1997）：東アジアの大気汚染物質越境長距離輸送の関する数値研究、化
学工学論文集、Vol.23, No.5, pp.346-355.

下原孝章・大石興弘・村野健太郎・植田洋匡（1997）：代理表面法を用いた乾性沈着の評価
I．乾性沈着面上での蒸散と化学反応の影響、大気環境学会誌、Vol.32, No.4. pp350-361.

鵜野伊津志・若松伸司・植田洋匡・村野健太郎・酒巻史郎・栗田秀実・薩摩林光・宝来俊一
（1997）：春季の移動性高気圧通過時の九州地域での二次汚染物質と火山性SO2の挙動、大気
環境学会誌, Vol.32, No.6, pp.404-424.

Kang, S.J., Sha, W. and Ueda, H. (1997): Long-range transport of air pollutants in the east Asia. Proc.
of 3rd Int. Joint Seminar on the Regional Deposition Processes in the Atmosphere (Nara, 5-7 Nov.),
pp.131-140.

Ueda, H., Morishita, T. and Kang, S-J. (1997): Multicomponent gas-liquid-solid equilibrium in urban
atmospheric aerosols. Proc. Int.Symp. on Atmos. Chem. and Future Global Environ. (Nagoya, 11-13
Nov.), pp.474-476.

Sha W. and Ueda, H. (1997): Direct numerical simulation on spiral Taylor-Gutler vortex in spherical
Couette flow. CGER's Supercomputer Activity Report, Vol.5.

Chen, L,-L., Carmichael, G.R., Hong, M.S., Ueda, H., Shim, S., Song, C.H., Kim, Y.P., Arimoto,H.,
Prospero, J., Savoie, D., Murano, K., Park, J.K., Lee, H.-G. and Kang, C. (1997): Influence of
continental outflow events on the aerosol composition at Cheju Island, South Korea. J.Geophys.
Research, Vol.102, No.D23, pp.28551-28574.

Sha, W., Nakabayashi, K. and Ueda, H. (1997): Accurate second-order approximation factorization
method for time-dependent imcompressible Navier-Stokes equations in spherical polar
coordinates.Journal of Computational Physics, also Proc. 10th International "Couette-Taylor"
Workshop, 15-18 July, Paris.

植田洋匡（1997）： 熱的に誘起される局地風とその中での重力流の挙動, 日本気象学会関西支
部第１回例会, 1997
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堀口光章・光田 寧（1997）：1991年1月奄美大島における下層雲と境界層の観測結果について
（第2報）, 京都大学防災研究所年報, 第40号B-1, pp.179-188.

光田 寧・藤井 健（1997）：台風時における気圧場から計算した風速と実測された風速との関
係, 京都大学防災研究所年報, 第40号B-1, pp.165-172.

Katsura J (1997).: Some conceptions for flow pattern formation around bluff bodies in natural winds,
J.Wind Eng. & Indust.Aero.dyn. Vol.66, pp.1-15.

H.Kawai, M.Shimura, R.Yoshie and R.Wei (1997): Wind Induced Response of a Large Cantilevered
Roof, The fourth Asia Pacific Symposium on Wind Engineering, pp.191-194.

H.Kawai (1997): Effect of Corner Modifications on Aeroelastic Instabilities of Tall Buildings,
Proceedings of 2nd European African Conference on Wind Engineering, pp.1223-1230.

H. Kawai (1997): Wind Induced Vibration of Tall Buildings, Proceedings of Seventh International
Conference on Computing in Civil and Building Engineering, pp.2317-2328.

丸山 敬・丸山勇祐・W. Rodi・平岡久司（1997）：人工流入気流を用いたＬＥＳによる乱流境
界層のシミュレーション,第12回生研ＮＳＴシンポジウム, pp.45-52.

丸山 敬・丸山勇祐・W. Rodi・平岡久司（1997）：ＬＥＳによる乱流境界層の数値計算のため
の流入変動気流の生成,京都大学防災研究所年報, 第40号Ｂ－１, pp.139-151.

T.Maruyama,W.Rodi, Y.Maruyama and H.Hiraoka (1997)：LES Simulation of the turbulent boundary
layer behind roughness elements using an artificially generated inflow,The 4th Asia-Pacific symposium
on wind engineering, volume of abstract, pp.371-374.

丸山 敬（1997）：乱流境界層のＬＥＳによる計算において流入境界における乱流性状の違い
が及ぼす影響について, 第８回計算流体シンポジウム, pp.345-346.

Y. Okuda，J. Katsura and S. Kawamura (1997): Local Severe Suctions on the Side of a Prism Model
on a Field, Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol.72, pp.23-32.

岩嶋樹也・村松久史（1997）: 都市とその周辺における大気メタン濃度とその変動(III), 情報文
化研究(名古屋大学情報文化学部・大学院人間情報学研究科), 第5号, pp.29-51.

岩嶋樹也・村松久史（1997）: 都市とその周辺における大気メタン濃度分布,京都大学防災研究
所年報, 第40号B-2, pp.201-212.

岩嶋樹也（1997）：都市域その周辺における大気メタン・オゾンに関する解析,日本気象学会
関西支部例会講演要旨集,第79号, pp.19-22.

村松久史：気象に関わる大気組成の研究,京都大学防災研究所年報,第40号A, pp.33-45, 1997

豊田賢二郎・村松久史（1997）：全球３次元対流圏化学・輸送モデルの開発,京都大学防災研
究所年報, 第40号B-2, pp.169-180.

新添多聞・村松久史（1997）：対流圏硫黄酸化物の生成・消滅に対する雲の影響,京都大学防
災研究所年報, 第40号B-2, pp.181-199.

寺 尾徹（1997）: 偏西風帯にトラップされた長周期ロスビ－波の波長について,京都大学防災
研究所年報, 第40号B-2, pp.213-229.

岩嶋樹也（1997）: 都市とその周辺における大気メタン・オゾンに関する解析,日本気象学会関
西支部例会講演要旨集, 第79号, pp.19-22.

畠山拓治・田中正昭（1997）：海陸風の数値シミュレ－ションについて，日本気象学会関西
支部例会講演要旨集，第79号， pp.27-30.
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１９９８年

Roth, M. and Ueda, H. (1998): A wind tunnel study of turbulent flow over a rough surface, Proc. of the
2nd Urban Environment Symposium(Albaquerque), pp.199-200.

Ueda, H. and S.-J. Kang (1998): Numerical study on the tropospheric oxidants budget in East Asia and
effects of intruding stratospheric ozone on it. Air Pollution VI, ed. by C.A.Brebbia et al., WIT Press,
Southampton , pp.13-24.

Sha W., Nakabayashi, K. and Ueda, H. (1998): An accurate second-order approximation factorization
method for time-dependent imcompressible Navier-Stokes equation in spherical polar cordates,
J.Compt. Physics, Vol.142, pp.47-66.

Sha, W., Nakabayashi, K. and Ueda, H. (1998): Numerical study on flow pass of a three-dimensional
obstacle under a strong stratification condition, J. Appl. Meteorol., 37, No.10, pp.1047-1054.

Ueda, H., Takemoto, T., Kim, Y.P. and Sha, W. (1998): Behavior of volatile components in urban
aerosols, Proc. of 6th Int. Conf. ASAAQ, (Beijing, 3-8 Nov.), pp.48.

薩摩林光・佐々木一敏・鹿角孝男・鹿野正明・太田宗康・村野健太郎・畠山史郎・植田洋
匡：中部山岳地域における二次粒子の挙動、大気汚染学会誌, 33, No.5, pp.284-296.

Ueda, H. & Kang, S.J. (1998): Photochemical formation and stratospheric intrusion in tropospheric
oxidants budget in East Asia. Proc. of Workshop on Transport of Air pollutants in Asia, Laxenburg
(IIASA), Austria, 27-29 July, pp.131-140.

Kang, S-J., Ueda, H., S.Y. Cho and G.R. Carmichael (1998): Effects of long range transboundary
transport of pollutants on air quality in Japan -Numerical simulation of yellow sand events-,
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築学会,pp.456-460，（分担執筆）.

Hitoshi Morikawa and Takashi Maruyama (1999)：Theory of conditional random field and its
application to wind engineering, Kyoto University, March,（共著）.

Terao, T. (1999): The zonal wavelength of the quasi- stationary Rossby waves trapped in the westerly
jet, J.Meteor.Soc.Japan, Vol.77, pp.687-699.

Yamamoto, R., T. Iwashima and Y. Sakurai (1999): Intensification of extremely heavy precipitation in
Japan in recent 100 years, Proc.International Conference on Climate Change and Variability -Past,
Present and Future-, Sept.13-17,1999, Tokyo Metropolitan University, Tokyo, International
Geophysical Union Commission on Climatology, pp.159-164.

岩嶋樹也・寺尾徹・村松久史（1999）： 都市とその周辺の台風襲来時における大気微量成分
濃度，日本気象学会関西支部例会講演要旨集，第87号， pp.28-31.
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算,日本建築学会大会学術講演梗概集, pp. 225-226.
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災害観測実験研究センター
１９９１年

今本博健、石垣泰輔、武藤裕則（1991）：複断面開水路流れの水理特性について(5)，京都大
学防災研究所年報、第34号B-2、pp.387～399.

今本博健・大年邦雄（1991）：閉鎖性海域の海水交換に関する研究，京都大学防災研究所年
報、第34号B-2、pp.401～420.

今本博健、石垣泰輔、美馬一浩、馬場康之（1991）：橋脚長の流れに及ぼす影響に関する実
験的検討，平成３年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-59.

H. Imamoto and K. Ohtoshi（1991）：Hydraulic Model Investigation on the Dispersion of River
Water Flowing into Osaka Bay, 24th IAHR Congress, pp.B-341-350.

H. Imamoto and T. Ishigaki（1991）：Experimental study on the turbulent mixing in a compound
open channel，24th IAHR Congress, pp.C-606-619.

石垣泰輔、今本博健（1991）：複断面開水路流れにおける低水路流れと高水敷流れの混合機
構について（第２報），土木学会第46回年次学術講演会講演概要集、2.-366、pp.772-773.

H. Imamoto, T. Ishigaki and K. Ohtoshi（1991）：Questionnaire research on the behavior of
inhabitants during a flood disaster, Natural Disaster Reduction and Civil Engineering, JSCE, pp.11-18.

Utami, T. , R. F. Blackwelder and T. Ueno（1991）：A cross-correlation technique for velocity field
extraction from particulate visualization, Experiments in Fluids, Vol. 10, pp. 213－223．

Ueno, T, and Ｔ. Utami（1991）：Two-dimensional pattern recognition processing of near-wall
turbulence, Proc. 8th Symposium on Turbulent Shear Flows, pp.4-2-1－4-2-6．

Utami, T. and T. Ueno（1991）：Experimental study on the compound meandering channel flow
using flow visualization and picture processing, Jour. Hydroscience and Hydraulic Engineering, Vol. 9,
No. 1, pp. 1－10．

Sawada, T. and Ashida, K.(1991)：Sediment yield in bare slopes, Journal of Hydraulic Engineering
Vol.9,No.1 pp.43-48.

芦田・澤田(1991)：山地流域における出水と土砂流出（20），防災研究所年報第34号Ｂ
－2，pp.209-220.

酒井・平井・澤田・中山・和田・三雲(1991)：焼岳における電磁気観測（序報），防災研究所
年報第34号Ｂ－1，pp.339-350.

末峯章(1991)：地すべりの動態観測，日本地下水学会誌,Vol.33,No.2,pp.85-106.

田部井隆雄・音崎岳広・平原和郎・中村佳十郎・末峯章・薮田豊・山本剛靖・小野博尉・金
沢輝雄(1991)：四国地方におけるＧＰＳ干渉測位'1990-1991'地震，Vol.44,No.4, pp.315-324.

末峯章(1991)：地すべり対策工（主に地下水排除工）の効果判定（その１）－伊良原地すべり
地における調査観測例を中心にして，地すべり技術， Vol.17,No.3,pp.28-33. 末峯章(1991)：地
すべり対策工（主に地下水排除工）の効果判定（その２）－伊良原地すべり地における調査
観測例を中心にして，地すべり技術，Vol.18,No.1,pp.37-43.

末峯章(1991)：地すべり対策工（主に地下水排除工）の効果判定（その３）－伊良原地すべり
地における調査観測例を中心にして，地すべり技術，Vol.18,No.2,pp.15-24.
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林 泰一、光田 寧(1991)： 台風９０１９号の強風とその被害について、京都大学防災研究所年
報、第34号B-1, pp.39-48.

Hayashi,T.(1991):The Horizontal Distribution of Space Correlation Coefficients of Wind Fluctuations
in the Atmospheric surface Layer, Boundary-Layer Meteorol., 55, pp.1-16.

林 泰一、山田道夫、奥田泰雄(1991)：台風９０１９号通過時の風速変動について、日本風工
学会誌、No.47, pp.3-4.

光田 寧、林 泰一(1991)：１９９１年６月２７日、岡山市で発生したダウンバーストに伴う陣
風（突風）、日本風工学会誌、No.49, pp.35-39.

光田 寧、林 泰一、藤井 健(1991)：台風の特性、１９９０年１９号台風による風水害の調査研
究、文部省科学研究費(No.0230629)突発災害調査研究成果重点領域研究「自然災害」総合研究
班報告，PP.1-12.

光田 寧、林 泰一、岩谷祥美、浅井富雄(1991)：１９９０年１２月１１日、房総半島で発生し
た竜巻について、１９９０年１２月１１日に地千葉県に発生した竜巻による暴風災害の調査
研究、文部省科学研究費(No.02306029)突発災害調査研究成果「自然災害」総合研究班報
告，PP.1-24.

Tanaka,T, H.Doi, K.Hirahara and T.Hayashi(1991):Daily Observations of Uji-Shionomisaki Base-line
with MINI-MAC 2816 and Their Error Estimate, Proc. Japanese Symp. on GPS, pp.112-116.

土屋義人・山下隆男・熊谷隆宏(1991)：安定海浜の形成の数値シミュレーション，海岸工学論
文集，第38巻， pp.391-395.

土屋義人・山下隆男・都丸徳治(1991)：大規模海岸構造物による海岸侵食機構，海岸工学論文
集，第38巻， pp.436-440.

土屋義人・芝野照夫・山下隆男：富山県石田漁港の最適建設位置の選定と海浜変形，海岸工
学論文集，第38巻，1991，pp.421-425.

山下隆男・山中久生・土屋義人(1991)：エスチャﾘーにおける長周期波の数値計算－田辺湾の
潮流・吹送流シミュレーション，防災研年報，No.34，B-2， pp.449-471.

１９９２年

今本博健、石垣泰輔、武藤裕則（1992）：複断面開水路流れにおける低水路流れと高水敷流
れの混合機構に関する実験的研究，水工学論文集、土木学会・水理委員会、第36巻、pp.139-
144.

今本博健・大年邦雄・鈴木 隆（1992）：大阪湾の潮流と海水交換に関する研究，京都大学防
災研究所年報、第35号B-2、pp.331～348.

今本博健、石垣泰輔、塩野耕二（1992）：複断面開水路流れの水理特性について(6)，京都大
学防災研究所年報、第35号B-2、pp.349～364.

澤井健二（1992）：非定常流による蛇行水路の河床変動に関する実験的研究，京都大学防災
研究所年報、第35号B-2、pp.365～372.

今本博健・澤井健二・藤田裕一郎・宇民 正・芦田和男・高橋 保・江頭進治・里深好文・村本
嘉雄・河田恵昭・藤木繁男・藤原清司・土屋義人・上野鉄男・中川 一・山下隆男・石垣泰輔
（1992）：移動床水理現象の自動計測制御並びにデータ処理に関する研究，京都大学防災研
究所年報、第35号B-2、pp.389～402.

今本博健、石垣泰輔、美馬一浩、岡田浩司（1992）：大型橋脚周辺の洗掘特性について，平
成４年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-45.
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今本博健、石垣泰輔、福本幸成（1992）：高水敷粗度が複断面流れに及ぼす影響について，
平成４年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-53.

今本博健、石垣泰輔、武藤裕則、岩本康宏、佐野 徹（1992）：吹送流の流動特性について，
平成４年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-76.

H. Imamoto and T. Ishigaki（1992）：Flow visualization in a transverse cross section of an open
channel flow, Experimental Thermal and Fluid Science, Vol. 5, No.3, pp.268-273, May.

石垣泰輔、今本博健（1992）：複断面開水路流れの速度分布について，土木学会第47回年次
学術講演会講演概要集、2.-103、pp.256-257.

H. Imamoto and T. Ishigaki（1992）：Velocity distribution in a compound open channel, Proc. of 8th
Congress of APD-IAHR, Vol.2, B, pp.331-342.

木下良作・宇民正・上野鉄男（1992）：画像処理による洪水流解析－－阿賀野川における並
列らせん流について－－，水工学論文集，第36巻，pp. 181－186．

宇民正・上野鉄男・木下良作（1992）：航空写真の画像処理による洪水流の乱流構造と河床
形状に関する研究，京都大学防災研究所年報，第35号Ｂ－2，pp. 373－388．

Miyamoto,K.,Sawada,T. and Itakura,Y. (1992) ：A study of field methods for measuring sediment
discharge , Erosion and Sediment Transport Monitaring Programmes in River Basins. IAHS Publ.
no.210, pp.107-114.

芦田・澤田(1992)：山地流域における出水と土砂流出（21），防災研究所年報第35号Ｂ
－2，pp.29-39.

田中寅夫・土井光・平原和郎・林泰一・末峯章(1992)：ＧＰＳ連続観測とその大気屈折誤差，
京都大学防災研究所年報， Vol.35,B-1,pp.271-277.

末峯章(1992)：地すべりのモニタリングシステム,物理探査,1992,Vol.45,No.6.pp.467-474.末峯
章：結晶片岩地すべり発生機構について,月刊地球,Vol.14,No.2,pp.105-111.

林 泰一、光田 寧、岩谷祥美(1992)：１９９１年１２月１１日、房総半島で発生した竜巻につ
いて、日本風工学会誌、No.51， pp.1-14.

Hayashi,T.(1992):Gust and Downward Momentum Transport in the Atmospheric Surface Layer,
Boundary-Layer Meteorol., 58, pp.1-16.

Hayashi,T(1992).:Meteorological Characteristics of the 1991 Cyclone, Storm Surge and Severe Wind
Disasters Caused by the 1991 Cyclone in Bangladesh, Res. Rep. on Natural Disas. by Japanese Ministry
of Ed. Sci. and Clu.(No.03306020), pp.10-34.

林 泰一(1992)：台風９１１９号による住家の被害について、１９９１年台風１９号による強
風災害の研究、文部省科学研究費(総合研究(A)No.03306022)突発災害調査研究成果，PP.95-
116.

林 泰一、田中正昭、前田潤滋(1992)：台風９１１９号による中国地区及び九州地区の配電柱
の被害について、１９９１年台風１９号による強風災害の研究、文部省科学研究費(総合研
究(A)No.03306022)突発災害調査研究成果，PP.299-305.

林 泰一、光田 寧(1992)：台風９１１９号の強風による被害について、第１２回風工学シンポ
ジウム論文集，pp.39-44.

Tanaka,T, H.Doi, K.Hirahara, Y.Hoso, T.Hayashi, K.Nakamura and A.Suemine(1992):Daily Routine
GPS Observation with Mini-Mac 2816 in Kinki and Shikoku Region, Southwestern Japan, Proc. Vol.II,
Sixth International Geodetic Symp. on Satellite Pos., pp.969-978.
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光田 寧、林 泰一(1992)：１９９１年６月２７日岡山市東部で発生した陣風災害について、京
都大学防災研究所年報、第35号B-1, pp.161-174.

藤井 健、林 泰一、光田 寧(1992)：台風９１１９号の解析と強風の分布について、京都大学防
災研究所年報、第35号B-1,pp.183-192.

田中寅夫、土居 光、平原和朗、林 泰一、末峰 章(1992)：ＧＰＳ連日観測とその大気屈折率誤
差、京都大学防災研究所年報、第35号B-1 , pp.271-278.

TSUCHIYA, Y., Y. KAWATA, T.YAMASHITA, T.SHIBANO, M. KAWASAKI and S.
HABARA(1992): Sandy beach stabilization: Preservation of Shirarahama beach, Proc. 23rd Int. Conf.
on Coastal Eng., ASCE, pp. 3413-3425.

YAMASHITA, T and Y. TSUCHIYA (1992): Numerical simulation of pocket beach formation, Proc.
23rd Int. Conf. on Coastal Eng., ASCE, pp. 2556-2566.

山下隆男・土屋義人・藤井 健(1992)：1991年のサイクロンによるバングラデシュの高潮の数
値計算，海岸工学論文集，第39巻，pp.236-240.

山下隆男・土屋義人・阿曽克司(1992)：長期海浜変形予測モデル，海岸工学論文集，
第39巻，pp.411-415.

山下隆男・土屋義人・岩井 卓・遠藤保彦(1992)：スキャニング式海底プロファイラーによる
外浜海浜地形の３次元計測，海岸工学論文集，第39巻，pp.401-405.

土屋義人・河田恵昭・山下隆男・西 良一(1992)：構造物による海浜変形とそれに伴う海岸決
壊－市振海岸を対象として－，海岸工学論文集，第39巻，pp.441-445.

野田 均・山下隆男・西上欽也(1992)：国土数値情報の活用（１）－海岸線位置と傾斜度・高
度データの検索－，防災研年報，第35号B-2， pp.433-445.

１９９３年

今本博健、石垣泰輔、塩野耕二（1993）：直線開水路流れの２次流について，京都大学防災
研究所年報、第36号B-2、pp.573～581.

今本博健、石垣泰輔、野井潤生、馬場康之（1993）：大阪湾の潮流に関する水理模型実験，
京都大学防災研究所年報、第36号B-2、pp.519～533.

今本博健、石垣泰輔、馬場康之、杉浦禎信（1993）：表層噴流の挙動に与える底面勾配の影
響について，平成５年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-71.

今本博健、石垣泰輔、野井潤生、渡邊 裕（1993）：大阪湾における大規模渦の挙動につい
て，平成５年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-98.

H. Imamoto, T. Ishigaki and K. Shiono（1993）：Secondary Flow in a Straight Open Channel, Proc.
of XXV Congress of IAHR, A-I, pp.73-80.

今本博健、石垣泰輔、小畑大作（1993）：古百間川の治水機能に関する実験的検討，土木学
会第48回年次学術講演会講演概要集、2.-3、 pp.104-105.

石垣泰輔、今本博健、塩野耕二（1993）：直線開水路流れの２次流について，土木学会
第48回年次学術講演会講演概要集、II-290、 pp.678-6799.

馬場康之、今本博健、石垣泰輔、野井潤生（1993）：大阪湾の潮流特性に関する水理模型実
験，土木学会第48回年次学術講演会講演概要集、II-447、 pp.990-991.

上野鉄男・宇民正・北川吉男（1993）：開水路乱流の三次元構造に関する実験的研究，京都
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大学防災研究所年報，第36号Ｂ－2，pp. 581－591.

Ueno, T. and T. Utami（1993）：Three-dimensional flow visualization of coherent structures of
turbulence in an open-channel flow, Proc. 9th Symposium on Turbulent Shear Flows, pp. Ｐ205-1－
Ｐ205-4.

Utami, T. , T. Ueno and R. Kinosita（1993）：A study of the structure of flood flows by picture
processing of aerial photographs, Proc. 25th Congress of IAHR,pp. 721－727．

木下良作・宇民正・上野鉄男（1993）：蛇行河道の下流遷移と大規模渦列， 地球，号外 No.
8，pp. 174－180． Shiono, K., Muto, Y., Alromaih, J., Imamoto, H. and Ishigaki, T.（1993）: Flow
Discharge Characteristics for Overbank Flow in Meandering Channel, Proc. Int. Conf. on Hydro-
Science & Engineering, Washington DC, USA, pp.1265-1270.

Shiono, K. and Muto, Y.（1993）: Secondary Flow Structure for In-bank and Over-bank Flows in
Trapezoidal Meandering Compound Channel, Proc. 5th Int. Symp. on Refined Flow Modelling and
Turbulence Measurements, Paris, France, pp.645-652.

澤田・高橋(1993)：裸地斜面における土砂生産、防災研究所年報第36号Ｂ－2，pp.425-431.

末峯章（1993）：西井川地すべりの発生機構について，地すべりの機構と対策に関するシン
ポジュウム論文集,pp.75-78.

Ohba,M, T.Tanaka, K.Hirahara, K.Nakamura and T.Hayashi（1993）: Observation of Microwave
Propagation Delays with Water Vapor Radiometers, Proc. GPS Symp., pp.121-129.

Ohba,M, T.Tanaka, K.Hirahara, K.Nakamura and T.Hayashi（1993）:Water Vapor Observation with
Microwave Radiometers and Correction of GPS Positioning Data, Book of Abstract, IAG General
Meeting, pp.75-77.

Hayashi,T., Y.Mitsuta and J.Wang（1993）:Evaporation on the Desert, Proc.of the International
Sci.Conf.on the Taklimakan Desert, Arid Zone Res., 243-250.

Hayashi,T. （1993）:Surface Observation of Thunderstorm at Desert, Proc. International Symp. on
HEIFE, pp.236-241.

山下隆男・土屋義人・光田 寧（1993）：台風9119号による瀬戸内海の高潮の追算，海岸工学
論文集，第40巻，pp.206-210.

山下隆男・土屋義人・吉岡 洋・吉野敏成（1993）：準３次元高潮数値モデルとその適用性，
海岸工学論文集，第40巻，pp.211-215

土屋義人・山下隆男・泉 達尚・鳥取一雄（1993）：大規模海浜過程の予測－上越・大潟海岸
の場合－，海岸工学論文集，第40巻，pp.456-460.

土屋義人・山下隆男・斎藤正勝・渡部正一（1993）：河口デルタの形成過程の予測（１）－
大河津分水路河口部における河口デルタの形成について－，海岸工学論文集，
第40巻，pp.481-485.

土屋義人・A. R. Syamsudin・山下隆男（1993）：バリ島の珊瑚礁海岸の侵食について，海岸工
学論文集，第40巻，pp.466-470.

土屋義人・山元淳史・山下隆男・赤村重紀（1993）：砂浜海岸における海岸地下水の挙動，
海岸工学論文集，第40巻， pp.571-575.

TSUCHIYA, Y. and T. YAMASHITA（1993）：Storm surges in continental shelf，Proc. Japan-
China(Taipei) Joint Seminar on Natural Hazard Mitigation, pp.207-220.

土屋義人・山下隆男・都丸徳治（1993）：海岸構造物による海岸侵食とその制御（１）―海
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岸侵食―防災研年報，第36号B-2，pp.335-344.

土屋義人・山下隆男・泉 達尚・鳥取一雄（1993）：海岸構造物による海岸侵食制御
（２），―上越・大潟海岸の大規模海浜過程とその海岸侵食制御―，防災研年報，No.36，B-
2， pp.345-384.

土屋義人・河田恵昭・ 山下隆男・松井 進（1993）：海岸構造物による海岸侵食とその制御
（３）―安定海浜工法による海岸侵食制御の方法論と安定海浜の形成に関する実験―，防災
研年報，第36号B-2，pp.385-410.

１９９４年

今本博健、石垣泰輔、馬場康之（1994）: 大阪湾の潮流に関する水理模型実験（２），京都大
学防災研究所年報、第37号B-2、pp.501～510.

今本博健、石垣泰輔、武藤裕則、馬場康之（1994）: 全国市町村の防災活動と住民の防災意識
について，京都大学防災研究所年報、第37号B-2、pp.529～537.

今本博健、石垣泰輔、馬場康之、秋山真吾、栗木秀治（1994）: 淀川河口部の流況特性に関す
る水理模型実験，平成６年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-43.

今本博健、石垣泰輔、馬場康之、荒木俊雄（1994）: 大阪湾における大規模渦の挙動につい
て，－第２報－平成６年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-81.

H. Imamoto, T. Ishigaki and Y. Baba（1994）: Hydraulic model test of tidal current and river
discharge into Oskak bay, Proc. of 9th Congress of APD-IAHR, Vol.I, pp.510-517.

石垣泰輔、今本博健、塩野耕二（1994）: 開水路側壁近傍の壁面せん断力分布と流れの３次元
構造について，土木学会第49回年次学術講演会講演概要集、II-207、 pp.414-415.

K. Shiono, Y. Muto, H. Imamoto & T. Ishigaki（1994）: Flow structure in meandering channels for
overbank Proc. of MAFF Conference, Loughborough University, pp.9.3.15-256.

K. Shiono, Y. Muto, H. Imamoto & T. Ishigaki（1994）: Flow structure in meandering compound
channel for overbank Proc. 7th Intl. Symp. on Application of Laser Techniques to Field Mechanics,
pp.28.2.1-28.2.8.

宇民正・上野鉄男・木下良作・松本直也・室元孝之（1994）： 斐伊川における洪水流況と河
床形状の同時計測，水工学論文集，第38巻，pp. 739－746．

宇民正・上野鉄男・木下良作・松本直也・盛谷明弘・室元孝之（1994）： 斐伊川における洪
水観測について－－水面流況と河床形状の同時計測－－，京都大学防災研究所年報，第37号
Ｂ－2，pp. 511－528．

宇民正・上野鉄男（1994）： 写真画像処理による洪水流解析，土木学会論文報告集，No.
503／「-29，pp. 1－17．

Sawad and Takahashi （1994）：Sediment yield on bare slopes, Proceedings of the International
Symposium on Forest Hydrology ,pp.471-478.

澤田・高橋(1994)：山地渓流の流路形態、防災研究所年報第37号Ｂ－2，pp.351-357.

Suemine A, Fukuoka H, Konishi F. Kodama N, Hamada T, （1994） : Landslide Observation by GPS,
International workshop on Prediction of Rapid Landslide Motion, pp.211-226.

末峯章（1994）：地すべり移動量の計測・把握，地すべりの計測に関する諸問題シンポジュ
ウム論文集， pp.22-31.
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Hayashi,T. （1994）:An Analysis of Wind Velocity Fluctuations in the Atmospheric Surface Layer by
the Ortho-normal Wavelet Transform, Boundary-Layer Meteorol., 70, pp.307-326.

林 泰一、光田 寧、岩田 徹（1994）：日本における竜巻の統計的性質、京都大学防災研究所年
報、第37号B-1, pp.57-66.

SULAIMAN, D. M., S. TSUTSUI, H. YOSHIOKA, T. YAMASHITA, S. OSHIRO and Y.
TSUCHIYA（1994）: Prediction of the maximum wave on the coral flat, Proc. 24th Int. Conf. on
Coastal Eng., ASCE, pp.609-623.

YAMASHITA, T., Y. TSUCHIYA and H. YOSHIOKA（1994）: Quasi-Three-Dimensional Model for
Storm Surges and Its Verification, Proc. 24th Int. Conf. on Coastal Eng., ASCE, pp.901-915.

YAMASHITA, T., Y. TSUCHIYA and I. BEKKU（1994）: Numerical experiment of storm surges in
Kii Channel and Osaka Bay, Recent Advances in Marine Science and Technology, 94, PACON Int., pp.
405-414.

SYAMSUDIN, A.R., Y. TSUCHIYA and T. YAMASHITA（1994）: Beach Erosion in Kuta Beach,
Bali and Its Stabilization, Proc. 24th Int. Conf. on Coastal Eng., ASCE, pp.2683-2697.

TSUCHIYA, Y., T. YAMASHITA and T. IZUMI（1994）: Erosion Control by Considering Large
Scale Coastal Behavior, Proc. 24th Int. Conf. on Coastal Eng., ASCE, pp.3378-3392.

山下隆男・土屋義人・別宮 功（1994）：外洋性高潮と湾内高潮の発生機構の数値実験，海岸
工学論文集，第41巻，pp.256-260.

山下隆男・高林 努・土屋義人（1994）：北海道南西沖地震による津波および奥尻島青苗地区
の氾濫解析，海岸工学論文集，第41巻，pp.231-235.

山下隆男・土屋義人・村上欽哉（1994）：上越・大潟海岸における大規模海浜過程と漁業生
産に関する研究，海岸工学論文集，第41巻， pp.1146-1150.

山下隆男（1994）：高潮とその数値シミュレーション，水工学シリーズ94-B-1，土木学会水理
委員会，pp.B-1-1 - B-1-20.

山下隆男（1994）：津波・高潮・湾水振動の計算法，主査・分担執筆，土木学会海岸工学委
員会，

山下隆男（1994）：海岸の環境創造，第５章海浜の造成，分担執筆，磯部雅彦編著，朝倉書
店， pp. 47-57.

土屋義人・山下隆男・泉 達尚（1994）：新潟海岸の大規模海浜過程と海岸侵食制御に関する
研究，防災研年報，第37号B-2，pp.593-636

１９９５年

石垣泰輔、今本博健、塩野耕二（1995）：開水路側壁近傍の壁面せん断力分布と流れの３次
元構造について，水工学論文集、土木学会・水理委員会、第39巻、pp.761-766.

今本博健、石垣泰輔、塩野耕二（1995）：開水路側壁近傍流れの３次元構造について，京都
大学防災研究所年報、第38号B-2、pp.529～538.

今本博健、石垣泰輔、馬場康之、秋山真吾（1995）：久美浜湾における潮流の流動特性に関
する研究（１），京都大学防災研究所年報、第38号B-2、pp.539～550.

武藤裕則、塩野耕二、今本博健、石垣泰輔（1995）：複断面蛇行開水路流れの水理特性につ
いて（１），京都大学防災研究所年報、第38号B-2、pp.561～5804.
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今本博健、石垣泰輔、馬場康之、秋山真吾、森永剛史（1995）：久美浜湾の潮流に関する水
理模型実験，平成７年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-6.

今本博健、下野雅之、石垣泰輔、馬場康之、秋山真吾、森永剛史（1995）：久美浜湾におけ
る潮流の現地観測，平成７年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-7.

今本博健、石垣泰輔、馬場康之、田中尚人（1995）：旭川の江戸期改修の水理機能に関する
実験的検討，平成７年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-16.

石垣泰輔、今本博健（1995）：可視化法による複断面開水路流れの３次元構造に関する研
究，土木学会論文集、No.515, II-31, pp.45-54.

今本博健、石垣泰輔、馬場康之、田中尚人（1995）：江戸期の旭川河川改修の水理学的意義
に関する実験的検証，土木史研究、第15号、pp.119-128．

T. Ishigaki, H. Imamoto, & K. Shiono（1995）：Coherent structure near the side-wall in open channel
flow Proc. of 26th Congress of IAHR, Vol.1, pp.182-187.

武藤裕則、今本博健、石垣泰輔、塩野耕二（1995）：複断面蛇行開水路流れの速度分布特性
について，土木学会第50回年次学術講演会講演概要集、II-184、 pp.368-369.

石垣泰輔、今本博健（1995）：開水路側壁近傍の壁面せん断力分布と流れの３次元構造につ
いて（第２報），土木学会第50回年次学術講演会講演概要集、II-319、 pp.638-639.

馬場康之、今本博健、石垣泰輔、下野雅之、秋山真吾（1995）：久美浜湾における潮流の流
動特性に関する基礎的研究，土木学会第50回年次学術講演会講演概要集、II-398、 pp.796-797.

武藤裕則、今本博健、石垣泰輔、塩野耕二（1995）：蛇行河道における洪水流の３次元構造
に関する実験的検討，第14回日本自然災害学会講演会講演概要集、pp.52-53.

今本博健、石垣泰輔、武藤裕則、中川 一、里深好文（1995）：兵庫県南部地震による西宮市
ニテコ貯水池の被害について，第14回日本自然災害学会講演会講演概要集、pp.58-59.

上野鉄男・宇民正（1995）：複断面蛇行河道における洪水流況の画像解析，京都大学防災研
究所年報，第38号Ｂ－2，pp. 551－560．

高橋・澤田・里深（1995）：山地河川における土砂流出の数値計算， 防災研究所年報第38号
Ｂ－2，pp.447-453.

澤田・高橋（1995）：渓流における渓岸・河床侵食と河床堆積、防災研究所年報第38号Ｂ
－2，pp.455-463.

末峯章・島通保・小西利史（1995）：排水ボーリングからの排水の流出特性について，地す
べり， Vol.32, No.1, pp.41-45.

Suemine A. （1995）: Propagation of Failure along the Sliding Surface in a Crystalline Schist
Landslide in Japan, Proc.XX IUFRO World Congress, Finland, pp.165-172.

林 泰一、中村重久、吉岡 洋、芹澤重厚（1995）：台風９４２６号の強風観測（田辺中島観測
塔での測定）、京都大学防災研究所年報、第38号B-1, pp.79-84.

光田 寧、桂 順治、松本 勝、石川裕彦、林 泰一、杉政和光（1995）：１９９４年２月２２日
の低気圧による北日本の強風災害について、京都大学防災研究所年報、第38号B-1, pp.143-161.

Mitsuta,Y., T.Hayashi, T.Takemi, Y.Hu and J.Wang（1995）:Two Severe Local Storm as Observed in
the Arid Area of Northwest China, J. Meteorol. Soc. Japan, Vol.73, No.6, pp.1269-1284.

土屋義人・山下隆男・泉 達尚（1995）：新潟海岸の大規模海浜過程と海岸侵食制御，海岸工
学論文集，第42巻， pp.681-685.
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吉岡 洋・中村重久・芹沢重厚・山下隆男・土屋義人（1995）：台風9426号による高潮につい
て，京大防災研年報，38B2， pp.545-562.

山下隆男・高林 努（1995）：日本海における津波の伝播シミュレーション，防災研年報，
第38号B-2, pp.599-617.

YAMASHITA, T. （1995）: Numerical Model for Tsunamis and Storm Surges and Its Practical Use,
Proc. Inter. Workshop on Wind and Earthquake Eng. for Offshore and Coastal Facilities, pp.105-117.

YAMASHITA, T. and I. BEKKU（1995）: NUMERICAL MODEL FOR STORM SURGES, Invited
lecture in the Annual Meeting of Korean Society of Coastal and Ocean Engineers, pp.1-4.

安田孝志・森 信人・加藤 茂（1995）：不規則波列の波群諸量に及ぼす高次干渉と浅水化の影
響，海岸工学論文集，第42巻， pp.276-280．

安田孝志・森 信人・加藤 茂・佐藤愼司（1995）：石川海岸沖合いの流況特性と砕波の影響に
ついて，海岸工学論文集，第42巻，pp.431-435．

１９９６年

今本博健、石垣泰輔、武藤裕則（1996）：阪神・淡路大震災－防災研究への取り組み－，京
都大学防災研究所．

今本博健、石垣泰輔（1996）：阪神・淡路大震災と河川災害，平成７年度河川災害に関する
シンポジウム、p.1-16.

武藤裕則、塩野耕二、今本博健、石垣泰輔（1996）：複断面蛇行開水路流れの３次元構造に
ついて，水工学論文集、土木学会・水理委員会、第40巻、pp.711-716.

今本博健、石垣泰輔、馬場康之（1996）：大阪湾の潮流に関する水理模型実験（３），京都
大学防災研究所年報、第39号B-2、pp.519～525．

上野鉄男・宇民正・木下良作・池内幸司・福田洲夫・池田鉄哉・常保雅博（1996）：斐伊川
における洪水観測について（２）－－洪水時の河床形状の変化特性－－，京都大学防災研究
所年報，第 39 号 Ｂ－2，pp. 527－541．

武藤裕則、今本博健、石垣泰輔、塩野耕二（1996）：複断面蛇行開水路流れの水理特性につ
いて（２），京都大学防災研究所年報、第39号B-2、pp.543～558．

今本博健・武藤裕則・馬場康之・鈴木善晴（1996）：昭和期河道改修による寝屋川・大川合
流部の水理機能の変化について，平成８年度土木学会関西支部年次学術講演会講演概
要，pp.II-29-1 - 2.

今本博健、石垣泰輔、武藤裕則、馬場康之、藤井秀樹（1996）：琵琶湖南湖の湖流に関する
水理模型実験，平成８年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-54．

今本博健、石垣泰輔、武藤裕則、竹尾然生（1996）：側壁近傍における縦渦の３次元的挙動
について，平成８年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-71．

今本博健、石垣泰輔、馬場康之、田中一也（1996）：ラグランジュ的手法による大阪湾内の
残差流に関する実験的研究，平成８年度土木学会関西支部年次学術講演会、2.-132．

石垣泰輔、今本博健、武藤裕則、竹尾然生（1996）：開水路側岸近傍の２次流と組織構造に
ついて，第１回環境流体シンポジウム講演論文集、日本流体力学会、pp.329-330．

T. Ishigaki, H. Imamoto and Y. Muto（1996）：Secondary Flow and Side-wall Turbulence in Open
Channel Flow, Proc. of 10th Congress of APD-IAHR, Vol.2, pp.141-147.



災害観測実験研究センター

file:///DENJO2/denjo/学術情報リポジトリ/防災研究所/防災研究所年史/50年史付録/APP/RCDP.HTM[2017/06/26 11:52:56]

Y. Muto, K. Shiono, H. Imamoto and T. Ishigaki（1996）：3-Dimensional Flow Structure in
Compound Meandering Channel, Proc. of 10th Congress of APD-IAHR, Vol. 2, pp.284-281.

H. Imamoto, T. Ishigaki, Y. Baba, S. Akiyama and Y. Muto（1996）：Physical and Numerical
Simulations and Field Observations for the Flow in Kumihama Bay, Proc. 10th APD-IAHR, Vol.2,
pp.516-523.

馬場康之、今本博健、石垣泰輔、武藤裕則（1996）：潮流場における残差流の算定法につい
て，土木学会第51回年次学術講演会講演概要集、II-107、 pp.214-215．

石垣泰輔、今本博健、竹尾然生（1996）：開水路側壁近傍の２次流と組織構造について，土
木学会第51回年次学術講演会講演概要集、II-200、 pp.400-401．

武藤裕則、今本博健、石垣泰輔、馬場康之、藤井秀樹（1996）：琵琶湖南湖における湖流促
進に関する実験的検討，土木学会第51回年次学術講演会講演概要集、II-236、 pp.472-473．
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Ohsawa,T., T.Hayashi, J.Matsumoto, T.Oka and Y.Mitsuta（1997）:Characteristics of Monsoon
Rainfall over Bangladesh in 1995, Annuals, Disas. Prev. Res. Inst., No.40B-1pp.211-221.
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12, 1995 Tsunami off Hokkaido, Its Propagation and Flooding onto Aonae District, Okushiri Island,
Prospectives on Tsunami Hazard Reduction, Perspectives on Tsunami Hazard Reduction, Advances in
Natural and Technical Hazards Research, Kluwer Academic Publishers, Ed. G. Hebenstreit, pp.83-98.
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of Sand Beds, Proc. Int. Symp.Centrifuge98, Tokyo, Vol. 1, pp. 391-396.

Sekiguchi, H., Kita, K. and Okamoto, O. （1998）: Response of Poro-elastoplastic Beds to Standing
Waves (Closure), Soils and Foundations, Vol. 38, No. 2, pp. 223-224.
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51.

末峯章: 結晶片岩地域の予測しがたい地すべりの事例,地すべり,1998,Vol.34,No.4,pp27-34.
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山下隆男・黒岩正光・野田英明（1998）：現地観測データからみた海浜流場と海底地形の変
動特性との関係，海岸工学論文集，第45巻, pp.576-580.

加藤 茂・山下隆男・安田孝志（1998）：高次乱流モデルとローラー型砕波モデルとを援用し
た海浜流の３次元数値解析, 海岸工学論文集，第45巻, pp.191-195.

山下隆男・加藤 茂・路 明・安田孝志・飯野智彦（1998）：ADCPにより長期連続観測した海
浜流の鉛直分布とその風、波浪応答、海岸工学論文集，第45巻, pp.201-205.

山下隆男・Nining Sari Ningsih・Aouf Lotfi（1998）:ジャワ海における海水流動の３次元シミュ
レーション，海岸工学講演論文集，第45巻, pp.411-415.

１９９９年

石垣泰輔、武藤裕則、澤井健二（1999）：複断面蛇行開水路流れの２次流構造と掃流力分布
に関する実験的検討，水工学論文集第43巻，pp.329-334.

上野鉄男・宇民正・木下良作・鈴木篤・佐近裕之・山崎隆洋・三加茂利明・奈島光宏
（1999）：斐伊川における洪水時の流砂量計測の試み，水工学論文集，第43巻，pp.
707－712．

岸本秀隆、石垣泰輔、馬場康之（1999）：剥離渦と２次流構造に関する実験的研究，水工学
論文集第43巻，pp.287-292.

石垣泰輔（1999）：水理実験観測における速度場の計測，水理講演会10年の歩みとこれから
の基礎水理学の展開―基礎水理部会，土木学会水理委員会基礎水理部会、pp.39-44.

今本博健・宝 馨・林 泰一・中川 一・戸田圭一・中北英一・武藤裕則・市川 温
（1999）：1998年8月豪雨による那珂川の水害について，河川災害に関するシンポジウ
ム，pp.1-10.

石垣泰輔、武藤裕則、澤井健二（1999）：複断面蛇行開水路流れの構造と低水路の河床形態
に関する研究，防災研究所年報，第42号B-2，pp.225-234．

武藤裕則・中川 一・戸田圭一・市川 温・川池健司（1999）：1998年８月新潟下越豪雨災害に
関する調査研究，京都大学防災研究所年報，第42号B-2，pp.255-271.

馬場康之・今本博健・吉岡 洋・山下隆男（1999）：波崎海洋研究施設における海浜流
のADCP計測 －鹿島灘での海象の共同観測－，京大防災研年報, 第42号 B-2, 421-430．

岸本秀隆、石垣泰輔、馬場康之、今本博健（1999）：岬部周辺の流れの３次元構造につい
て，平成11年度土木学会関西支部年次学術講演会講演概要、II-73.

舩橋龍太、岸本秀隆、石垣泰輔、馬場康之、今本博健（1999）：岬部周りの洗掘特性につい
て，平成11年度土木学会関西支部年次学術講演会講演概要、II-115.

Y. Muto and T. Ishigaki（1999）：Secondary flow in compound sinuous/meandering channels Proc.
4th International Symposium on Engineering Turbulence Modelling and Measurements, pp.511-520.
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石垣泰輔、武藤裕則（1999）：複断面蛇行開水路流れの２次流構造と洗掘・堆積現象につい
て，日本流体力学会年会'99（第４回環境流体シンポジウム）講演論文集，pp.385-386.

石垣泰輔、馬場康之（1999）：開水路流れに設置した台座付平板周りの洗掘現象について，
日本流体力学会年会'99（第４回環境流体シンポジウム）講演論文集， pp.387-389.

Shiono, K., T. Ishigaki, Y. Muto and H. Imamoto（1999）：Bed shear stress in meandering channels
for overbank flows, Proc. of Abstract of 28th IAHR congress, p.262, Papers on CD-ROM.

Muto, Y. and T. Ishigaki（1999）：Flow structure in a compound sinuous channel, Proc. of Abstract
of 28th IAHR congress, p.258, Papers on CD-ROM.

Baba, Y., T. Ishigaki and H. Kishimoto（1999）：An experimental study on the tidal vortexes in a
strait, Proc. of Abstract of 28th IAHR congress, p.303, Papers on CD-ROM.

石垣泰輔、馬場康之（1999）：開水路流れに設置した台座付平板周りの流れと局所洗掘につ
いて，応用力学論文集、Vol.2, pp.657-664.

石垣泰輔、武藤裕則、澤井健二（1999）：複断面蛇行流れの構造と河床形状に関する実験的
検討，土木学会第54回年次学術講演会講演概要集、第２部、II-92, pp.184-185.

Shiono, K., Muto, Y., Knight, D.W. and Hyde, A.F.L.（1999）：Energy losses due to secondary flow
and turbulence in meandering channel for overbank flows, J. Hydr. Res., IAHR, Vol.37, No.5, pp.641-
664.

武藤裕則・中川 一・戸田圭一・市川 温（1999）：1998年８月新潟県下越地方における豪雨災
害について，第18回日本自然災害学会学術講演会講演概要集、pp.157-158.

馬場康之・今本博健・山下隆男・吉岡 洋（1999）：砕波帯近傍における平均流の発生要因の
分離，海岸工学論文集，第46巻，pp.196-200.

Sassa, S. and Sekiguchi, H. （1999） : Wave-induced Liquefaction of Beds of Sand in a Centrifuge,
Geotechnique, Vol. 49, No. 5, pp. 621-638.

Kim, H. and Sekiguchi, H. （1999）: Deformation Mechanism of Composite Breakwaters under
Earthquake Shaking, Proc. 11th Asian Regional Conf. Soil Mech. Geotech. Eng., Seoul, Vol. 1, pp. 499-
502.

Sekiguchi, H., Koyama, M, Takebe, A., Yamada, H. and Miyamoto, J. （1999）: Aseismic
Reinforcement of Gravity-type Quaywalls, Proc. 2nd Int. Conf. Earthquake Geotech. Eng., Lisboa, Vol.
1, pp. 389-394.

Sassa, S. and Sekiguchi, H. （1999）: Modelling of Progressive Liquefaction in Sand Beds under
Travelling Fluid Waves, Poster Session Proceedings, 11th Asian Regional Conf. Soil Mech. Geotech.
Eng., Seoul, pp. 137-138.

岡本 厚・関口秀雄・小林俊一・小野 徹・服部 進・長谷川博幸・橘 菊生・西本浩司
（1999）： 空中写真測量による兵庫県南部地震に伴う地盤変位の計測，土木学会論文集，No.
632/Ⅳ-45, pp. 105-120.

Hajime Nakagawa・Tamotu Takahashi・Toyoaki Sawada and Akichika
Ishibashi（1999）：ESTIMATION OF A DEBRIS FLOW HYDROGRAPH AND ANALYSIS OF
EVACUATION ACTION USING GIS, Journal of Hydroscience and Hydraulic Engineering,Vol.17,
No.1 May, 1999, pp.73-85.

Toyoaki Sawada(1999)：Rainfall condition for the occurrence of debris flow in the Jiangjia Gully,
Japan-China Joint Research on the Mechanism and the Countermeasures for the Viscous Debris Flow,
pp.11- 17.
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Toyoaki Sawada (1999)：Characteristics of the debris flow in the Jiangjia gully, Japan-China Joint
Research on the Mechanism and the Countermeasures for the Viscous Debris Flow, pp.22-29.

藤田・道上・澤田(1999)：階段状河床の洪水による変形に関する現地調査，水工学論文集
第43巻，pp.725-731. 末峯章：四国の地すべり挙動,地盤工学会四国支部４０周年記念論文
集，1999，pp.85-100.

Inoue,N., T.Arase, M.Hagiwara, T.Amano, T.Hayashi and R.Ikeda（1999）:Ecologival Significance of
Root Tip Rotation for Seeding Establishment of OryaStativa L., Ecological. Research, No.14, pp.31-38.

Naito, G., Y.Ito and T.Hayashi（1999） : Strong Wind Features of the Lower Planetary Boundary
Layer on a Complex Terrain, Proc. 10th Intern. Conf. On Wind Eng.,pp.281-286.

Hayashi, T., Y.Ito（1999） : High Wind Structure during Typhoon Eye Passing in a Planetary
Boundary Layer, Proc. 10th Intern. Conf. On Wind Eng.,pp.213-220.

Katsura, J. and T.Hayashi（1999） : On a Ref Pressure Detector and a Example of the Field Data in a
Natural Wind, Proc. 10th Intern. Conf. On Wind Eng. pp.237-242.

奥田泰雄，桂 順治，藤井 健，林 泰一，石川裕彦，丸山 敬（1999）：台風９８０７号による
強風災害について ―――その１：消防署で観測された気象要素――― ，京都大学防災研究所
年報、第42号B-1, pp.247-265．

丸山 敬，桂 順治，林 泰一，奥田泰雄（1999）：台風９８０７号による強風災害について
―――その2：消防署で観測された気象要素――― ，京都大学防災研究所年報、第42号B-1,
pp.267-273．

寶 馨，今本博健 ，林 泰一，中北英一，市川 温，端野典平，中村行雄（1999）：１９９８年
那珂川流域における豪雨・洪水災害について，京都大学防災研究所年報、第42号B-2, pp.235-
253．

浅野敏之・右田健二・柳川竜一・山下隆男（1999）：南九州沿岸および南西諸島海域におけ
る津波の広域数値計算，海岸工学講演論文集，第46巻, pp.326-330.

加藤 茂・山下隆男・伊藤政博・三島豊秋（1999）：風による広域海浜流の発生機構と平面分
布特性、海岸工学論文集，第46巻, pp.431-435.

加藤 茂・山下隆男・路 明（1999）：３次元広域海浜流数値モデルの適用性に関する研究、海
岸工学論文集，第46巻, pp.211-215.

山下隆男・福神和興（1999）：珪藻類－渦鞭毛藻類の種間競争を考慮した田辺湾の赤潮発生
モデル，海岸工学講演論文集，第46巻, pp.1026-1030.

田中祐志・芹澤重厚・吉岡 洋・山下隆男・加藤 茂・山根 猛・土井 崇・菅原 亘（1999）：田
辺湾における海象、水質およびプランクトン個体数の観測（1998年）：TOO＋WAP98、防災
研年報、第42号B-2、pp.415-419.

路 明・山下隆男・三島豊秋（1999）：浅海域における海面せん断応力の評価について―大潟
波浪観測所における1998年度冬季共同観測―, 防災研年報, No.42 B-2, pp.431-446.

山下隆男（1999）：どのような津波が襲うのか？どのように対処すべきか？, 南海地震－次の
巨大地震に備えて－、月刊地球／号外, No.24, pp.189-197.

Aouf Lotfi and Takao Yamashita（1999）: Roughness parameter in WAM model:Application to the
Japan Sea, Annuals of DPRI, Kyoto Univ., pp.391-396.

２０００年
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石垣泰輔・武藤裕則（2000）：複断面蛇行開水路流れの２次流構造と河床形状に関する実験
的検討，水工学論文集第44巻，pp.855-860.

Ishigaki, T., K. Shiono, P. Rameshwaran, C.F. Scott and Y. Muto（2000）：Impact of Secondary Flow
on Bed Form and Sediment Transport in a Meandering Channel for Overbank Flow, 水工学論文集
第44巻，pp.849-854.

石垣泰輔、武藤裕則、Koji SHIONO, 澤井健二（2000）：複断面蛇行開水路流れの構造と低水
路の河床形態に関する研究(2)，防災研究所年報，第43号B-2，掲載予定．

Muto, Y., Imamoto, H. and Ishigaki, T.（2000）：Velocity Measurements in a Rectangular
Embayment Attached to a Straight Open Channel, Annuals of Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ.（京
都大学防災研究所年報）, No.43B-2, 掲載予定.

馬場康之・今本博健・山下隆男・加藤 茂・内山 清（2000）：冬季日本海の広域海浜流特性に
ついて －1999年上越・大潟海岸での合同観測結果より－，京大防災研年報, 第43号 B-2, 掲載
予定.

馬場康之・山下隆男・加藤 茂（2000）：現地観測より得られた浅海域の流動場と海上風の及
ぼす影響，第５回環境流体シンポジウム講演論文集, pp.615-616．

石垣泰輔・武藤裕則（2000）：複断面蛇行水路の高水敷粗度が流れの構造および河床形状に
与える影響について，日本流体力学会年会2000（第５回環境流体シンポジウム）講演論文
集，pp..

武藤裕則・石垣泰輔（2000）：開水路凸部死水域における速度分布について，日本流体力学
会年会2000（第５回環境流体シンポジウム）講演論文集，pp..

石垣泰輔・武藤裕則（2000）：複断面蛇行流れの構造と河床形状 －高水敷上の帯状粗度の影
響－，土木学会第55回年次学術講演会講演概要集、第２部、II-217．

石垣泰輔・武藤裕則（2000）：河床形状と高水敷粗度が複断面蛇行流れの構造に及ぼす影響
について，応用力学論文集、Vol.3, pp.821-828.

武藤裕則・中川 一・戸田圭一・市川 温（2000）：中小河川の洪水氾濫対策に関する研究
－1998年８月新潟下越地方における豪雨災害を例として，自然災害科学，Vol.19, No.2, 掲載予
定．

Ishigaki, T., Baba, Y. and Muto, Y.（2000）：Vortex Motion around a Plate with Footing in Open
Channel Flow and its Effect on Local Scouring, Proc. 4th International Conference on Hydroscience
and Engineering, Seoul, Korea, 印刷中.

Muto, Y., Imamoto, H. and Ishigaki, T.（2000）：Turbulence Characteristics of a shear flow in an
embayment attached to a straight open channel, Proc. 4th International Conference on Hydroscience and
Engineering, Seoul, Korea, 印刷中.

馬場康之・今本博健・山下隆男・加藤 茂（2000）：浅海域における風域場と吹送流場の時間
応答特性について －波崎海岸における共同現地観測結果より－，海岸工学論文集，第47巻，
印刷中.

Sekiguchi, H., Sassa, S., Sugioka, K. and Miyamoto, J. （2000）: Wave-induced Liquefaction, Flow
deformation and Particle Transport in Sand Beds, Proc. Int. Conf. GeoEng2000, Melbourne (in press).

Sassa, S. and Sekiguchi, H. （2000）: Analysis of wave-induced liquefaction of sand beds,
Geotechnique, (to appear).

Kim, H. and Sekiguchi, H. （2000） : Analysis of Partially Drained Behaviour of Saturated Soil
Deposits Subjected to Earthquake Shaking, Annuals, Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto University (in
press).
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Ohta, H., Sekiguchi, H. and Mitachi, T. （2000）: An Overview of Geotechnical Engineering
Education in Japan, Proc. 1st Int. Conf. Geotech. Eng. Education and Training, Sinaia, pp. 131-136.

Sekiguchi, H. and Kim, H. （2000）: Seismic Deformation Behaviour of Composite Breakwaters
Resting on Sand Foundations, Proc. Seminar on Integarated Engineering, Singapore (in Press).

小林俊一・高橋源太郎・関口秀雄（2000）： Ｘ線TV透視装置による粒状体地盤―流体系の動
的相互作用の可視化実験法について，応用力学論文集，土木学会，Vol. 3, pp. 521-531.

藤田・澤田・水山・木下（2000）：砂防ダムからの排出土砂の移動とそれが渓流環境に与え
る影響， 水工学論文集第44巻，pp．1215-1220．

末峯章（2000）：地すべり観測法の進展，日本地すべり学会関西支部二十周年記念誌, pp.35-
44.

Nining Sari Ningsih , Takao Yamashita , Lotfi Aouf（2000）： Three-Dimensional Simulation of
Water Circulation in the Java Sea: Influence of Wind Waves on Surface and Bottom Stresses, Natural
Hazards, Vol. 21, Issue 2/3, pp. 145-171.

山下隆男・小野博之・中村良夫（2000）:安定海浜工法への景観設計の導入海岸工学論文集，
第47巻, pp.1276-1280.

山下隆男・伊藤政博・塚原陽一（2000）:熊野川からの河川流量の季節・年変化と河口砂洲状
の変形特性海岸工学論文集，第47巻, pp.641-645.

山下隆男・路 明・榊原 弘（2000）:砕波による海面せん断応力を導入した吹送流の数値解析モ
デル、海岸工学論文集，第47巻, pp.121-125.

加藤 茂・山下隆男（2000）：３次元海浜流計算における乱流サブモデルのキャリブレーショ
ンに関する研究 －ADCPによる海浜流の現地観測データを用いた検討－，海岸工学論文集，
第47巻，pp.91-95．

Yamashita, T., A. Lotfi and Y. Nakagawa（2000） : A STORM SURGE SIMULATION MODEL IN
EXTREMELY SHALLOW WATER, Proc. of Korea-China Conference on Port and Coastal
Engineering, pp.1-2.

Kato, S and T. Yamashita（2000） ：Three-dimensional simulation model for coastal currents and
beach changes, Proceedings of Korea-China Conference on Port and Coastal Engineering, pp.87-97.

路 明・山下隆男・榊原 弘（2000）：浅海域における海面せん断応力の評価について（２）
―大潟波浪観測所における1999年度冬季共同観測―, 防災研年報, 第43号 B-2(印刷中).
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水資源研究センター
１９９１年

池淵 周一 (1991) : 水資源システムにおけるAI利用の現状, 水文・水資源研究のためのAI技術の
利用に関する講座, pp.1-15

池淵 周一・前田 勝 (1991) : 歴史洪水資料を利用した計画降雨算定手法, 京都大学防災研究所年
報, 第34号B-2, pp.103-125

池淵 周一・椎葉 充晴・中北 英一・阿部 世史之 (1991) : 豪雨の物理・確率構造解析とレー
ダー・衛星情報を用いた短時間予測システムの開発, 文部省科学研究費 試験研究成果報告書,
pp.1-182

岡田 憲夫 (1991) : 公共プロジェクトの費用配分法に関する研究：その系譜と展望, 土木学会論
文集, 第IV-15巻431号, pp.19-27

岡田憲夫・多々納裕一 (1991) : 地域水利用システムの信頼性評価, 日本オペレーションズリ
サーチ学会編, 「OR事例集1991」, 日科技連, pp.169

Norio Okada (1991) : Roles of Operations Research in Planning and Management of Infrastructure
Systems, Proc. of the 4th Intl. Conf. on Computing in Civil and Building Engineering, pp.51-56

多々納裕一・岡田憲夫・河合一 (1991) : 渇水の継続時間を明示的に組み込んだ貯水池運用計画
モデル, 土木計画学研究・論文集, No.9, pp.173-180

多々納裕一・岡田憲夫・小林潔司・並河光夫 (1991) : 渇水時の水消費行動のモデル分析, 京都
大学防災研究所年報, 第34号 B-2, pp.127-144

多々納裕一・岡田憲夫 (1991) : 水資源システムのリスクマネジメント-課題と展望, 土木計画学
研究・講演集, No.14(2), pp.43-46

Tatano, H.・Kobayashi, K.・Okada, N. (1991) : A behavior model of households' water consumption
in drought time, Umea Economic Studies, No.250, University of Umea, Sweden

中北 英一・田中 実 (1991) : 3次元レーダー情報を用いた水蒸気相変化量と3次元風速の同時推
定手法, 京都大学防災研究所年報, 第34号B-2, pp.145-161

Eiichi Shimojima・Munna L. Sharma (1991) : In Situ Sampling of Soil Water for Measurement of
Water Quality, Proc. Conf. of Australian Soil Sci. Soc., Workshop on Soil Science and the
Environment, Western Australia, pp.187-196

高棹 琢馬・椎葉 充晴・立川 康人 (1991) : TIN-DEMデータ形式による流域地形の表現につい
て, 水工学論文集, 第35巻, pp.75-80

高棹 琢馬・椎葉 充晴・堀 智晴 (1991) : 水害避難行動シミュレーションのためのミクロモデル
の開発, 人工知能学会第18回知識ベースシステム研究会資料, SIG-KBS-9103-13号, pp.125-134

高棹 琢馬・椎葉 充晴・立川 康人 (1991) : 分布型流出モデル構築のための流域地形の数値モデ
ルに関する研究, 京都大学防災研究所年報, 第34号B-2, pp.163-175

角屋 睦・近森秀高 (1991)：巨椋低平流域の都市化と内水(10)－古川を中心とした内水排除施設
－，京都大学防災研究所年報，第34号B-2，pp.177-188.

田中丸治哉・角屋 睦 (1991)：気温上昇が流域水循環に与える影響，京都大学防災研究所年
報，第34号B-2，pp.189-207.
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岡 太郎 (1991)：雨水浸透量の簡易表示法と流出解析への応用，応用水文，第3号，pp.101-
110．

岡 太郎 (1991)：繰り返し計算を導入した有限要素法による洪水氾濫解析，第5回数値流体力学
シンポジウム講演論文集，第5巻, pp.657-660.

１９９２年

Shuichi Ikebuchi (1992) : Possible Change of Evaporation and Snowmelt due to Global Warming and
its Effect on Water Level of Lake Biwa, Proc. of the Workshop on the Effect of Global Climate Change
on Hydrology and Water Resources at the Catchment Scale, pp.189-206

大石 哲・池淵 周一 (1992) : 洪水制御のための定性推論とそのための知識獲得方法，水文・水
資源研究のためのAI技術の利用に関するシンポジウム論文集，pp.17-24

葛葉泰久・池淵周一・島田潤一・田中賢治 (1992) : 数値解析による広域場からの蒸発散量推定
のための基礎的研究, 京都大学防災研究所年報, 第35号 B-2, pp.465-481

Carlos de Oliveira GALVAO・Shuichi Ikebuchi (1992) : Rule-based reservoir operation considering
long range forecast, Bulletin of the Disaster Prevention Research Institute, Vol.42, pp.72-94

岡田憲夫 (1992) : リスクマネジメントとしてみた水資源問題--課題と展望, 水資源研究センター
研究報告, pp.23-32

Okada,N. (1992) : Vitalization of Remote Depopulated Mountanious Communities --A Japanese
Experience with "Kaso" Areas, Working Paper, SDG, University of Oregon, No.5, pp.1-10

渡辺晴彦・岡田憲夫 (1992) : 循環型都市水利用システムの整備形態に関する基礎的考察, 第4回
水資源に関するシンポジウム前刷集, pp.177-182

多々納裕一・岡田憲夫 (1992) : 被害の評価法に関する研究--渇水被害を対象として, 京都大学防
災研究所年報, 第35号 B-2, pp.447-464

Tatano,H.・Okada,N.・Kawai,H. (1992) : Optimal operation model of a single reservoir with drought
duration explicitly concerned, Stochastic Hydrology and Hydraulics, Vol.6 No.2, pp.123-134

Tatano,H.・Kobayashi,K.・Okada,N. (1992) : Households'taste, technology and water consumption in
drought periods, in "The Medium-sized City -Research for Renewal- ", edited by Anderson L. and B.
Thomas, Research Report 92:3, University of Karlstad, pp.145-158

中北英一・澤田典靖・川崎隆行・池淵周一・高棹琢馬 (1992) : 不安定場モデルをベースにし
た3次元レーダー情報による短時間降雨予測手法, 京都大学防災研究所年報, 第35号B-2, pp.483-
507

Eiichi Nakakita・Shuichi Ikebuchi・Minoru Tanaka・Michiharu Shiiba・Takuma Takasao (1992) :
Estimation of Three-Dimensional Wind Velocity and Conversion Rate of Water Vapor Using
Reflectivity Detected by Three-Dimensionally Scanning Radar，Proc. of 2nd Intl. Sympo. on
Hydrological Application of Weather Radar，C4

Eiichi Nakakita・Shuichi Ikebuchi・Noriyasu Sawada・Michiharu Shiiba・Takuma Takasao (1992) :
A Short-Term Rainfall Prediction Method Using Reflectivity Detected by Three-Dimensionally
Scanning Radar，Proc. of 2nd Intl. Sympo. on Hydrological Application of Weather Radar，F4

高棹 琢馬・椎葉 充晴・立川 康人 (1992) : TIN-DEMデータ形式を用いた流域場情報システムの
開発, 水工学論文集, 第36巻, pp.677-684

Takuma Takasao・Michiharu Shiiba・Liu Chun Yen・Yoshiyuki Kanbayashi (1992) : The Style of
On-line Rainfall-Runoff Forecasting Information, Journal of Hydroscience and Hydraulic Engineering,
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Vol.9 No.2, pp.73-80

Takuma Takasao・Michiharu Shiiba・Tomoharu Hori (1992) : A Flood Control Support Environment
Based on Cooperating Knowledge-based Systems, Journal of Hydroscience and Hydraulic Engineering,
Vol.9 No.2, pp.81-90

Takuma Takasao・Michiharu Shiiba・Tomoharu Hori (1992) : Micro Model Simulation and Control of
Flood Refuge Actions, Artificial Intelligence in Engineering, Vol.7, pp.1049-1065

岡 太郎 (1992)：ガラーキン・反復型有限要素法による洪水氾濫解析，水工論文集，第36巻,
pp.331-336.

角屋 睦 (1992)：都市化と内水，京都大学防災研究所年報，第35号A，pp.83-91.

角屋 睦・近森秀高 (1992)：巨椋低平流域の都市化と内水(11)－内水排除施設計画の最適化－，
京都大学防災研究所年報，第35号，B-2，pp.169-181.

角屋 睦・近森秀高・市岡 隆 (1992)：大和川流域の豪雨特性，自然災害科学．
第11巻，2号，pp.75-85.

岡 太郎(1992)：移動境界を考慮した有限要素法による地下水平面解析，応用水文，
第4号，pp.17-21.

田中丸治哉・角屋 睦 (1992)：気温上昇が流域水循環に与える影響（２），京都大学防災研究
所年報，第35号B-2，pp.183-195.

田中丸治哉・角屋 睦 (1992)：気候変化シナリオに基づく温暖化の流域水循環への影響評価，
第4回水資源に関するシンポジウム前刷集，pp.757-762.

１９９３年

Shuichi Ikebuchi (1993) : River Management in Japan，Proc. of Intl. Sympo. on 'Management of
Rivers for the Future'，Keynote address, pp.1-31

Shuichi Ikebuchi (1993) : Probability of Maximum Distribution Rate of Rainfall and Its Application to
Design Flood and Reservoir Management, Proc. of Stochastic and Statistic Methods in Hydrology and
Environmental Engineering, Vol. 1, in printing

Shuichi Ikebuchi・Eiichi Nakakita・Kaoru Takara・Michiharu Shiiba・Takuma Takasao (1993) : A
Review of Related Research on Flood Runoff Forecasting，Workshop on Observations/Forecasting of
Meso-Scale Severe Weather and Technology of Reduction of Relevant Disasters，pp.205-216

Shuichi Ikebuchi・Eiichi Nakakita・Kousuke Kakimi・Takuya Adachi (1993) : Accuracy of space and
time average estimation on precipitation by using satellite data，Proc. of Intl. Sympo. on
HEIFE，pp.216-226

葛葉 泰久・池淵 周一・田中 賢治 (1993) : 数値解析による広域場からの蒸発散量推定のための
基礎的研究(II)，京都大学防災研究所年報, 第36号B-2，pp.159-171

Yasuhisa Kuzuha・Shuichi Ikebuchi・Kenji Tanaka (1993) : Evaporation from a complex land-use
surface -How to estimate average evaporation-，Proc. of Yokohama Sympo. IAHS, Pub.
No.212，pp.73-80

岡田 憲夫 (1993) : 新しい社会基盤整備時代におけるリスク分析研究の意義と土木計画学のパ
ラダイムシ フト，土木学会論文集, No.46/IV-19，pp.13-21

岡田 憲夫 (1993) : 都市計画と都市防災の調整方式に関する基礎的考察-斜面都市を対象とし
て-，京都大学防災研究所年報，pp.607-614
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岡田 憲夫・小林 潔司 (1993) : リスク分析的アプローチの共通性と多様性-リスク分析研究の新
たな展開に向けて-，土木学会論文集, No.46/IV-19，pp.33-42

岡田憲夫・若林拓史・多々納裕一 (1993) : レビュー研究：社会基盤整備の計画・管理のための
リスク分析的アプローチ--水利用と道路利用問題を対象として, 土木学会論文集, No.464/IV-19,
pp.33-42

秀島 栄三・岡田 憲夫・吉川 和広・塚本 敦彦 (1993) : 都市拠点開発における基盤整備事業の協
力分担方式に関するゲーム論的考察，土木計画学研究・論文集, vol.11，pp.295-302

Hirokazu Tatano・Norio Okada・Kazuhiro Yoshikawa・Hajime Kawai (1993) : A Frequency and
Duration Constrained Model for the Optimization of Single Reservoir Operation，Proc. of Stochastic
and Statistical Methods in Hydrology and Environmental Engineering，pp.293-294

Haruhiko Watanabe・Norio Okada (1993) : Game-Theoretic Analysis of Integrated Environmental
Management with Reuse of Wastewater Combined，Proc. of Stochastic and Statistical Methods in
Hydrology and Environmental Engineering，pp.497-498

友杉 邦雄 (1993) : 中小河川における豪雨出水波形特性のモデル解析と増水時流量簡易推定法
の提案，水文・水資源学会誌, vol.6 No.2，pp.17-27

Toshiharu Kojiri・Kunio Tomosugi・Shuichi Ikebuhi・Carlos Galvao (1993) : Knowledge-Based
Expert System of Reservoir for Low Flow Control，Proc. Stochastic and Statistical Methods in
Hydrology and Environmental Engineering，pp.69-70

中北 英一・村田 憲泰 (1993) : 3次元レーダー情報を用いた広域3次元風速場の推定，京都大学
防災研究所年報, 第36号B-2，pp.173-188

Eiichi Nakakita・Noriyasu Murata・Shuichi Ikebuchi・Michiharu Shiiba・Takuma Takasao (1993) :
Fundamental Investigation for Estimating Three-Dimensional Wind Velocity in Wide Area Using
Reflectivity Information From Spaceborne Radar，Proc. of the 26th Intl. Conf. on Radar Meteorology,
pp.424-426

Takuma Takasao・Michiharu Shiiba・Eiichi Nakakita (1993) : A Real-Time Estimation of the
Accuracy of Short-Term Rainfall Prediction Using Radar，Proc. of Stocastic and Statistical Methods in
Hydrology and Environment Engineering，pp.523-524

Eiichi Nakakita・Shuichi Ikebuchi・Michiharu Shiiba・Takuma Takasao (1993) : Advanced Use of
Volume Scanning Radar，Proc. of Third Roc and Japan Joint Seminar on Natural Hazards
Mitigation，pp.317-331

大石 哲・池淵 周一 (1993) : 実時間洪水制御支援のための降雨予測知識の獲得と適用，京都大
学防災研究所年報, 第36号B-2，pp.219-230

Satoru Oishi・Eiichi Nakakita・Shuichi Ikebuchi (1993) : Local Rainfall Prediction Knowledge Based
on Three-Dimensional Wind Field Estimating Method，Proc. of XXV Congress of IAHR, VolI，pp.
217-224

Satoru Oishi・Shuichi Ikebuchi (1993) : Knowledge Acquisition and Qualitative Reasoning for Flood
Control，Proc. of Stochastic and Statistical Methods in Hydrology and Environmental
Engineering，pp.121-122

高棹 琢馬・椎葉 充晴・立川 康人・森田 健太郎 (1993) : 河道の実時間水位予測を用いた遊水地
樋門操作, 水工学論文集, 第37巻, pp.81-86

高棹 琢馬・椎葉 充晴・堀 智晴 (1993) : 住民意識の変化過程を考慮した水害避難行動モデルの
設計, 水工学論文集, 第37巻, pp.239-244

高棹 琢馬・椎葉 充晴・堀 智晴・鈴木俊朗 (1993) : 流出シミュレーションモデル構成の新しい
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枠組み, 水工学論文集, 第37巻, pp.805-808

高棹 琢馬・椎葉 充晴・堀 智晴 (1993) : 洪水制御支援のための知識構成と獲得法に関する一考
察, 水文・水資源研究のためのAI技術の利用に関するシンポジウム論文集, pp.25-32

Yasuto Tachikawa・Michiharu Shiiba・Takuma Takasao (1993) : Development of a Basin
Geomorphic Information System Using a TIN-DEM Data Structure, Proc. of Sympo. on Geographic
Information Systems and Water Resources, pp.213-222

田中丸治哉･角屋 睦 (1993)：農地造成が流出・水収支に与える影響，応用水文，第5号，pp.37-
46.

Oka, T. (1993): Changes of Rainfall Infiltration and Runoff Process due to Urbanization, Hydrology of
Warm Humid Regions (Proceedings of the Yokohama Symposium) IAHS Publ. No. 216, pp.409-421.

Oka, T. (1993): Numerical Simulation of Inundation in Hamada City by Galerkin and Iterative Type
Finite Element Model, Proceedings of 25th Congress of International Association for Hydraulic
Research, Vol.1, No. A, pp.65-72.

Oka, T. (1993): Simplified Calculating Model of Rainfall Infiltration and its Application in Rainfall
Runoff Analysis in Residential Areas, Proceeding of 6th International Conference on Urban Storm
Drainage, Vol.1, pp.585-590.

田中丸治哉 (1993)：遺伝的アルゴリズムによるタンクモデル定数の同定，京都大学防災研究
所年報，第36号B-2，pp.231-239.

Tanakamaru H. and M. Kadoya (1993) : Effects of Climate Change on the Regional Hydrological Cycle
in Japan, Exchange Processes at the Land Surface and Time Scales (Proceedings of the Yokohama
Symposium) IAHS Publication, No.212, pp.535-542.

Kadoya, M., H. Chikamori and T. Ichioka (1993) : Some Characteristics of Heavy Rainfalls in the
Yamato River Basin Found by the Principal Component and Cluster Analyses, Extreme Hydrological
Events : Precipitation, Flood and Drought, IAHS Publication, No.213, pp.75-85.

近森秀高 (1993)：内水管理用洪水流出モデルと実時間水位予測，京都大学防災研究所年報，
第36号B-2，pp.255-268.

角屋 睦・増本隆夫・田中丸治哉(1993)：複峰型豪雨波形の一表現法，農業土木学会論文集，
第164号，pp.115-124.

１９９４年

Shuichi Ikebuchi, K. Tomosugi, T. Kojiri and C. Galvao (1994) : Knowledge-Based System for
Reservoir Operation During Low Flows Utilizing Weather Forecast Information, Effective
Environmental Management for Sustainable Development, Kluwer Academic Publishers, pp.295-308

葛葉 泰久・池淵 周一 (1994) : 蒸発散の時・空間平均化手法開発に関する検討，京都大学防災
研究所年報，第37号B-2，pp. 253-266

田中 賢治・池淵 周一 (1994) : 都市域・水体をも考慮した蒸発散モデルの構築とその琵琶湖流
域への適用，京都大学防災研究所年報，第37号B-2，pp. 299-313

Shuichi Ikebuchi (1994) : Stochastic State-space Method for Real-time Flood Forecasting and its
Application, The UJST workshop on the Technology of Disaster Prevention Against Local Severe
Storms, pp. 58-59

Shuichi Ikebuchi (1994) : Hydrological Forecasting in Dam Management, Proc. of the Experts
conference on River Systems, pp.17-28
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葛葉 泰久・田中 賢治・池淵 周一 (1994) : 3次元蒸発散モデルの琵琶湖流域への適用と2、3の
基礎的検討，土木学会水工学論文集，第38巻，pp.137-142

Kenji Tanaka and Shuichi Ikebuchi (1994) : Simple Biosphere Model Including Urban Canopy (SiBUC)
for Regional or Basin-Scale Land Surface Processes, Proc. of Intl. Sympo. on GEWEX Asian Monsoon
Experiment, pp.59-62

中山・小宮・秋葉・池淵 (1994) : 低水時のダム補給量決定へのファジイ推論の適用，水文・水
資源学会誌, Vol. 7, No. 4, pp.277-284

矢島 啓・池淵 周一 (1994) : 降雨成因を考慮した降雨の時・空間分布特性の統計的解析，京都
大学防災研究所年報，第37号B-2，（印刷中）

Ru-Yih Wang and Shuichi Ikebuchi (1994) : Application of the Manifold Cell Model in Rainfall-
Runnoff Analysis of a Hydrologic System, Bull. Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ., Vol. 44, Part 2,
No. 381

岡田 憲夫 (1994) : システム技術とその革新・伝搬プロセスとしてみた水道技術--わが国の明治
以降の歴史的展開に着目して--，水資源研究センター研究報告，pp.111-125

岡田 憲夫 (1994) : 21世紀の国産みと関西の社会基盤整備，都市問題研
究，46巻9号，No.525，pp.61-76

岡田 憲夫 (1994) : 杉の木村の活性化プロセス-鳥取県智頭町の事例分析-，日本グループ・ダイ
ナミックス学会第42回大会発表論文集，pp.30-33

岡田 憲夫・渡辺 晴彦 (1994) : 都市排水再利用の水質改善効果に関するゲーム論的研究，京都
大学防災研究所年報，第37号B-2，pp.315-332

N. Okada (1994) : Entrepreneurship in the New Technological Regime, The Cosmo-Creative Society -
Logistical Networks in a Dynamic Economy, Spinger-Verlag, pp.121-136

Norio Okada（共著）(1994) : The Cosmo - Creative Society, Springer-Verlag.

Okada,N.・Watanabe,H. (1994) : Game-Theoretic Analysis of Integrated Environmental Management
with Combined Reuse of Wastewater, Stochastic and Statistical methods in Hydrology and
Environmental Engineering, Kluwer Academic Publishers, Vol.4, pp.43-56

渡辺 晴彦・岡田 憲夫 (1994) : 河川水質の改善に対する都市排水循環利用の効果と費用配分に
関するゲーム論的研究，環境研究論文集，pp. 149-160

秀島栄三・岡田憲夫・榎本和章 (1994) : 開発地の空間基盤整備における計画過程の協調化に関
する基礎的研究, 土木計画学研究・講演集, No.17, pp.157-160

Tatano,H.・Okada,N.・Yoshikawa,K.・Kawai,H. (1994) : A Frequency and duration constrained
model for the optimization of a single reservoir operation, Stochastic and Statistical methods in
Hydrology and Environmental Engineering, Kluwer Academic Publishers, Vol.4, pp.375-388

友杉 邦雄 (1994) : 中小河川流域における豪雨出水の予測問題，土木学会水理委員会水工学シ
リーズ，94-A2，pp.1-18

Kunio Tomosugi (1994) : Knowledge-based Decision Support System of Real-Time Reservoir
Operation for Drought Control，水文・水資源学会誌，Vol. 7 No.3，pp.188-195

中北 英一 (1994)：レーダー雨量計の高度利用，水工学に関する夏期研修会講義集Ａコース，
土木学会水理委員会， A-3-1-A-3-22．

中北 英一 (1994)：電波で探る集中豪雨－レーダーによる観測と予知－，京都大学防災研究所
公開講座－防災科学の最先端－
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中北 英一・足立 琢也・池淵 周一 (1994) : 地表面水蒸気フラックスが降雨分布に与える影響に
関する基礎的検討，水工学論文集, 第38巻，pp.25-38

中北 英一・足立 琢也・池淵 周一 (1994) : 地表面水蒸気フラックスが降水分布に及ぼす影響に
関する基礎的解析，京都大学防災研究所年報，第37号B-2，pp. 235-252．

中北 英一・村田 憲泰・藤吉 康志・池淵 周一 (1994) : 1台のドップラーレーダーによるエコー
強度およびドップラー速度情報を用いた3次元風速推定手法の開発，京都大学防災研究所年
報，第37号B-2，pp.209-233

Takasao, T., M. Shiiba and E. Nakakita (1994) : A Real-time Estimation of Short-term Rainfall
Prediction Using Radar，Stochastic and Statistical Methods in Hydrology and Environmental
Engineering，Vol.2, pp.339-351

Sunada, K. and E. Nakakita (1994)：On a Collaborative Field Observation Syncronized with the
Spaceborne and Airborne Remote Sensing for Understanding Hydrological Cycle in the Lake Biwa
Basin －The Biwako Project－, Proc. of the Intl. Sympo. on the Global Energy and Water Cycle
Experiment (GEWEX) in Asia －GAME (Gewex Asian Monsoon Experiment), pp.5.24-27

大石 哲・木谷 有吾・中北 英一・池淵 周一 (1994) : 鉛直上昇流が局地降雨に与える影響に関す
る数値実験的研究，京都大学防災研究所年報, 第37号B-2，pp. 281-297

S. Oishi and S. Ikebuchi (1994) : Knowledge Acquisition and Qualitative Reasoning for Flood Control,
Effective Environmental Management for Sustainable Development, Kluwer Academic Publishers,
pp.321-334

岡 太郎・菅原正孝 (1994)：都市の水環境の新展開，著書，技報堂出版，pp1-230.

岡 太郎（1994）：都市化に伴う雨水流出機構の変化と環境用水の確保，化学工業，
第45巻，1号, pp.64-71.

寶 馨(1994) ：水文極値の頻度解析のこれからの方向について－統計学と水文･気象学の学際的
アプローチ－，統計科学合同研究集会予稿集，文部省統計水利研究所, pp.67-76.

Takara K. and J. Stedinger (1994): Recent Japanese Contributions to Frequency Analysis and Quantile
Lower Bound Estimators, Stochastic and Statistical Methods in Hydrology and Environmental
Engineering, Kluwer Academic Publishers, Vol.1, pp.217-234.

田中丸治哉・角屋 睦 (1994)：農地造成流域の流出および水収支特性－農地造成が流域水循環
に与える影響（１）－農業土木学会論文集，第170号，pp.91-97.

田中丸治哉・角屋 睦 (1994)：長短期流出両用モデルによる農地造成流域の流出特性の吟味－
農地造成が流域水循環に与える影響（２）－農業土木学会論文集，第170号，pp.99-195.

近森秀高・角屋 睦 (1994)：排水機場洪水位の実時間予測システム，農業土木学会論文集，
第172号，pp.105-112.

１９９５年

池淵 周一 (1995)：特集 平成6年渇水 気温・降雨の概況，土木学会誌，Vol.80，pp.80-81

池淵 周一 (1995)：水文環境と渇水対応，シンポジウム平成の大渇水を診る，pp.33-80

池淵 周一 (1995)：流域レベルからみた森林・水田等の国土保全機能，森林と水田の国土保全
機能に関する評価研究, 平成6年度報告書，pp.37-46

池淵 周一 (1995) : 平成６年渇水の気象・水文特性と被害対策の地域比較調査，平成6年度河川
災害に関するシンポジウム
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池淵 周一 (1995)：平成6年全国的大渇水の特性と今後の対応策，京都大学防災研究所年報,
第38号A, pp.13-35

池淵 周一 (1995)：平成6年度全国的第渇水の気象水文特性と被害対策の地域別比較調査研究，
平成6年度科学研究費補助金（総合研究(A)）研究成果報告書，pp.1-236

S. Ikebuchi (1995) : River Management and Related Research on Flood and Drought Disasters
Prevention in Japan, Proc. of the Sympo. on Disaster Prevention Technology, pp.33-43

池淵 周一・岡田 憲夫 (1995)：「渇水」って何？自然と人間の営みの科学，文部時
報，No.1424, pp.72-73

池淵 周一・庄 建治朗・宮井 宏 (1995)：琵琶湖の歴史洪水の復元とその定性的検証，水文・水
資源学会誌, Vol.8 No.1，pp. 67-78

田中 賢治・田中 敬也・池淵 周一・葛葉 泰久 (1995)：土地利用スケールと領域平均熱フラッ
クスの関係，土木学会水工学論文集，第39巻，pp.159-164

田中 賢治・田中 敬也・池淵 周一(1995)：土地利用スケールと広域熱フラックスとの関係，京
都大学防災研究所年報, 第38号B-2，pp.317-331

K.Tanaka and S. Ikebuchi (1995) : The Effects of the Land-Use Characteristic Scale on Regional Heat
Fluxes, Proc. of the Second Intl. Study Conf. On GEWEX in Asia and GAME, pp.339-342

矢島 啓・辻 基宏・池淵 周一・中北 英一 (1995) : 短時間降雨の可能最大降水量(PMP)推定手法
に関する基礎的研究，京都大学防災研究所年報, 第38号B-2，pp.297-315

岡田 憲夫（共著）(1995) : 21世紀の都市・地域と計画パラダイム，丸善

岡田 憲夫・松田 宏之・佐藤 嘉倫(1995)：ゲーム理論の応用と展開，理論と方法, Vol.10 No.1,
pp.53-63

岡田 憲夫・谷本 圭志・荒添 正棋(1995)：都市開発・防災コンフリクトの調整問題に関するメ
タゲーム論的考察，土木学会論文集，No.524，pp.79-92

岡田 憲夫・谷本 圭志(1995)：多目的ダム事業における慣用的費用割り振り法の改善のための
ゲーム論的考察，土木学会論文集，No.524，pp.105-119

岡田 憲夫・谷本 圭志(1995)：目的間のプライオリティの相違を考慮した多目的ダムの費用割
振り法に関するゲーム論的考察，京都大学防災研究所年報, 第38号B-2，pp. 237-253

杉森 直樹・岡田 憲夫 (1995)：防災意識の風化過程のモデル化に関する基礎的考察，土木計画
学研究・論文集, No.12，pp.305-315

鈴木 健司・岡田 憲夫・池淵 周一(1995)：渇水に対する社会的関心の活性度の指標化とその変
動過程に関する考察 -平成6年第渇水を事例として，土木計画学研究・講演集, No.18

秀島 栄三・岡田 憲夫・榎本 和章(1995)：開発地の空間基盤整備における計画過程の協調化に
関する基礎的研究，土木計画学研究・講演集, No.17, pp.157-160

秀島 栄三・岡田 憲夫・榎本 和章(1995)：開発地における空間基盤整備の計画過程の協調化に
関する基礎的研究，土木計画学研究・論文集, No.12，pp.29-36

秀島 栄三・岡田 憲夫・,榎本 和章・橿村 吾郎(1995)：都市拠点開発の基盤整備における利害
対立の構造とその解消策に関するモデル論的考察，土木計画学研究・講演集, No.18

秀島 栄三・岡田 憲夫(1995)：都市開発事業における協同体制の形成成立条件に関するゲーム
論的考察，第30回日本都市計画学会学術論文集，pp.427-432
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渡辺 晴彦・張 昇平・岡田 憲夫(1995)：都市排水の循環利用による水供給安定化に関する研
究，土木学会論文集，No.524，pp.121-130

渡辺 晴彦・張 昇平・岡田 憲夫(1995)：地域水利用システムの安全性と経済性のトレードオフ
に関するシステム分析，JCOSSAR'95論文集，pp19-26

中北 英一・中川 勝広・池淵 周一・佐藤 亨・Baxter Vieux・高棹 琢馬 (1995)：雨滴粒径分布の
鉛直プロファイルを利用したレーダー雨量計推定手法の構築，京都大学防災研究所年報,
第38号B-2，pp.255-266

E.Nakakita (1995) : Short-Term Rainfall Prediction Methods Using Radar Related to Flood Forecast in
Japan, Proc. of the Sympo. on Disas. Prev. Technology, pp. 49-68

E.Nakakita・S. Ikebuchi・K. Nakagawa・T. Sato・B.E. Vieux and T. Takasao (1995) : Utilization of
Vertical Profile of DSD Into Building Up an Algorithm for Estimating Ground Rainfall Amount Using
Radar, Proc. III International Symp. On Hydrological Applications of Weather Radars, pp.375-384

E.Nakakita・S. Ikebuchi・T. Nakamura・M. Kanmuri・H. Okuda and A. Yamaji (1995) : Short-Term
Rainfall Prediction Method Using Volume Scanning Radar and GPV Data from NWP, Abstracts of 5th
Intl. Conf. on Precipitation, 3.4

大石 哲・木谷 有吾・中北 英一・池淵 周一 (1995)：2次元積雲モデルを用いた降水過程におけ
る鉛直上昇流の影響に関する研究，土木学会水工学論文集，第39巻，pp.255-260

大石 哲・池淵 周一 (1995)：定性推論を用いた寒冷前線帯の局地降雨予測に関する研究，水資
源システムの高度利用化に関するシンポジウム論文集，pp.27-30

大石 哲・渡辺 成雄・池淵 周一(1995)：情報工学的問題解決法を用いた局地降雨予測手法の開
発に関する研究，京都大学防災研究所年報, 第38号B-2，pp.267-279

渡辺 直 (1995) : 水生生物による河川の水質評価－歴史と課題－, 水環境学会誌, 18（12）,
pp.932-937

Watanabe, N.C.・Nishino M. (1995) : A study on taxonomy and distribution of the freshwater snail,
genus Semisulcospira in Lake Biwa, with descriptions of eight new species, Lake Biwa Study
Monographs, No. 6, pp.1-36

近森秀高・角屋 睦 (1995)：排水機場洪水位の予測システムの単純化と予測精度の変化，応用
水文，No.7，pp.45-52.

Takara K. and Y. Tachikawa and T. Koike (1995): Verification of Applicability of ERS Images to
Hydrologic Geomorphology and Runoff Analysis in Japanese Catchment Areas, Final Report of JES-
1/ERS-1 System Verification Program, MITI and NASDA, Vol.2, pp.602-609.

１９９６年

池淵 周一 (1996)：洪水の原因と治水計画および環境政策，土木学会・関東建設弘済会1995年
ヨーロッパ水害調査報告書，pp.73-90

池淵 周一 (1996)：ダムの新しい形 -大滝ダム学べる建設ステーション-，建設工業調査会"ベー
ス設計資料"79 土木編，pp.27-31

Shuichi Ikebuchi (1996) : Stochastic State -Space Method for Real-time Flood Forecasting and its
application, Proc. on the Technology of Disaster Prevention Against Local Severe Storms, US-Japan
Science and Technology

池淵 周一・富田 邦裕・友村 光秀 (1996)：大台ヶ原における樹雨観測と量的評価，水文・水資
源学会誌，9(6), pp.153-161
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池淵 周一・越田 哲史・友村 光秀 (1996)：酸性雪の流出モデルに関する基礎的研究，京都大学
防災研究所年報，第39号B-2，pp.207-21

葛葉 泰久・池淵 周一・岸井 徳雄 (1996)：複合場からのフラックス推定－局地循環モデルに関
する基礎的考察－，水文・水資源学会誌, 9(2), pp.153-161

矢島 啓・池淵 周一・中北 英一 (1996)：PMP推定のための豪雨ポテンシャルの地域評価，水工
学論文集, 第40巻，pp.285-290

矢島 啓・池淵 周一・中北 英一 (1996)：大阪湾周辺における夏期の降雨生起特性，京都大学防
災研究所年報，第39号B-2，pp.271-284

矢島 啓・辻 基宏・池淵 周一・中北 英一 (1996)：積雲対流モデルを用いた短時間可能最大降
水量（Probable Maximum Precipitation）推定手法の検討，水文・水資源学会誌，9(2), pp.143-
142

Sibilike K. Makhanu・Shogo Murakami・Shuichi Ikebuchi・Hiroji Nakagawa (1996)：Towards
Modeling Sediment Yield and Transport in Tropical Arid & Semi-Arid Lands (ASAL), Annual Journal
of Hydraulic Engineering, JSCE Vol. 40, pp. 881-886

岡田憲夫 (1996) : 社会システムのルールの設計としてみたゲーム理論--多目的ダム事業を中心
として--, 土木計画学研究・講演集, No.19(2), pp.1-16

岡田 憲夫・北畑 貴史 (1996)：水資源のリスクマネジメントに関する2，3の計画論的考察－都
市複合災害下における－，京都大学防災研究所年報，第39号B-2，pp.221-233

Norio Okada (1996) : Developing an Indicator of Community's Disaster Risk Awareness, Proc. of the
3rd Joint IHP/IAHS George Kovas Colloquium, UNESCO, Sept. 1996, Paris.

Okada,N.・Tanimoto,K. (1996) : Interpreting and Extending Conventional Cost Allocation Methods for
Multipurpose Reservoir Developments by Use of Cooperative Game Theory, Proc. of IEEE Intl.Conf.
on Systems, Man and Cybernetics, Beijing, China

Norio Okada・Eizo Hideshima (1996) : A Petri-net Approach for Modeling Bottlenecks in the
Restoration and/or Restructuring Process of Multiplex Disaster-dameged Urban Infrastructure Systems,
Journal of Natural Disaster Science, Vol.17 No.2, pp.75-86

Okada,N.・Watanabe,H.・Yajima,K. (1996) : Modeling a Municipal Water Circulation Game between
Recycle inclined and Non-recycle-inclined Users, Proc. of the Annual Conf. of Japan Soc. of Hydrology
and Water Resources, pp.66-67

鈴木 健司・岡田 憲夫・池淵 周一 (1996) : 渇水に対する社会的関心の活性度の指標化とその変
動過程に関する考察-平成6年大渇水を事例として, 土木計画学研究・論文集, No.13, pp.369-380

前川 和彦・岡田 憲夫 (1996) : 都市診断のための複合災害リスクの評価法に関する実証的研究-
-ニッチ分析による, 日本リスク研究学会研究発表会論文集, No.9, pp.9-14

北畑 貴史・岡田 憲夫 (1996) : 都市直下型地震の直後における水系ライフラインのリスクマネ
ジメントに関する基礎的考察, 日本リスク研究学会研究発表会論文集, No.9, pp.25-30

秀島 栄三・岡田 憲夫・榎本 和章・橿村 吾郎 (1996) : 都市拠点開発の基盤整備における利害対
立の構造とその解消策に関するモデル論的考察, 土木計画学研究・論文集, No.13, pp.103-110

榊原 弘之・高野浩一・岡田 憲夫 (1996) : ネットワーク型水資源開発共同事業の費用配分法に
関するゲーム理論的考察, 土木計画学研究・講演集, No.19(2), pp.75-78

Haruhiko Watanabe・Sheng Ping Zhang・Norio Okada (1996): Stability Analyses of Urban Water
Supply Systems with Wastewater Reuse, Proc. of the Intl. Conf. on Water Resources and Environment
Research: Towards the 21st Century1, Vol.II, pp.215-222



水資源研究センター

file:///DENJO2/denjo/学術情報リポジトリ/防災研究所/防災研究所年史/50年史付録/APP/WRRC.HTM[2017/06/26 11:54:11]

Kenji Suzuki・Naoki Sugimori・Norio Okada・Shuichi Ikebuchi (1996) : Modeling Indicators of
Society's Perceived Readiness Against Drought and Its Changing Process, Proc. of the Intl. Conf. on
Water Resources and Environment Research: Towards the 21st Century, Vol.II, pp.463-470

Keishi Tanimoto・Norio Okada・Hirokazu Tatano (1996) : Cost Allocation Extended to Multi-Purpose
Reservoir Development Including Environmental Purpose - a Game Theoretic Analysis, Proc. of the
International Conference on Water Resources and Environment Research: Towards the 21st Century,
Vol.II, pp.343-350

Kaoru Yajima・Haruhiko Watanabe・Norio Okada (1996) : A Cost and Energy Comparison of
Operation and Maintenance for a Municipal Water System Configured with Wastewater Reclamation,
Proc. of the Intl. Conf. on Water Resources and Environment Research: Towards the 21st Century,
Vol.II, pp.447-454

Kei Fukuyama・Kiyoshi Kobayashi・Norio Okada (1996) : Incentive Systems for Environmental
Regulations, Proc. of the Intl. Conf. on Water Resources and Environment Research: Towards the 21st
Century, Vol.II, pp.295-302

Katsuya Yamori・Norio Okada (1996) : How Do Victims Become Less Aware of the Danger of
Disaster?: The Case Study of the 1982 Nagasaki Flood, Proc. of the Intl. Conf. on Water Resources and
Environment Research: Towards the 21st Century, Vol.II, pp.477-484

Eizo Hideshima・Norio Okada (1996) : A Game-theoretic Approach to Cost Allocation for
Infrastructure Arrangement in An Urban Renewal Project, Interdisciplinary Information Sciences Vol.2
No.1, pp.11-25

小尻利治 (1996)：水資源環境より見た地球温暖化の影響評価、第４回地球環境シンポジウム
講演集, 招待論文, 13-18

Toshiharu KOJIRI (1996) : Probabilistic estimation and simulation of water resources system due to
global warming, Stochastic Hydraulics'96, IAHR, pp.303-310

Toshiharu KOJIRI・Umed S. PANU ・Kunio TOMOSUGI (1996) : Analysis and synthesis of
streamflow patterns in some rivers of Japan, Proc. Intl. Conf. on Water Resources & Environmental
Research, Vol. I, pp.499-506

Toshiharu KOJIRI・Carlos O. Galvao・Shuichi IKEBUCHI (1996) : Reservoir operation and climate
forecasting in a tropical region, Proc. Intl. Conf. on Water Resources & Environmental Research, Vol.
II, pp.71-78

Toshiharu KOJIRI・Kazumasa ITO・Tomoharu HORI・Yutaka SHIMIZU (1996) : Decision support
system of reservoir operation with object-oriented programming and multi-media technologies,
Proc.Intl. Conf. on Water Resources & Environmental Research, Vol. II, pp.103-110

Toshiharu KOJIRI・Kazumasa ITO (1996) : Continuous real-time reservoir operation by introducing
long-term weather forecast and short-term typhoon prediction, Proc. Intl. Conf. on Urban Eng. in Asian
Cities in the 21st Century, F.38-F.43

Toshiharu KOJIRI・Kazumasa ITO・Z.X. XU (1996) : Expert system and its applications in water
management, Proc. Intl. Conf. on Urban Eng. in Asian Cities in the 21st Century, F.189-F.194

U.S. Panu・Kunio Tomosugi・Toshiharu Kojiri (1996) : Analysis and Sythesis of Streamflow Patterns
in Some Rivers of Japan, Proc. of The Intl. Conf. on Water Resources & Environment Research :
Towards The 21st Century, Vol.1, pp.499-506

Kaoru Takara・Takuma Takasao・Kunio Tomosugi (1996) : Possibility and Necessity of Paradigm
Shift in Hydrologic Frequency Analysis, Proc. of The Intl. Conf. on Water Resources & Environment
Research : Towards The 21st Century, Vol. 1, pp.435-442
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中北 英一・杉本 聡一郎・池淵 周一・中村 徹立・奥田 昌弘・山路 昭彦・高棹 琢
馬(1996)：3次元レーダーおよびGPVデータを用いた短時間降雨予測手法，水工学論文集,
第40巻，pp.303-308

中北 英一・菅原 竜也・岡田 憲夫・池淵 周一 (1996)：降雨の時空間分布特性の地形依存性，
京都大学防災研究所年報，第39号B-2，pp.235-250

Eiichi Nakakita・Shuichi Ikebuchi・Tetsuya Nakamura・Masayuki Kanmur・Masahiro
Okuda・Akihiko Yamaji・Takuma Takasao (1996) : Short-term Rainfall Prediction Method Using a
Volume Scanning Radar and Grid Point Value Data from Numerical Weather Prediction, Journal of
Geophysical Research, Vol.101, No.D21, pp.26.181-26.197

Eiichi Nakakita (1996) : Mesurement and prediction of rainfall using radar and flood forecast,
Proceedings of 2nd Conference on Automated Direction System for Flood Prevetion, Project of
Automated Direction System for Flood Prevetion in China, pp.23

中川 勝広・中北 英一・池淵 周一・佐藤 亨・Baxter E. Vieux・高棹 琢馬(1996)：降雨の3次元
構造を考慮したレーダー雨量推定手法の構築，水工学論文集, 第40巻，pp.297-302

中川 勝広・中北 英一・佐藤 亨・池淵 周一 (1996)：雨滴粒径分布の鉛直構造の定式化，京都
大学防災研究所年報，第39号B-2，pp.301-313

Katsuhiro Nakagawa・Eiichi Nakakita・Shuichi Ikebuchi・Toru Sato・Takuma Takasao (1996) :
Formulation of Vertical Profile of Rain Drop Size Distribution, Proc. of The Intl. Conf. on Water
Resources & Environment Research: Towards The 21st Century, Vol.1, pp.651-658

藤野 毅・浅枝 隆・中北 英一 (1996)：市街地スケールの都市機構モデルによる風・熱環境評価
の検討，水工学論文集, 第40巻，pp.231-236

大石 哲・木谷 有吾・中北 英一・池淵 周一 (1996)：豪雨の生起・発達に地形が及ぼす影響に
関する数値実験的研究，京都大学防災研究所年報，第39号B-2，pp.251-269

Satoru Oishi・Yugo Kitani・Eiichi Nakakita・Shuichi Ikebuchi (1996) : Study on Effects of Updraft
on Precipitation Processes Using Two-Dimensional Cumulus Model, Journal of Hydroscience and
Hydraulic Engineering, Vol.14, No.2, pp.81-88

Satoru Oishi・Shuichi Ikebuchi (1996) : Inference of Local Rainfall Using Qualitative Reasoning,
Qualitative Reasoning -The 10th Intl. Workshop-,AAAI Technical Report WS-96-01, pp.181-189

田中 賢治・大石 哲・中北 英一・池淵 周一 (1996)：琵琶湖プロジェクト'95における大気境界
層観測，京都大学防災研究所年報，第39号B-2，pp.285-299

竹門 康弘 (1996)：水辺に豊かな生物群落をつくる. 『長瀬川』. 平成７年度水路整備（長瀬
川）提言集, 大阪府河内北耕地事務所, pp.6-7

竹門 康弘 (1996)：これからの水辺環境管理に求められること. 『長瀬川』. 平成７年度水路整
備（長瀬川）提言集, 大阪府河内北耕地事務所, pp. 37--42

竹門 康弘 (1996)：ナミヒラタカゲロウ. 昆虫ウォッチングーフィールドガイドシリーズ６, 日
本自然保護協会（編・監修）, 平凡社, pp.54--57

竹門 康弘 (1996)：カゲロウ類. 日本動物大百科. 第8巻昆虫Ｉ. 日高敏隆（監修）, 平凡社, pp.
62--64

竹門 康弘・石綿 進一 (1996)：カゲロウ目. 日本動物大百科. 第8巻昆虫Ｉ. 日高敏隆（監修）,
平凡社, pp.65.

Masanori Kohda・Yasuhiro Takemon (1996) : Group foraging by the herbivorous cichlid fish
Petrochromis fasciolatus in Lake Tanganyika. Ichtyhyological Research, vol. 43, pp.55--63
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萩原 清子 (1996)：総合的な都市経済研究，総合都市研究, 第60号，pp.89-98

Kiyoko Hagihara (1996) : Depopulation Problems both in Urban Areas and Rural Areas, Proc. of the
5th Regional Science Intl. Conf, CS2-11A-1

Kiyoko Hagihara (1996) : A Survey Analysis on Waterside Planning in Urban Area, Proc. of the 5th
Regional Science Intl. Conf., CS5-8A-1

Kiyoko Hagihara (1996) : Estimating the Value of Water Quality, Proc. on Intl. Conf. on Water
Resources & Environmental Research: Towards the 21st Century, Vol. II

Takara, K., Takasao, T. and Tomosugi, K. (1996) : Possibility and necessity of paradigm shift in
hydrologic frequency analysis, Proceedings of International Conference on Water Resources and
Environment Research : Towards the 21st Century, Vol. 1, pp. 435-442.

Takara, K., Yamashita, T., Egashira, S., Pangesti, D.R., Syafri, I., Syamsudin, A.R. and Anton (1996) :
Application of remote sensing and GIS to research on disasters caused by floods and sedimentation,
Proceedings of Workshop on Disasters Caused by Floods and Geomorphological Changes and Their
Mitigations, pp. 62-77.

Takara, K., Kojiri, T. and Ishiguro, T. (1996) : Effect of spatial resolution on NDVI-based
evapotranspiration estimation, Open IGBP/BAHC-LUCC Joint Inter-core Projects Symposium on
Interactions Between the Hydrological Cycle and Land Use/Cover, pp. 162-165.

Takara, K. and Loebis, J. (1996) :Frequency analysis introducing probable maximum hydrologic events
---Preliminary studies in Japan and in Indonesia---, Proc. of International Symposium on Comparative
Research on Hydrology and Water Resources in Southeast Asia and the Pacific, November 18-22, 1996,
Yogyakarta, Indonesia, Indonesian National Committee for International Hydrological Programme, pp.
67-76.

Kojima, T. and Takara, K. (1996) : Effect of spatial resolution on land cover classification accuracy,
Proc. of IGBP/BAHC-LUCC Joint Inter-Core Projects Symposium on Interactions Between the
Hydrological Cycle and Land Use/Cover, pp. 158-161.

宝 馨 (1996) : 日本の河川流域におけるHydroGISの構築に関する研究, 平成7年度河川情報セン
ター研究助成成果報告集, pp. 38-45.

児島利治・宝 馨・岡 太郎 (1996) : リモートセンシング画像の分解能が土地被覆分類精度に及
ぼす影響, 京都大学防災研究所年報, 第39号B-2, pp. 445-458.

児島利治・宝 馨 (1996) : リモートセンシング画像の空間分解能と土地被覆分類精度の関係
－4種の画像と低分解能アルゴリズムを用いて－, 日本リモートセンシング学会誌, Vol. 16, No.
5, pp. 23-37.

１９９７年

Shuichi Ikebuchi (1997) : Hydrological Forecasting and Scale Issues for Water Resources Management,
Proc. of Intl. Conf. on Large Scale Water Resources Development in Developing Countries,
Kathmandu, Nepal, KL-12～25

田中 賢治・前田 敏彦・高棹 琢馬・池淵 周一 (1997) : 陸面過程モデルのための2次元地中モデ
ルの開発，土木学会水工学論文集，第41巻，pp.93-98

小尻 利治・堤 将彦 (1997)：地球温暖化が及ぼす広域利水安全度への影響評価，第5回水資源
に関するシンポジウム，pp.655-660

小尻 利治・黒田 良人・東海 明宏 (1997)：GISベースでの流域シミュレーションと環境評価モ
デルの開発，第5回地球環境シンポジウム講演集，pp.209-214
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Toshiharu Kojiri・Yoshihito Kuroda・Akihiro Tokai (1997) : Basin simulation and spatial assessment
on water quality and quantity with multi-layer mesh-typed run-off model, Intenl. Conf. on Large Scale
Water Resources Development in Developing Countries-New Dimensions of Prospects and Problems,
WQ-1-WQ-8

中北 英一・上田 哲弘・岡田 憲夫・池淵 周一 (1997) : 多雨年・少雨年の出現特性解析と経年貯
留方式に関する検討，第5回水資源に関するシンポジウム論文集, pp.99-105

中北 英一・砂田 憲吾 (1997) : 琵琶湖プロジェクト--その歩みと現在--, 第5回水資源に関するシ
ンポジウム論文集, pp.689-694

中北 英一・菅原 竜也・岡田 憲夫・池淵 周一 (1997) : 時間スケールに依存した地形─降雨分布
特性，京都大学防災研究所年報，第40号 B-2，pp.275-287

中北 英一・杉本 聡一郎・池淵 周一・高棹琢馬 (1997) : 降雨の概念モデル（不安定場モデル）
によるレーダーを用いた短時間予測の精度向上，京都大学防災研究所年報，第40号 B-
2，pp.289-305

Nakakita, E.・K. Nakagawa・and S. Oishi (1997) : Analysis and Prediction of Rainfall for
Hydrological Uses, Proc. of 4th Japan-Chinese(Taipei) Joint Seminar on Natural Hazard Mitigation,
pp.111-120

Eiichi Nakakita・Shuichi Ikebuchi・Katsuhiro Nakagawa・Toru Sato・Baxster E.Vieux・Takuma
Takasao (1997) : Utilization of vertical profile of DSD into building up an algorithm for estimating
ground rainfall amount using radar, Weather Radar Technology for Water Resources Management. (eds
B. Braga and O. Massambani), UNESCO Press, Montevideo, pp 307-320

中川 一・中北 英一 (1997) : 中国国家水害防止プロジェクトセミナーに参加して -洞庭湖の水害
調査と三峡ダムの視察-，平成８年度河川災害に関するシンポジウム論文集，pp.31-48

中川 勝広・中北 英一・佐藤 亨・池淵 周一 (1997) : 降雨タイプに依存した雨滴粒径分布パラ
メータとその鉛直分布, 土木学会水工学論文集, 第41巻，pp.141-146

中川 勝広・中北 英一・佐藤 亨・池淵 周一 (1997) : 降雨成因を考慮した雨滴粒径分布の鉛直構
造解析, 京都大学防災研究所年報，第40号 B-2，pp.263-274

大石 哲・木谷 有吾・中北 英一・池淵 周一 (1997) : 詳細な雲物理過程を考慮した豪雨に及ぼす
地形の影響に関する数値実験的研究，土木学会水工学論文集，第41巻，pp.117-122

大石 哲・高橋 輝明・中北 英一・池淵 周一 (1997) : 積雲モデルを用いた梅雨前線帯降雨に対す
る地形の影響の評価，京都大学防災研究所年報，第40号B-2，pp.307-322

辻 基宏・大石 哲・中北 英一・池淵 周一 (1997) : 雨滴生成量を考慮した短時間PMP推定に関す
る一考察，土木学会水工学論文集，第41巻，pp.135-140

辻 基宏・大石 哲・中北 英一・池淵 周一 (1997) : 狭域・短時間の可能最大降水量(PMP)推定手
法に関する研究，，京都大学防災研究所年報，第40号 B-2，pp.245-262

Yasuhiro Takemon (1997) : Biodiversity management in aquatic ecosystems: Dynamic aspect of habitat
complexity in stream ecosystems. Ecological Perspective of Biodiversity (eds. Abe, T., M. Higashi,
S.A. Levin), Springer. pp.259--275

東海 明宏・小尻 利治・堀 博 (1997)：流域シミュレーションを利用した流域化学物質の環境運
予測，第5回水資源に関するシンポジウム，pp.239-244

萩原 清子他 (1997)：生活者から見た経済学，文真堂

岡 太郎・石井将幸 (1997) : 数値流体解析によるForchheimer則の導出と地下水シミュレーショ
, , No.10, pp. 36-41.
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ンへの応用 応用水文

石井将幸・岡 太郎 (1997) : Richards式に基づく地下ダム止水壁越流の三次元解析, 応用水文,
No.10, pp. 42-47.

Oka, T., Okubo, K., Yamakawa, K. and Mori, K. (1997) : Establishment of Pilot System for Acquisition
of Hydrologic Data, Final Report of Japan Bangladesh Joint Study Project on Flood -Investigation of
the Mechanism of Flash Floods-, Dhaka, pp.12-52.

Oka, T. (1997) : Rainfall Runoff Analysis of Teesta and Ganges Rivers, Final Report of Japan
Bangladesh Joint Study Project on Flood -Investigation of the Mechanism of Flash Floods-, Dhaka,
pp.127-135.

Oka, T. and Salehin, M. (1997) : Numerical Simulation of Inundation in North-East Lowland in Sylhet
District, Final Report of Japan Bangladesh Joint Study Project on Flood -Investigation of the
Mechanism of Flash Floods-, Dhaka, pp.136-143.

Osawa, T., Hayashi, T., Matsumoto, J., Oka, T. and Mitsuta, Y. (1997) : Relations between Meso-scale
Disturbances and Heavy Rainfall in Bangladesh during the 1995 Summer Monsoon Season, Proceeding
of International Symposium of Natural Disaster Prediction and Mitigation, Kyoto, pp.253-258.

Oka, T. and Salehin, M. (1997) : Numerical Simulation of Flood in Northeast Region of Bangladesh,
Proceeding of International Symposium of Natural Disaster Prediction and Mitigation, Kyoto, pp.267-
272

Osawa, T., Hayashi, T., Matsumoto, J., Oka, T., Mitsuta, Y., Salehin, M. and Qayyum, F. M. (1997) :
Characteristics of Monsoon Rainfall over Bangladesh in 1995, 京都大学防災研究所年報 第40号B-1,
1997, pp.211-221.

Takara, K., Kojiri, T. and Ishiguro, T. (1997) : Effect of Spatial Resolution on NDVI-based
Evapotranspiration, Proc. of The Second ADEOS Symposium/Workshop (organized by NASDA, EA
and MITI), Yokohama, Japan, March 10-14, pp. 667-672.

Tachikawa, Y., Shiiba, M., Takasao, T. and Takara, K. (1997) : Estimation of Aerodynamic Roughness
Parameter Using Synthetic Aperture Radar Data, Proc. of The Second ADEOS Symposium/Workshop
(organized by NASDA, EA and MITI), Yokohama, Japan, March 10-14, pp. 674-675.

近森秀高・岡 太郎・宝 馨・大久保豪 (1997) : 都市流域における流出モデル構築への GIS の応
用, 京都大学防災研究所年報, 第40号B-2, pp. 137-144.

児島利治・宝 馨・石黒鉄治・岡 太郎 (1997) : リモートセンシング画像の空間分解能がNDVIと
月蒸発散推定量に及ぼす影響, 京都大学防災研究所年報, 第40号B-2, pp. 111-122.

宝 馨・上坂龍平・江頭進治 (1997) : 衛星画像によるブランタス川流域の地表面状態の解析 －
降雨・土砂流出予測に向けて－, 京都大学防災研究所年報, 第40号特別号, pp. 47-52.

江頭進治・河田恵昭・澤井健二・宝 馨・田中丸治哉・山下隆男・吉岡 洋・藤田正
治・Pangesti, D.R.・Isunugroho・Syamsudin, A.R. (1997) : 洪水および地形変動による災害とその
防御に関する研究, 京都大学防災研究所年報, 第40号特別号, pp. 35-45.

宝 馨(分担執筆) (1997) : 水文・水資源ハンドブック, 水文・水資源学会(編), 朝倉書店, pp. 228-
233.

宝 馨(1997) : データベ－スの構築と利用に関する研究者の姿勢とモラル, 水文・水資源学会
誌，第10巻, 第3号, pp. 270-272.

児島利治・宝 馨・石黒鉄治 (1997) : リモートセンシング画像の空間分解能が植生指標と蒸発
散推定量に及ぼす影響, 水文・水資源学会誌, 第10巻, 第4号, pp. 349-359.
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近藤昭彦・宝 馨・立川康人 (1997) : 航空機MSSリモートセンシングによるヒートアイランド
現象の解析 －気温と地表面温度の同時観測による検討－, 地学雑誌, 第106巻, 第3号, pp. 377-
385.

宝 馨・池淵周一 (1997) : 渇水持続曲線から見た平成6年渇水, 第5回水資源に関するシンポジウ
ム論文集, pp. 467-472.

Tachikawa Y., Shiiba, M. and Takara, K. (1997) : Analysis of time and space scale relationship on
hydrological response using data base for the Yodo River, LOC Proceedings of Poster Presentations,
FRIEND '97, Postjna, Slovenia, Acta hydrotechnica, University of Ljubljana, 15/19, pp. 85-89.

宝 馨・椎葉充晴・立川康人 (1997) : 河川水文データベースとそのネットワーク共用化, 第6回
河川情報センター研究発表会講演集, pp. 19-28.

宝 馨(分担執筆) (1997) : 地球温暖化と日本－自然・人への影響予測, 西岡秀三・原沢英夫(編),
古今書院, pp. 137-171.

１９９８年

池淵 周一 (1998)：水資源のより安定な供給に向けて─水危機管理と持続可能な水資源管理─，
水利科学 第42巻第3号，pp.1-37

池淵 周一 (1998)：大滝ダム 学べる建設ステーション，河川 No.624，pp.26-30

池淵 周一 (1998)：防災救助テクノ，河川 No.625，pp.44-47

田中 賢治・中村 忠則・山本 卓生・椎葉 充晴・池淵 周一 (1998)：SiBUC-JSM88結合モデルの
テストラン，京都大学防災研究所年報，第41号B-2，pp.135-154

小尻 利治・東海 明宏・木内 陽一 (1998)：シミュレーションモデルでの流域環境評価手順の開
発, 京都大学防災研究所年報, 第41号B-2, pp.119--134.

T. Kojiri (1998) : Chaotic Prediction of Rainfall with Radar Data and Neural Network, Applications of
Artificial Intelligence in Engineering XIII, Computational Mechanics Publications (CD-ROM)

T. Kojiri・S. Ikebuchi (1998) : GIS-Based Environment Assessment Model for Water Quantity and
Quality with River Basin Simulation, Proc. of Intl. Symp. on Hydrology Water Resources and
Environment Development and Management in Southeast Asia and the Pacific, Keynote Lecture, pp.11-
-23

中北 英一・砂田 憲吾 (1998) : 琵琶湖プロジェクトについて，水文過程のリモートセンシング
とその応用に関するワークショップ，pp.1-12

中北 英一・藤井 孝成，三宅 且人・山路 昭彦・池淵 周一 (1998)：3次元レーダーを用いた降雨
予測手法へのLFCモデルの導入に関する基礎的検討，京都大学防災研究所年報，第41号B-
2，pp.155-170

田中 賢治・中北 英一・池淵 周一 (1998) : 琵琶湖プロジェクトの陸面過程モデリング --衛星
データの導入--，水文過程のリモートセンシングとその応用に関するワークショップ，pp.69-
78

田中 賢治・中北 英一・池淵 周一 (1998) : 琵琶湖プロジェクトの陸面過程モデリング，土木学
会水工学論文集，第42巻，pp.79-84

中川 勝広・中北 英一・佐藤 亨・池淵 周一 (1998) : 雨滴粒径分布の鉛直構造解析とレーダー雨
量推定手法の構築，土木学会水工学論文集，第42巻，pp.7-12

中川 勝広・中北 英一・佐藤 亨・池淵 周一 (1998)：雨滴粒径分布の鉛直構造解析とレーダー
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による降雨量推定手法の構築，京都大学防災研究所年報，第41号B-2，pp.171-180

藤野 毅・浅枝 隆・中北 英一 (1998) : 夏期の琵琶湖周辺における風系の解析 --琵琶湖プロジェ
クト96より--，水文過程のリモートセンシングとその応用に関するワークショップ，pp.79-88

大石 哲・中北 英一・池淵 周一 (1998) : GPSを用いた積雲スケールの水蒸気擾乱抽出手法に関
する研究，土木学会水工学論文集，第42巻，pp.13-18

大石 哲・猪阪 昇治・小尻 利治・池淵 周一 (1998) : 定性積雲モデルを用いた短時間降雨予測手
法の開発に関する研究，京都大学防災研究所年報，第41号B-2，pp.181-200

S. Oishi・S. Ikebuchi・T. Kojiri (1998) : Severe Rainfall Prediction Method using Artificial
Intelligence (invited paper), IEEE Intl. Conf. on Systems, Man, and Cybernetics (CD-ROM)

福島 武彦 (1998)：環境管理モデル, 土木学会水工学に関する夏期研修会講義集B, pp.B6-1--B6-
19

福島 武彦(分担執筆) (1998)：環境容量概念とその利用, 土木学会環境システム委員会(編), 共立
出版, pp.29-32

福島 武彦・上西 弘晃・松重 一夫・原沢 英夫 (1998)：浅い富栄養湖の水質に及ぼす気象の影
響, 水環境学会誌, 第21巻, pp.180--187

福島 武彦・相崎 守弘・松重 一夫・松永 千会・細見 正明・青山 莞爾 (1998)：屋外実験池を用
いたラン藻類優占に及ぼす魚の影響, 水環境学会誌, 第21巻, pp.520--529

今井 章雄・福島 武彦・松重 一夫・井上 隆信・石橋 敏昌 (1998)：琵琶湖湖水および流入河川
水中の溶存有機物の分画, 陸水学会誌, 第59巻, pp.53--68

天野 耕二・福島 武彦・松重 一夫 (1998)：湖沼におけるDOとpHの連続モニタリング結果を用
いた物質循環、生物代謝特性の評価方法, 水環境学会誌, 第21巻, pp.112--118

中島 淳・福島 武彦・相崎 守弘 (1998)：魚投入実験池でみられたフェオ色素組成の特徴と底泥
への沈降, 水環境学会誌, 第21巻, pp.288--294

F. Recknagel・T. Fukushima・T. Hanazato・N. Takamura・H. Wilson (1998) : Modelling and
prediction of phyto- and zooplankton dynamics in Lake Kasumigaura by artificial neural networks,
Lakes and Reservoirs: Research and Management, Vol.3, pp.123--133

R. I. Farcasanu・T. Yamaguchi・P. Moldrup・L. W. deJonge・T. Fukushima (1998) : Kinetics and
equilibrium of simazine sorption on soil colloids, J. Environ. Chem., Vol.8, pp.259-266.

R. I. Farcasanu・T. Yamaguchi・P. Moldrup・T. Fukushima (1998) : Simazine sorption and transport
in soils and soil particle size fractions, J. Environ. Chem., Vol. 8, pp.769-779

R. I. Farcasanu・T. Yamaguchi・P. Moldrup・T. Fukushima (1998) : Sorption and transport of asulam
in soils, Environ. Eng. Res., Vol.35, pp.137-144

尾崎 則篤・平井 直也・雁田 孝広・山口 登志子・福島 武彦 (1998)：有害化学物質の市街地へ
の晴天時堆積とその雨天時流出, 環境工学研究論文集, 第35巻, pp.145--152

東海 明宏 (1998)：リスクパーセプションからみた地域環境問題と地球環境問題との関連, 環境
情報科学, Vol.27, No.4, pp.18--23

Takara, K. and Ikebuchi, S. (1998) : Frequency Analysis of Floods and Droughts in the Framework of
Asian Pacific FRIEND, Proc. of the First Asian Pacific FRIEND Workshop, Kuala Lumpur, Malaysia,
(in printing).

児島利治・宝 馨・岡 太郎・千歳知礼 (1998) : ラスター型空間情報の分解能が洪水流出解析結
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果に及ぼす影響, 水工学論文集, 第42巻, pp. 157--162.

石井将幸・岡 太郎・長谷川高士 (1998) : 地下ダムを対象とした三次元飽和－不飽和浸透流解
析, 水工学論文集, 第42巻, pp. 331--336.

岡 太郎 (1998) : 都市化に伴う雨水流出機構の変化と水循環の復元, 雨水技術資料, 第30巻,
pp.13-29.

近森秀高・岡 太郎・寳 馨・大久保豪 (1998) : 流出モデルの構築におけるGISの応用に関する研
究, GIS－理論と応用, 地理情報システム学会, 第6巻, 第1号, pp. 19-28.

寳 馨 (1998) : 国際水文学計画(IHP)及びFRIENDプロジェクトの課題と現況 －東南アジア・太
平洋地域の活動を中心として－, 水文・水資源学会誌, 第11巻, 第3号, pp. 274-284.

寳 馨 (1998) : 現代水文統計論 －水文頻度解析のモデル，手法とその評価－, 1998年
度(第34回)水工学に関する書き研修会講義集, Aコース, 土木学会水理委員会・海岸工学委員会,
pp. A-8-1 - A-8-20.

寳 馨 (1998) : 水文頻度解析の進歩と将来展望, 水文・水資源学会誌, 第11巻, 第3号, pp. 740-756.

石井将幸・岡 太郎・大年邦雄 (1998) : 電気探査による塩水浸入状況推定, 応用水文, No.11,
pp.23-29.

Masuda, M., Egashira, S., Takara, K., Fujita, M., Isunugroho and Sutikno (1998) : Survey of sediment
particle size and bed variation in the Brantas River basin, Proc. of Symposium on Japan-Indonesia
IDNDR Project -Volcanology, Techtonics, Flood and Sediment Hazards, Bandung, Indonesia,
September 1998, DPRI, Kyoto University, pp. 405-411.

寳 馨 (分担執筆) (1998) : 水環境と流域環境, 高橋 裕・河田恵昭(編), 岩波講座 地球環境学7, 岩
波書店, pp. 40-69.

Takara, K. (Co-author) (1998) : Global Warming -The Potential Impact on Japan, (Eds.) Nishioka, S.
and Harasawa, H., Springer, pp. 131-163.

Takara, K., Notsumata, K. and Uesaka, R. (1998) : A distributed model for flood runoff and sediment
yield based on remote sensing and GIS, Proc. of Symposium on Japan-Indonesia IDNDR Project -
Volcanology, Techtonics, Flood and Sediment Hazards, Bandung, Indonesia, September 1998, DPRI,
Kyoto University, pp. 373-384.

１９９９年

池淵 周一 (1999) : 21世紀に向けた日本の水資源のあり方について, 河川, No.637, pp.6-11

田中 賢治・椎葉 充晴・池淵 周一 (1999) : GAME/HUBEX-IOPの水・熱フラックス観測の速報,
京都大学防災研究所年報, 第42号B-2, pp.121-140

Tanaka, K.・Y. Tachikawa・M. Shiiba・S. Ikebuchi (1999) : Intensified flux observation in GAME-
HUBEX, Preprint Volume of 3rd Intl. Scientific Conf. on the Global Energy and Water Cycle, G-1.32

Tanaka, K.・M. Shiiba・S. Ikebuchi・M. Qian・H. Xu・M. Yan (1999) : Analysis of Energy/Water
Flux Data in HUBEX-IOP, Proc. of Workshop on Meso-Scale Systems in Meiyu/Baiu Front and
Hydrological Cycle, pp.94-97

小尻 利治・友杉 邦雄・花谷 慎太郎 (1999) : 知識獲得型の貯水池支援システムのモデル化, 京
都大学防災研究所年報, 第42号B-2, pp.107-120

中北 英一・矢神 卓也・鈴木 善晴・池淵 周一 (1999) : 南東北・北関東集中豪雨の生起・伝播特
性, 京都大学防災研究所年報, 第42号B-2, pp.153-168



水資源研究センター

file:///DENJO2/denjo/学術情報リポジトリ/防災研究所/防災研究所年史/50年史付録/APP/WRRC.HTM[2017/06/26 11:54:11]

大石 哲 (1999) : GPSによって積雲内水蒸気擾乱の時空間分布を抽出するために，月刊地球号
外No.25，pp.113-115

大石 哲・池淵 周一・小尻 利治・舛田 直樹 (1999) : 対流雲からの降雨に関する知識を有する人
工知能による洪水制御支援手法の開発，土木学会水工学論文集，第43巻，pp.251-256

大石 哲・扇田 尚紀・中北 英一・池淵 周一・島田 誠一 (1999) : 境界層内水蒸気がGPS大気遅延
量に与える影響に関する研究，京都大学防災研究所年報, 第42号B-2, pp.141-151

Fukushima, T. (1999) : Topics on lake eutrophication; Biomanipulation with fish, algal species
prediction model, influence of global warming, Intl. Sympo. on Development of Water Quality
Renovation System, pp.58-69

Fukushima, T.・M. Aizaki・K. Matsushige・C. Matusnaga・M. Hosomi・K. Aoyama (1999) : An
experimental study on the influence of fish on dominance of blue-green algae using large outdoor
continuous flow-through ponds. Proc. 8th Intl. Conf. on the Conservation and management of Lakes,
S5D6-1--4

今井 章雄・福島 武彦・松重 一夫 (1999) : 溶存フミン物質の藍藻Microcystis aeruginosaの増殖に
及ぼす影響, 水環境学会誌, 第22巻, pp.555-560

Imai, A.・T. Fukushima・K. Matsushige・K. Y. Hwan (1999) : Fractionation of dissolved organic
carbon in lake and river waters, Proc. of the Intl. Workshop of the COE Project on Establishment and
Evaluation of Advanced Water Treatment Technology Systems Using Functions of Complex Microbial
Community, pp.197-205

Imai, A.・T. Fukushima・K. Matsushige (1999) : Effects of iron limitation and aquatic humic
substances on the growth of Microcystis aeruginosa, Can. J. Fish. Aquatic Sci., Vol.56, pp.1929-1937

Deb, S.C.・T. Fukushima (1999) : Metals in aquatic ecosystem : Mechanisms of uptake, accumulation
and release - ecotoxicological perspectives. Intl. J. Environ. Study, Vol. 56, pp.385-417

Amano, K.・T. Fukushima・K. Matsushige (1999) : Evaluating the metabolic characteristics of lake
water with continuously measured pH and DO. Proc.8th Intl. Conf. on the Conservation and
management of Lakes, S6B5-1--4

尾崎 則篤・小野 美由紀・福島 武彦・原沢 英夫 (1999)：気象変動の河川水質に及ぼす影響に
関する統計的研究, 土木学会論文集, No. 629, pp.97-109

Deb, S.C.・K. Matsushige・T. Fukushima・M. Ikei・N. Ozaki (1999) : In situ measurement of
productivity and respiration in aquatic systems by a new box incubation method. Hydrobiologia, Vol.
394, pp.129-144

尾崎 則篤・上野 浩平・山口 登志子・福島 武彦 (1999) : 都市地表面上における多環芳香族炭化
水素類の光変換性, 環境工学研究論文集, 第35巻, pp.73-80

Yamaguchi, T.・T. Poulsen・P. Moldrup・T. Fukushima (1999) : Predictive model for adsorption of
volatile organic chemicals on soils, Environ. Eng. Res., Vol.35, pp.477-482

Farcasanu, R. I.・T. Yamaguchi・P. Moldrup・L. W. deJonge・T. Fukushima (1999) : Kinetics of
simazine sorption on soils and particle size fractions, Soils and Foundations, Vol.39, pp.143-149

A. Tokai・M. Masuda・J. Nakanishi (1999) : Chemical Risk Assessment based on the Framework of
Basin-wide Ecological Modeling and Ecotoxicological Index, Proc. 2nd Intl. Workshop on Risk
Evaluation and Management of Chemicals, Yokohama, Japan, pp.99--106

Tokai, A.・M. Masuda・J. Nakanishi・T. Fukushima・T. Kojiri (1999) : Chemical Risk assessment
based on the framework of basin-wide ecological modeling and ecological index, Proc. of 9th European
Society for Risk Analysis, pp.50-56
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石井将幸・岡 太郎・大年邦雄 (1999) : 比抵抗法による電気探査を用いた塩水浸入調査 , 水工学
論文集, 第43巻, pp.187-192.

岡 太郎・大年邦雄・松田誠祐 (1999)：1998年9月豪雨における国分川（高知県）の出水特性、
応用水文, No.12, pp.92-100．

岡 太郎・石井将幸・大年邦雄・松田誠祐・神野健二・杉尾哲 (1999)：地下水の利用と保全 －
高知県春野町における地下水の塩水化に関する実態調査－、水資源研究センター研究報告,
第19号, pp.56-69．

岡 太郎 (1999)：バングラデシュの洪水に関する調査と考察、平成11年度水資源セミナー講演
集, pp.104-113．

大年 邦雄・松田 誠祐・岡 太郎・石井将幸 (1999)：高知県春野町における地下水塩水化の実態
調査、京都大学防災研究所共同研究報告, 10G-5, pp.1-19．

石井 将幸・岡 太郎 (1999)：比抵抗法電気探査による塩水浸入調査, 京都大学防災研究所共同
研究報告, 10G-5, pp.20-26．

岡 太郎・石井 将幸 (1999)：地下水流動と汚染物質の移流・拡散に関する有限要素モデル、京
都大学防災研究所共同研究報告, 10G-5, pp.27-34．

寳 馨・土佐 香織 (1999) : 両側有界分布の水文頻度解析への応用, 水工学論文集, 第43巻, pp.121-
126.

田中 茂信・寳 馨 (1999) : 河川流量の頻度解析における適合度と安定性の評価, 水工学論文集,
第43巻, pp.127-132.

田中 茂信・寳 馨 (1999) : 毎年資料と非毎年資料による確率水文量の評価, 水工学論文集,
第43巻, pp. 145-150.

今本 博健・寳 馨・林 泰一・中川 一・戸田圭一・中北英一・武藤裕則・市川 温 (1999) :
1998年豪雨による那珂川の水害について, 河川災害に関するシンポジウム, pp.1-10.

Kido, Y.・Hosoi, Y.・Saito, K.・Fukui, N. (1999) : Reduction of Runoff Pollutant Load by Real Time
Control of Storage Systems in Urban Area, Proc. of Intl. Conf. on Urban Pollution Control Technology,
pp.421-426.

Kido, Y.・Hosoi, Y.・Oniki, S.・Saito, K. (1999) : Cost/Effectiveness Analysis of Control
Alternatives for Stormwater Runoff Pollutant Reduction on Equivalent Condition of Flood Prevention,
Proc. of Asian WaterQual'99, IAWQ, Vol.2, pp.1399-1344

細井 由彦・城戸 由能 (1999) : 応急給水と復旧過程から見た水道の各種地震対策の評価, 土木学
会論文集, Vol.Ⅶ-12, No.629, pp.67-81.

２０００年

田中 賢治・中村 忠則・椎葉 充晴・池淵 周一 (2000) : 陸面過程モデルにおける土壌水分量の役
割, 土木学会水工学論文集，第44巻，pp.157-162

Liong, S-Y.・W. Lim・T. Kojiri・T. Hori (2000) : Advance flood forecasting for flood stricken
Bangladesh with a fuzzy reasoning method, J. Hydrological Process, Vol.14, pp.431-448

葛葉 泰久・友杉 邦雄・M. Sivaparan・岸井 徳雄・早野 美智子 (2000) : 平均年最大流量と流域
スケール, 土木学会水工学論文集, 第44巻, pp.7-12

中北 英一・鈴木 喜晴・池淵 周一 (2000) : 降雨分布の地形依存特性における時間スケール階層
構造，土木学会水工学論文集，第44巻，pp.91-96
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中北 英一・矢神 卓也・池淵 周一 (2000)：1998那須集中豪雨の生起・伝播特性，土木学会水工
学論文集，第44巻，pp.109-114

片岡 幸毅・大東 秀光・角田 恵・池淵 周一・中北 英一・大石 哲・藤田 暁・高田 望 (2000)：
山岳域の気象・降雨特性に関する実験的研究，土木学会水工学論文集，第44巻，pp.103-108

大石 哲・中北 英一・池淵 周一・島田 誠 (2000) : 大気遅延量のパワースペクトルを用いた小規
模水蒸気擾乱の変動特性解析，土木学会水工学論文集，第44巻，pp.67-72

神田 学・石田 知礼・大石 哲 (2000) : 首都圏における雷雨性集中豪雨とGPS可降水量の時空間
変動 -1997年8月23日の集中豪雨の事例解析-，天気，Vol.47 No.1

Fukushima, T.・N. Ozaki・H. Kaminishi・H. Harasawa・K. Matsushige (2000) : Forecasting the
changes in lake water quality in response to climate changes, using past relationships between
meteorological conditions and water quality, Hydrological Processess, Vol.14, pp.593-604

Otsuki, A.・J. Park・T. Fukushima・M. Aizaki・D. Kong (2000) : Effect of omnivorous fish on the
production of labile and refractory organic carbon by zooplankton excretion in a simulated eutrophic
lake, Water Resour. Res., Vol.34, pp.230-238

福島武彦(分担執筆) (2000) : 気圏から水圏・地圏への負荷, 大気圏の環境, 東京電機大学出版会,
有田正光(編), pp.219-242

Fukushima, T.・N. Ozaki・H. Kaminishi・H. Harasawa・K. Matsushige (2000) : Forecasting the
changes東海 明宏 (2000) : 環境リスクの比較、評価、管理―その目的と展望, 第15回環境工学連
合講演会講演論文集, pp.75-80

Tokai, A.・J. Nakanishi (2000) : Estimation of Range of the Ambient Environmental Concentration
Chemicals based on the Quantification theory Type Ⅱ, Proc. of the 3rd Intl. Workshop on Risk
Evaluation and Managament of Chemicals, pp.249-252

石井 将幸・岡 太郎 (2000)：ニューラルネットワークと衛星画像によるバングラデシュ東北部
の雨量推定, 水工学論文集, 第44巻, pp.121-126.
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地震予知研究センター
１９９１年

浅田照行・小泉尚嗣・松尾成光・西村 進 (1991) : 守山市観測井における地球化学的研究
（２）, 地震２, 44, pp.21-28.

浅田照行・松尾成光・小泉尚嗣・西村 進 (1991): 守山観測井における地球化学観測, 西南日本
内帯における主要活断層調査, pp.220-230.

安藤雅孝 (1991) : 世界の地震予知における日本の役割－南海道地震の予知－, 月刊地球, 13,
pp.179-182.

飯尾能久 (1991)：地震から微小破壊までのスケーリング，地震，第４４巻特集号，pp.279-287.

伊藤 潔・松村一男・清水公一 (1991) ： 1991年西表島群発地震，月刊地球，第13巻，
pp.639ｰ643．

梅田康弘・伊藤 潔・浅田照行 (1991)：地震・噴火に関連した歪みと温泉温度変化，月刊地
球，第13号，pp.119-123．

梅田康弘・伊藤 潔・加藤 護・R.A.Arbodela (1991)： 1990年フィリピン地震によって飛び跳ね
た石，防災研年報，第34号B-1，pp.211-219。

大見士朗・平原和朗・加藤 護・山内賢一郎・宮町宏樹・八木原寛・内田 敬・清水 洋・佐藤郁
雄・金子政光・小野博尉・三浪俊夫 (1991): 別府島原地溝帯におけるGPS観測, GPS研究
会(GPSシンポジウム1991)集録, pp.135-141.

小笠原宏・藤森邦夫・小泉尚嗣・中尾節郎・平野憲雄・西上欽也・飯尾能久・大塚成昭・藤
原 智・谷口慶祐・西田良平 (1991) : 旧生野鉱山における多項目総合観測, 西南日本内帯におけ
る主要活断層調査, pp.252-258.

沖野郷子・安藤雅孝 (1991)：670km不連続面に横たわるスラブ,

月刊地球「上田誠也 教授記念論文集」-活動的縁辺海-,号外3, pp. 41-44.

岸本兆方 (1991)：地震予知計画とともに, 防災研年報, 第34号A, pp.23-44.

京都大学防災研究所地震予知研究センター・鳥取大学教養部地学教室 (1991)： 米子南方に再
び発生した群発的な地震活動，地震予知連絡会報，Vol.46，pp.404-411.

小泉尚嗣 (1991): 自噴井における地下水温潮汐変化に関する解析－岡山県の西粟倉観測井の場
合－, 地震２, 44, pp.155-164.

小泉尚嗣・中尾節郎・矢部征・桂郁雄・平野憲雄・西田良平・吉岡龍馬 (1991): 地震予知研究
ｾﾝﾀｰ鳥取観測所の地下水・地球化学多点観測, 防災研年報, 第34号B-1, pp.365-375.

小泉 誠・松尾成光・渡辺邦彦・住友則彦・小泉尚嗣 (1991): 多極を用いた地電位差観測につい
て, 西南日本内帯における主要活断層調査, pp.189-203.

許斐 直・近藤和男 (1991) : 徳島観測所の新旧観測システムの震源決定能力の比較，防災研年
報，第34号B-1，pp.253-262.

酒井英男・平井徹・沢田豊明・中山武・和田博夫・三雲健 (1991)：焼岳における電磁気観測
（序報）, 防災研年報, 第34号B-1, pp.239-350.

渋谷拓郎・竹内文朗・中尾節郎・小泉尚嗣・西田良平・塩崎一郎 (1991): 鳥取県西部地域に再
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び発生した群発地震活動, 西南日本内帯における主要活断層調査, pp.30-38.

渋谷和雄・神沼克伊・水谷 仁・藤村彰夫・塚本茂樹・山田功夫・伊藤 潔・金澤敏彦・高橋政
之・伊賀 章 (1991)： 南極人工地震観測用ペネトレーターの開発 (1)1989年度経過報告，南極資
料，第35巻, pp.92-117.

島田充彦 (1991) : 地球マントル条件でポスト・ペロブスカイト相は存在するか, 日本高圧力学
会ニューズレター, Vol.2, No.2, pp.10-11.

西南日本地殻構造研究グループ（伊藤 潔・松村一男・飯尾能久・梅田康弘・大倉敬宏・小笠
原宏・金尾政紀，渋谷拓郎・竹内文朗・田崎幸司・西上欽也・渡辺邦彦） (1991)：近畿地方
北部における人工地震探査，防災研年報，第34号 B-1, pp.267-281.

竹内文朗・渋谷拓郎・尾池和夫・大倉敬宏・松村一男・李 徳利 (1991)：中国陝西省・河盆地
におけるやや長周期の微動観測, 防災研年報, 第34号B-1, pp.221-230.

田中寅夫 (1991)： 国際測地学協会 第Ⅴ分科地球動力学，測地学会誌，第37巻，第3号，pp.283-
284.

田部井隆雄・音崎岳広・平原和朗・末峯章・薮田豊・山本剛靖・小野博尉・金沢和成 (1991):
四国地方におけるＧＰＳ干渉測位［1990～1991］, 地震, 44, pp.315-324.

中尾節郎・渋谷拓郎・西田良平・佃為成・尾池和夫 (1991)：地震活動帯における空白域と地
震発生の関係について，防災研年報，第34号B-1，pp.231-251.

中山武・酒井英男・小林剛・加藤正明・三雲健 (1991)：跡津川断層と阿寺断層における電磁
気観測, 防災研年報, 第34号B-1, pp.351-363.

西上欽也 (1991) : 微小地震の応力降下量の空間分布 -- 福井地震断層周辺での結果 --, 防災研年
報, 第34号B-1, pp.279-296.

平原和朗 (1991a) : Bernese GPS software Version 3.2 の概要, ＧＰＳ研究会（ＧＰＳシンポジウ
ム1991）集録, pp.73-78.

平原和朗 (1991b) : ＧＰＳとは, らんどすらいど, 7, pp.32-42.

藤森邦夫・山本剛靖・薮田 豊・鈎 卯三郎・田部井隆雄・音埼岳広・小野博尉・迫 幹雄・外
輝明・山田年広・小泉尚嗣・矢部 征・中尾節郎 (1991) : ＧＰＳ連日測定（序報）－京都・高
知・阿蘇・鳥取－，防災研年報, 第34号B-1, pp.305-311.

古澤 保・森井 亙・寺石眞弘 (1991)：日向灘地域の地震活動（1987‐1990）, 防災研年報，
第34号B-1, pp.297‐304．

松村一男 (1991) : 南西諸島の地震活動,月刊地球，Vol.13，No.10., pp.623-627.

三雲 健・島田充彦 (1991) : 「震源の物理と地震の前兆」に関する国際シンポジウム報告, 地震
工学振興会ニュース, No.119, pp.3-8.

山口覚・柏原功治・溝畑茂治・住友則彦・渡辺邦彦・小泉誠・小泉尚嗣・安川克己 (1991)：
中央構造線（紀伊半島中央部）の電磁気的構造調査, 防災研年報, 第３４号，pp.325-337.

渡辺 晃 (1991a) : 環境・防災監視システムにおけるセンサー利用技術,Ｖ.地震監視，電気評
論，pp.36-42.

渡辺 晃 (1991b) : 近畿地方北部の地震活動, 西南日本内帯における主要活断層調査, 西南日本内
陸地震予知研究会，pp.1-9.

Fukuyama, E and T. Mikumo (1991) : Dynamic Rupture Analysis : Inersion for the source Process of
the 1990 Izu-Oshima, Japan, Earthquake(M6.5),J.Geophs.Res..
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Hirahara, K., T. Tanaka, K. Nakamura, T. Tabei, Y. Kato, Y. Hoso, T. Kato and I. Murata (1991) :
Preliminary analysis of GPS Japan'90 data obtained at the Nansei-shotou GPS network,
Prc.Jpn.Sym.GPS, pp.246-247.

Hirata, H., H. Kinoshita, H. Katao, H. Baba, Y. Kaiho, S. Koresawa, Y. Ono and K. Hayashi (1991) :
Report on DELP 1988 Cruise in the Southern Okinawa Trough Part III: Crustal Structure of the
Southern Okinawa Trough, Bull. Earthq. Res. Inst., Univ. Tokyo, 66, pp.37-70.

Iio, Y. (1991) : Minimum size of earthquakes and minimum value of dynamic rupture velocity,
Tectonophysics, Vol.197, pp.19-25.

Iio, Y., C. Gubuz, K. Nishigami, A. Pinar, N. Aybey, S. B. Ucer, Y. Honkura and A. M. Ishikara (1991)
: Microseismic activity around the western extension of the 1967 Mudrnu Earthquaku fault,
Tectonophysics, Vol.193, pp.327-334.

Kanao, M. and K. Ito (1991): Attenuation of S waves and coda waves in the inner zone of southwestern
Japan, Bull. Disast.Prev.Res.Inst., Kyoto Univ., Vol.41, pp.87-107.

Karakaisis,T. and T. Mikumo (1991) : Dynamical Fault Rupture Process during the 1978 Thessaloniki,
Northern Greece Earthquake, Tectonophysics.

Kasahara, J., H. Katao, S. Koresawa and M. Takahashi (1991) : Undersea Seismic Observation of 1989
Volcano-Seismic Activity, Off Ito, Izu Peninsula, Central Japan, J. Phys. Earth, Vol.39, pp.107-130.

Kato, M. and K. Hirahara (1991) : Precursory arrivals to PP, Geophys.J., Vol.106, pp.551-558.

Koizumi, N. (1991): Analyses of tidal fluctuations of groundwater discharge, J.Phys.Earth, Vol.39,
pp.631-647.

Kong, L. S. L., J. Kasahara and H. Katao (1991) : Crustal Structure of the Yamato Basin, Japan Sea
from P-Wave Travel Time Tomography, J. Phys. Earth, Vol.39, pp.515-536.

Loo, H.Y., T. Mikumo, K. Hirahara and S. Yoshioka (1991) : Great Earthquake Cycles along the Japan
Trench and Troughs and Their Migrations along the Subducting Slab, J.Phys.Earth.

Maeda, N. and H. Watanabe (1991) : Temporal change of stress tensors and Gutenberg-Richter's b value
during the aftershock sequence of following the Kameoka earthquake (1987,M=4.9) in south-western
Japan, Bull.Disast.Prev.Res.Inst.,Kyoto Univ., Vol.41, pp.1-27.

Mikumo, T. (1991): Dynamic Fault Rupture and Stress Recovery Processes in Continental Crust under
Depthdependent Shear Strength and Frictional Parameters, Tectonophysics.

Mikumo, T. and T.Miyatake (1991): Dynamic Rupture Process on Thrust and Normal Faults and
Strength Inferred from Waveform Inversion Results, Geophys.J. Intn'l,.

Miyatake,T., T. Mikumo and N. Mikamo (1991) : Dynamic fault rupture processes recovered from the
results of waveform inversion : Spatial distribution of asperities and barriers on the faults, Phys.Earth &
Planet.Intr..

Nakagawa, K., K. Ryoki, N. Muto, S. Nishimura and K. Ito (1991) : Gravity anomaly map and inferred
basement structure in Osaka Plain, central Kinki, south-west Japan, J. Geosci. Osaka City Univ., Vol.34,
(Art.5), pp.103-117.

Nishigami, K. (1991) : A new inversion method of coda waveforms to determine spatial distribution of
coda scatterers in the crust and uppermost mantle, Geophys. Res. Lett., Vol.18, pp. 2225-2228.

Sekiguchi, S., K. Hirahara, H. Tsuji, A. Sengoku, S. Watada, M. Satomura and S. Sshimada (1991) :
Simultaneous measurements of site locations by GPS interferometers referred to VLBI and SLR sites in
Japan, J. Geodetic Soc. Jpn., Vol.37, pp.175-186.
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Shibutani, T., T. Okura, Y. Iio, M. Kanao, K. Nishigai, K. Tasaki, T. Iwata, Y. Kakehi, N. Hirano, M.
Ando, B. C. Bautista, J. R. Puertollano, A. G. Laniza, A. A. Melosantos, A. Chu, R. Pigtain, E. dela
Cruz And R. S. Punongbayan (1991): Search for a buried subfault(s) of the 16 July 1990 Luzon
earthquake, Phillipines by means of aftershock observations, J. Natur. Disas. Sci., Vol.13, pp.29-38.

Shimada, M. (1991): Comment on "The effects of pressure and porosity on the micromechanics of the
brittle-ductile transition in quartzite" by Greg Hirth and Jan Tullis, J. Geophys. Res. Vol.96, No.B7,
pp.11877-11879.

Tanaka, T. (1991): GPS positioning and geoid in southwestern Japan, Proc. Symp. on the Present State
and the Future in the Study of Geoid, Held on Dec.3-5 1990 at Hydrographic Department, Maritime
Safety Agency, Tokyo, pp.97-100.

Tanaka, T., H. Doi, K. Hirahara et al. (1991): Daily observations of Uji-Shionomisaki base-line with
MINI-MAC2816 and their error estimate, Proc. Japanese Symp.on GPS(1991), pp.112-116.

Tsutsumi, M., A. Okada, T. Nakata, M.Ando and T. Tsukuda (1991): Timing and displacement of
Holocene faulting on the Median Tectonic Line in central Shikoku, Southern Japan, J．Structural
Geology, Vol.13, pp.227-233.

Watanabe, K. (1991a) : Strain Variations of the Yamasaki Fault Zone, Southwest Japan, Derived from
Extensometer Observations, Part 1 -- On the Long-term Strain Variations --, Bull. Disas. Prev. Res.
Inst., Kyoto University, Vol.41, Part 1, pp.29-52.

Watanabe, K. (1991b): Strain Variations of the Yamasaki Fault Zone, Southwest Japan, Derived from
Extensometer Observations, Part 2 -- On the Short-term Strain Variations Derived from Strain Steps --,
Bull. Disas. Prev. res. Inst., Kyoto University, Vol.41, Part 2, pp.53-85.

１９９２年

浅田照行・中村佳重郎・伊藤勝祥・山崎純一 (1992) : 阿武山観測所坑内における湧水の連続観
測, 京都大学防災研究所年報, 第35号B-1, pp.379-387.

飯尾能久・片尾 浩・浅田照行・中川 渥・竹内晴子・渡辺 晃 (1992): 光ディスクを用いた地震
波形収録処理システムについて, 防災研年報, 第35号B-1, pp.371-378.

伊藤 潔 (1992)：地殻内地震の下限と内陸大地震，シンポジウム・内陸地震－発生の場と物
理，pp.47ｰ52．

梅田康弘・伊藤勝祥・斎田市三 (1992) : ウイーヘルト地震計と等価な地震観測装置, 防災研年
報, 第35号B-1, pp.291-298.

尾池和夫・松村一男・石川有三・岡田弘・平井邦彦 (1992) : 自然災害資料収集のためのパソコ
ン通信網の活用, 自然災害科学, vol.10, No.3, pp.209ｰ214,1992

大谷文夫・寺石眞弘・園田保美・古澤 保 (1992)：日向灘地殻活動総合観測線による地殻変動
連続観測，防災研年報，第35号B-1，pp.299‐312．

小笠原宏・藤森邦夫・小泉尚嗣・中尾節郎・平野憲雄・西上欽也・飯尾能久・大塚成昭・ 藤
原 智・谷口慶祐・西田良平 (1992)：旧生野鉱山における多項目総合観測システム, 防災研年
報, 第35号B-1，pp.389-400.

京都大学防災研究所地震予知研究センター・鳥取大学教養部地学教室 (1992) : 鳥取－島根県境
付近の地震（1991年8月28日・M5.9），地震予知連絡会報，Vol.47，pp.379-386.

小泉尚嗣・地殻比抵抗研究グループＶＬＦ探査班 (1992): 花折断層を横切る一測線におけるＶ
ＬＦ探査とγ線探査, 地磁気観測所技術報告,第32巻特別号, pp.94-99.
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許斐 直・渡辺 晃・伊藤 潔・近藤和男（1992）,四国東部および周辺地域における地震の発震
機構，京都大学防災研究所年報，第35号，B-1，pp.333-346.

重富國宏・山田勝・藤井伸蔵 (1992): 逢坂山観測所で観測された地震に伴う地下水位変化, 防
災研年報, 第35号B-1, pp.

島田充彦 (1992) : 実験地震予知, 月刊地球, 号外, No.4, pp. 168-173.

清水公一・伊藤 潔・松村一男・安藤雅孝 (1992)：1991年西表島群発地震と南琉球個のテクト
ニクス，防災研年報，第35号B-1，pp.323-332.

住友則彦・小泉誠・後藤忠徳・松尾成光・渡辺邦彦 (1992)：漏洩電流の性質について（１）,
防災研年報, 第35号B-1，pp.279-290.

西南日本地殻構造研究グループ（伊藤 潔・松村一男・飯尾能久・梅田康弘・大倉敬宏・小笠
原宏・金尾政紀，渋谷拓郎・竹内文朗・田崎幸司・西上欽也・渡辺邦彦） (1992)：近畿地方
北部における人工地震探査（続），防災研年報，第35号 B-1, pp.347-358.

田中寅夫・加藤照之 (1992)：概論:GPSの地球科学への応用, 月刊地球, 14, 7, pp.371-372.

田中寅夫・土居 光・平原和朗ほか (1992)：GPS連日観測とその大気屈折誤差, 防災研年報,
第35号B-1, pp.271-277.

田中寅夫・中村佳重郎・平原和朗 (1992): 宇治市における２台の水蒸気ラジオメーターによる
予備観測結果, 1991年度経緯度研究会収録, pp.153-156.

地殻比抵抗研究グループ（住友則彦） (1992): 滋賀県北西部に置ける地球電磁気共同観測, 技
術報告３２特別号（ＣＡシンポジウム講演論文集）, pp.71-75.

地殻比抵抗研究グループ・溝畑茂治・山本哲也・山口覚・住友則彦 (1992)：滋賀県北西部の
比抵抗構造（序報）－ ＶＬＦ，ＥＬＦ，ＵＬＦ－ＭＴ法，ＣＳＡＭＴ法による探査－, 技術報
告３２特別号（ＣＡシンポジウム講演論文集）, pp.76-93.

平原和朗 (1992a) : 南西諸島におけるＧＰＳ観測成果, 月刊地球, 14, pp.389-394.

平原和朗 (1992b) : 数値地震予知,月刊地球, pp.174-178.

平原和朗・渋谷拓郎 (1992) : 地球中心核日本列島大アレー：データ処理システム, 地球中心核,
2, pp.39-43.

藤森邦夫・山本剛靖・土居 光・田中寅夫 (1992)：GPSの連日測定とその誤差, 月刊地球, 14, 7,
pp.420-425.

藤森邦夫・山本剛靖・鈎 卯三郎・田部井隆雄・音埼岳広・小野博尉・迫 幹雄・外 輝明・山田
年広・小泉尚嗣・矢部 征・中尾節郎 (1992)：ＧＰＳ連日測定－京都・高知・阿蘇・鳥取－，
京都大学防災研究所年報,第35号B-1, pp.413-419.

村上英記・山田功夫・住友則彦・行武毅・歌田久司 (1992)：琵琶湖北西部における空中じき
探査（序報）, 技術報告３２特別号（ＣＡシンポジウム講演論文集）, pp.107-113.

行竹英雄 (1992a) : 震源域におけるクラックの発生に伴う破壊の核形成, 地震2, Vol. 45, pp.107-
117.

行竹英雄 (1992b) : 地殻の不均質と破壊過程, シンポジウム「内陸地震―発生の場と物理―」,
pp.113-118.

渡辺邦彦・小泉誠・和田安男・松尾成光・平野憲雄・住友則彦 (1992)：活断層における地電
位差観測（１）－北陸観測所坑内および牛首断層における観測－, 防災研年報, 第35号B-1,
pp.313-322.
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渡辺 晃 (1992) : 微小地震の配列から推定される微細な活構造， シンポジウム内陸地震－発生
の場と物理－，pp.82-84.

Hirahara, K., T. Tanaka, Y. Kato, T. Tabei, T. Otozaki, K. Nakamura, Y. Hoso, T. Kato and I. Murata
(1992) : GPS observation of Philippine Sea plate motion relative to Eurasian plate in the Nansei-shotou
region, southwest Japan ［1990.01-1991.11］- Initialresult -, Proc. Sixth Intern. Geod. Symp. on
Satellite Positioning, pp.945-958.

Hiramatsu, Y., M. Ando and F. Takeuchi (1992a) : Temporal change in coda Q-1 in the Hida Region,
Central Japan, Geophysical Research Letters, Vol.19, No.13, pp.1403-1406. Hiramatsu, Y., M. Ando
and F. Takeuchi (1992b) : Correlation between coda Q-1 and seismicity in Central Japan, Bull. Disast.
Prev. Res. Inst., Kyoto Univ., Vol.42.

Hirata, N., N. Takahashi, T. Amichiki, H. Katao, Y. Kaiho, S. Kashiwabara, R. Hino, H. Baba, H.
Shiobara, S. Koresawa, M. Shinohara, A. Kubo, T. Kanazawa, J. Kasahara and K. Kinoshita (1992) :
Report on DELP 1989 Cruise in the TTT Junction Areas Part 2: Upper Crustal Structure Near the
Trench-Trench-Trench Triple Junction off the Boso Peninsula, Japan, Bull. Earthq. Res. Inst. Univ.
Tokyo, vol.67, pp.479-512.

Ikami, A., Asano, S., K. Kohketsu, T. Moriya, K. Ito, T. Tanada, K. Yoshida, T.Yabuki and N. Hirata
(1992): A shallow structure as derived from an explosion seismic experiment, J. Phys. Earth., Vol.40,
pp.361-377.

Ito, K. (1992): Cutoff depth of seismicity and large earthquakes near active volcanoes in Japan,
Tectonophys., Vol.217, pp.11-21.

Kato, M. and K. Hirahara (1992): Anomalous propagation of Rayleigh waves along Izu-Mariana trench,
Geophys.Res.Lett., Vol.19, pp.2333-2336.

Kanao, M. and K. Ito: Attenuation of coda waves in the source area of the July 16 Luzon earthquake,
Philippines, Bull. Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ., Vol.42, pp. 31-51.

Loo, H. Y., X. L. Gao, J. X. Sun, T. Mikumo, K. Hirahara and S. Yoshioka (1992) : Three-dimensional
numerical modeling of earthquake migration along a northwestern Pacific subduction slab,
Geophys.Res.Lett., vol.19, pp.313-316.

Mogi, T., H. Ikeda, I. Katsura, N. Koizumi, S. Nishimura (1992): Active faults, deep weathering and
disaster prediction and control (B02), IGC Field Trip Guide Book, 29th, Environmental Geology and
the Late Quaternary of Japan,3, pp.125-134.

Ohya, F. (1992) : After-effects of the Earthquake in Crustal Deformation, Proc. CRCM 1993, Kobe,
Dec.6-11, pp.77-81.

Shimada, M. (1992): Confirmation of two types of fracture in granite deformed at temperatures to
300℃, Tectonophysics, Vol. 211, No.1-4, pp. 259-268.

Tanaka, T., H. Doi, K. Hirahara, Y.Hoso, T. Hayashi, K. Nakamura, A. Suemine (1992) : Daily routine
GPS observation with Mini-Mac 2816 in Kinki and Shikoku region, south western Japan, Proc. Sixth
Intern. Geod. Symp. on Satellite Positioning, pp.969-978.

The 1986 joint seismological research group (1992a) : Hypocenter locations by a dense network, J.
Phys. Earth, Vol.40, pp.313-326.

The 1986 joint seismological research group (1992b) : Focal mechanism analyses of aftershocks of the
1984 western Nagano Prefecture earthquake, J. Phys. Earth, Vol.40, pp.327-341.

The 1986 joint seismological research group (1992c) : Three-dimensional P and S wave velocity
structure in the focal region of the 1984 western Nagano Prefecture earthquake, J. Phys. Earth, Vol.40,
pp.343-360.
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Umeda, Y. (1992) : The bright spot of an earthquake, Tectonophysics, Vol.211, pp.13-22.

Yamanaka, Y., T. Miyatake and K. Hirahara (1992) : Three-dimensional S-wave velocity structure
beneath the Japan Islands -configuration of the subducting slab-, Bull.Earthq.Res.Inst., Vol.67, pp.265-
302.

Yoshioka, S., H. Y. Loo, T. Mikumo and K. Hirahara (1992) : A model of post-seismic recovery
induced by a deep-focus earthquake, Phys. Earth Planet.Int., vol.72, pp.83-98.

Yukutake, H. (1992): Fracture nucleation process in intact rocks, Tectonophysics, Vol. 211, pp. 247-
257.

１９９３年

阿部邦昭・阿部勝征・都司嘉宣・今村文彦・片尾 浩・飯尾能久・佐竹健治・J. Bourgeois・ E.
Noguera・F. Estrada (1993) : 1992年Nicaragua地震とその津波の調査, Bull. Earthq. Res. Inst. Univ.
Tokyo, Vol.66, pp.23-70.

安藤雅孝 (1993a) : 関西の地震, Structure, Vol.48, pp.33-38.

安藤雅孝 (1993b) : 地震断層・活断層, 理科年表読本「地震」, 吉井敏剋・安藤雅孝編, 丸善,
pp.49-54.

安藤雅孝・平原和朗・渋谷拓郎 (1993) : 地球中心核日本列島地震大アレー, 月刊地球, 15, pp.67-
74.

安藤雅孝・G. Bessana (1993) : フィリピンの火山と地震, 月刊地球, Vol.15, pp.727-733.

板持倫子・小泉尚嗣・西田良平・吉岡龍馬・矢部征・中尾節郎 (1993): 鳥取－島根県境の地震
（1989～1991年）前後の周辺の温泉の水質・水温変化について,防災研年報, 第36号B-1, pp.237-
252.

伊藤 潔・川崎一朗・古本宗充・磯部英雄・和田博夫・西 祐司・永井直昭 (1993)：人工地震に
よる中部日本北部の地殻構造，防災研年報，第36 号B-1, pp.325-338．

梅田康弘・小泉誠・斎田市三 (1993) : 伊豆半島における地震及び歪の観測, 防災研年報,
第36号B-1, pp.345-353.

大志万 直人 (1993a) : 地磁気と地震・火山噴火, 地震ジャーナル, 第16号, pp.31-40.

大志万直人 (1993b) : 地磁気観測からみた西表群発地震, 月刊地球, Vol.15, No.4, pp.212-217.

大村誠・橋本佳絵・福嶋真里子・田部井隆雄・平原和朗・細善信 (1993)：室戸において観測
された地殻傾動（南北成分：1990年-1992年），防災研年報，第36号B-1，pp.355-364.

尾上謙介 (1993) : 屯鶴峯で観測された地殻ひずみへの気圧変化の影響, 防災研年報, 第36号B-1,
pp.365-372．

片尾 浩 (1993) : 近畿地方の微小地震活動域直下に存在する顕著な地殻内反射面, 地震予知連絡
会会報, 50, pp.512-515.

片尾 浩・安藤雅孝・平松良浩・清水公一・中村 衛・山崎 朗・村上英幸 (1993) : 潜水艇で設置
可能な海底地震計の開発, しんかいシンポジウム報告書, 9, pp.393-399.

片尾 浩・飯尾能久 (1993) : 1992年6月20日山崎断層東方延長上で起きた地震について, 地震予
知連絡会会報, 49, pp.499-501.

小泉尚嗣 (1993) : 最近の化学的地震予知研究について, 化学と工業, 46, pp.1593-1594.
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小泉 誠・伊藤 潔・和田博夫 (1993)：中部地方北西部における地震の発震機構，防災研年報，
第36号 B-1，pp.305-323.

渋谷拓郎・グレンダ-ベサナ・平野憲雄・レイムンド-プノンバヤン・安藤雅孝・バートロー
ム-バーティスタ・小泉誠・イシュマエル-ナラグ・大倉敬宏 (1993): プレポセイドン地震観測
計画―タガイタイ観測点―，月刊地球，Vol.15，pp.778-782.

清水公一・伊藤 潔・大倉敬宏・片尾 浩・安藤雅孝 (1993)：1992年西表島群発地震，防災研年
報，第36号B-1，pp.253-262.

清水公一・大倉敬宏・片尾 浩・伊藤 潔 (1993) : 1992年西表群発地震の震源分布, 月刊地球,
Vol.15, No.4, pp.202-206.

島田充彦 (1993a) : 高封圧・高温下における岩石の変形破壊の実験的研究, 平成４年度科学研究
費補助金（一般研究Ｂ）研究成果報告集, 61p.

島田充彦 (1993b) : 高圧実験による深発地震発生機構の解明, 高圧力の科学と技術 , Vol. 2, No.
2, pp.151-160.

島田充彦 (1993c) : 岩の力学－基礎から応用まで , 日本材料学会編, 丸善, 東京, 688p+xii, 1章(岩
石の種類と構造) , pp.11-39; 3章(岩石の変形と破壊) pp.127-145; pp.149-153; 5章(地球内部の構
造) pp.199-233; 6章(地球の力学的性質), pp.235-273; pp.278-285.

田中寅夫 (1993a)：ヨーロッパにおける最近の地殻変動に関するIAG（国際測地学協会）地域
シンポジウム，測地学会誌，第39巻，第3号，pp.321-322.

田中寅夫 (1993b)：局所的な地殻変動研究から国際スケールの地殻変動の研究へ, シンポジウ
ム「これからの地殻変動研究・観測と地震予知」集録（1992年12月7-9日）, 於町営国民宿舎木
太刀荘, pp.125-129.

田村重四郎・梅田康弘・柳沢栄司 (1993) : 地震動の強さについて土木学会出版, 震害調査シ
リーズ１, 1990年フィリピン・ルソン地震震害調査報告，pp.37-52.

中尾節郎・西田良平・梅田康弘 (1993) : 鳥取-島根県境付近の地震活動, 防災研年報, 第36号B-1,
pp.269-278.

西上欽也 (1993) : タール火山における人工地震探査, 月刊地球, Vol.15, No.12, pp.767-772.

西上欽也・伊藤 潔・渡辺邦彦・飯尾能久・竹内文朗・渋谷拓郎・松村一男・片尾 浩・松尾成
光・小泉 誠 (1993)：公衆回線テレメータを用いた琵琶湖周辺地域での高精度地震観測システ
ムについて，防災研年報，第36号 B-1，pp.381-390．

平野憲雄・伊藤 潔・渋谷拓郎・和田博夫・中尾節郎 (1993)：パソコン２台を用いた多成分ト
リガー地震収録システムの開発，防災研年報，第36号B-1，pp.399-407.

平原和朗・金嶋聡・松村祐治・大滝壽樹・吉田康宏 (1993) : J-Array走時および広帯域地震波形
モデリングによる地球中心核のＰ波速度構造の推定, 地球中心核, 3, pp.13-24.

古澤 保・大谷文夫・寺石眞弘・園田保美 (1993) ： 線膨張率の異なる2種のスーパー・イン
ヴァー棒伸縮計の比較観測, 測地学会誌, 第39巻4号, pp.363‐376．

古澤 保・森井 亙・寺石眞弘 (1993)：宮崎県西部における地震活動, 防災研年報，第36号B-1,
pp.263‐268．

松尾成光 ・伊藤勝祥 ・梅田康弘 (1993): 石の投げ飛ばし実験, 防災研年報, 第36号B-1, pp.373-
379.

宮腰 潤一郎・塩崎 一郎・西田 良平・岡田昭明・大志万 直人 (1993) : 係留バルーン磁力計によ
る活断層構造の調査, －－吉岡断層（1943年,鳥取地震）の場合－－, Conductivity Anomaly研究
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会論文集, pp.142-153.

森井 亙・市川信夫・古澤 保 (1993) : ＮＴＴの公衆デジタル回線網を使用したデータ通信シス
テム,防災研年報, 第36号B-1, pp.391-398.

吉岡龍馬・北岡豪一・小泉尚嗣 (1993) : 同位体組成から推定される地下水の流動系について－
三島市及びその周辺地域を例にして－, 地下水学会誌, Vol.35, pp.271-285.

和田博夫・伊藤潔・梅田康弘・角野由夫 (1993) : 焼岳火山付近の群発地震観測, 防災研年報,
第36号B-1, pp.291-303.

Hori, S., Y. Fukao, N. Suda, Y. Ishihara, T. Sshibutani, K. Hirahara (1993) : Local network observation
of the Earthﾕs free oscillations: Apparent centroid of the 1989 Macquarie Ridge Earthquake, Geophys.
Res. Lett., Vol.22, pp.395-398.

Iyer H. M. and K. Hirahara (1993) : Seismic tomography( edited ), Chapman & Hall, pp.842.

J-Array Group (1993) : The J-Array Program: System and Present Status, J. Geomag. Geoelectr.,
Vol.45, pp.1265-1274.

Kahar, J., I. Murata, S. Suparka, F. Kimata, S. Okubo, K. Nakamura, T. Prijatna, P. Mentosumitro, B.
Sstyadji, S. Miura, K. Villanuea, Kamutono, A. Suwandito, Sudarman (1993) : GPS Campaign for
Crustal Deformation Monitoring in West Jawa, Indonesia 1992-1993, Proceedings of the CRCM'93,
Kobe, December 6-11,1993, pp.43-46.

Koizumi, N. (1993): Frequency Dependence of the Groundwater Discharge at an Artesian Well, as
Recognized from Tidal Fluctuation Records, J.Geophys.Res, Vol.98, B1, pp.825-835.

Morii, W. (1993) : On The Generation Mechanism of The X Phase, Bull.DPRI, Vol.43, pp.41-59.

Ohba M., T. Tanaka, K. Hirahara et al. (1993): Observation of microwave propagation delays with
water vapor radiometers, Proc. Japanese Symp. on GPS(1993), on Jan.27-29,1993 in Tsukuba, pp.122-
129.

Ohya, F. (1993) : After-effects of the earthquake in crustal deformation, Proceedings of the CRCM '93,
pp.77-81.

Puspito, N. T., Y. Yamanaka, T. Miyatake, K. Shimazaki and K. Hirahara (1993) : Three-dimensional
P-wave velocity structure beneath the Indonesian region, Tectonophysics, Vol.220, pp.175-192.

Rikitake, T., N. Oshiman and M. Hayashi (1993) : Macro-anomaly and its application to earthquake
prediction, Tectonophysics, Vol.222, pp.93-106.

Satake, K., J. Bourgeois, Ku. Abe, Ka. Abe, Y. Tsuji, F. Imamura, Y. Iio, H. Katao, E. Noguera and F.
Estrada (1993) : Tsunami field survey of the 1992 Nicaragua Earthquake, EOS, 74, 13, pp.145 and 156-
157.

Shibutani, T., A. Tanaka, M. Kato and K. Hirahara (1993) : A study of P-wave velocity discontinuity in
D" layer with J-Array records : preliminary results, Central Core of the Earth, 3, pp.25-42.

Shibutani, T., A. Tanaka, M. Kato and K. Hirahara (1993) : A study of P-wave velocity discontinuity in
D" layer with J-Array records: preliminary results, J. Geomag. Geoelectr., Vol.45, pp.1275-1285.

Shimada, M. (1993a) : Lithosphere strength inferred from fracture strength of rocks at high confining
pressures and temperatures, Tectonophysics, Vol. 217, No. 1/2, pp. 55-64.

Shimada, M. (1993b) : Two types of brittle fracture of silicate rocks and scale effect on rock strength -
their implications in the earth's crust, in Scale Effects in Rock Masses, ed. A.P. Cunha, A.A. Balkema,
Rotterdam, pp.55-62.
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Shimojima, E., T. Tanaka, R. Yoshioka and Y. Hoso (1993) : Seepage into a Mountain tunnel and rain
infiltration, J. Hydrology, Vol.147, pp.121-151.

Tanaka, T. (1993) : Application of GPS to monitor crustal movements in Japan, Proc. Intern. Conf. on
Cartography - Geodesy, Maracaibo (Venezuela)-1992, 5th Centennial of the Americas, edited by
M.J.Sevilla et al., Vol.1, pp.324-333.

Tanaka, T. and M. Ohba (1993) : Crustal movement research and GPS in Japan, J. Geodynamics,
Vol.18, pp.1-12.

Tanaka, T., M. Ohba, K. Hirahara and K. Nakamura (1993) : Preliminary results of water vapor
radiometer observations for correction of excess path delay on precise positioning by GPS, J. Geod.
Soc. Japan, 39, pp.97-105.

WATANABE, K. and K. Oike : Seismic Activity and Crustal Deformation Preceding An Earthquake of
M5.6 at The Yamasaki Fault, Southwest Japan, CONTINENTAL EARTHQUAKES, IASPEI
Publication Series for the IDNDR, Vol. No.3, Seismological Press, 1993, pp.196-203.

１９９４年

安藤雅孝 (1994) : Ｊアレイ?地球深部を見る地震観測網, 科学, 64, 岩波書店, pp.699-700.

伊藤 潔 (1994)：日光付近における地震発生層と内陸大地震，月刊地球，17, pp.68-72.

伊藤 潔・和田博夫・渡辺邦彦・堀川晴央・佃 為成・酒井 要 (1994)： 1993年能登半島沖地
震，防災研年報，第37 号B-1，pp.325-341．

梅田康弘 (1994) : 総説－解明から予知へ－，防災研公開講座「防災科学の最先端」, pp.1-4.

梅田康弘・山下輝夫 (1994) : 地震の成長過程と地震予知, 地震学会「地震予知シンポジウム」,
pp.53-62.

大倉敬宏・安藤雅孝 (1994): 1991年ピナツボ噴火は1990年フィリピン地震に引き起こされた
か？, 地学雑誌, 103, pp.464-470.

大谷文夫・寺石眞弘・園田保美・古沢 保 (1994)：九州東南部における光波測量（1981年
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Punongbayan (1994) : Shallow crustal structure beneath Taal volcano, Philippines, revealed by 1993
seismic explosion survey, Bull. DPRI., Kyoto Univ., Vol.44, pp123-138.
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震」，pp.123-128．

伊藤 潔・松村一男・和田博夫・平野憲雄・中尾節郎・渋谷拓郎・西上欽也・片尾 浩・竹内文
朗・渡辺邦彦・渡辺 晃・根岸弘明 (1995)：西南日本内帯における地殻内地震発生層，防災研
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梅田康弘 (1995c) : 地殻破壊の科学－大地震と小地震とはどこが違うか－，地震ジャーナ
ル，Vol.19, pp.20-25.

大志万直人 (1995) : 1995年兵庫県南部地震に関する電磁気変化, 月刊地球,号外 No.13, pp.164-
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Besana, G. M., T. Shibutani, N. Hirano, M. Ando, B. Bautista, I. Narag and R. S. Punongbayan (1995) :
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Mikumo, T., K. Hirahara, F. Takeuchi, H. Wada, T. Tsukuda, I. Fujii and K. Nishigami (1995) : Three-
dimensional velocity structure of the upper crust in the Hida region, central Honshu, Japan, and its
relation to local seismicity, Quaternary active vlocanoes and faults, J. Phys. Earth, Vol.43, pp.59-78.
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１９９６年

安藤雅孝 (1996) : 地震予知の現状,「巨大地震の予知と防災」,創元社（大阪）, pp.1-50.

市来雅啓・三品正明・後藤忠徳・大志万直人・住友則彦・地殻比抵抗研究グループ (1996) : Ｍ
Ｔ法による宮城県北部の比抵抗構造モデリング, ＣＡ研究会論文集, pp.128-142.

伊藤 潔・梅田康弘・渡辺邦彦・尾上謙介・馬場久紀・小泉 誠・松尾成光・平原和朗・根岸弘
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大志万 直人 (1996) : パークフィールド探訪記, 地震ジャーナル, 第21号, pp.49-51.

大見士朗 (1996) : 地震波で見た雲仙火山の地下構造, 月刊地球号外(雲仙普賢岳の噴火), 号
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部の比抵抗構造, 火山, 41, pp.215-225.

笠谷貴史・住友則彦・後藤忠徳 (1996): 直流電車軌道からの漏洩電流のモデル化とその応用
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（２）, 防災研年報, 第39号B-1, pp.261-272.

片尾 浩 (1996) : 兵庫県南部地震余震域周辺の地震活動, 地震予知連絡会会報, 55, pp.508-515.
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片尾 浩・安藤雅孝 (1996b) : 兵庫県南部地震前後の周辺域の地震活動, 「阪神・淡路大震災」
第２章, 東海大学出版会.

後藤忠徳・大志万直人・住友則彦・地殻比抵抗研究グループ (1996): えびの群発地震域周辺の
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correlated with crustal movement in the north-eastern part of the Izu Peninsula, Japan, Annali di
Geofisica, Vol.60, N.2, pp.479-494.

Ozawa, S., M. Hashimoto, and T. Tada (1997) : Vertical crustal movements in the coastal areas of Japan
estimated from tidal observations, Bull. Geogr. Survey Inst., Vol. 43, pp.1-21.

Sakanaka, S., N. Oshiman and N. Sumitomo (1997) : A hybrid calculation method of tectonomagnetic
effect using BEM and the surface integral representation of the piezomagnetic potential, -- Two
dimensional case study --, J. Geomag. Geoelctr., Vol.49, pp.101-118.

Sato, T., J. Kasahara, H. Katao, N. Tomiyama, K. Mochizuki and S. Koresawa (1997) : Seismic
Observations at Yap Islands and the Northern Yap Trench, Tectonophys, Vol.271, pp.285-294.

Setydji, B., I. Murata, J. Kahar, S. Suparka and T. Tanaka (1997) : Analysis of GPS measurement in
West-Jawa, Indonesia, Annuals of the Disaster Prevention Research Institute, Kyoto Univ., No.40,
IDNDR S.1., pp.27-33.

Shimada, M. (1997) : Triaxial tests on two gneisses in the Lishan landslide slope, Proc. Int. Symp.
Landslide Hazard Assessment, ed. by K. Sassa, WGL/RLM, pp.133-145.

Shimada, M. (1997b) : Strength of gneiss in the Lishan landslide slope under confining pressure, Ann.
Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ., No.40B-1, pp.127-137.

Tanaka, T. (1997) : Contributions and perspectives of DPRI during and after IDNDR, International
Symposium on Natural Disaster Prediction and Mitigation, December 1-5, 1997, Kyoto Japan, pp.1-6.

Umeda, Y., J. Akamatsu, M. Nakamura, T. Kusuda, J. Zhang and L. Jiang (1997) : Ground motion
inferred from upthrown stones, Lijiang earthqauke in Yunnan, China, of Febuary 3., Reconnaissance
report (edit. J. AKAMATSU), pp.51-59.

Xu P. L. (1997a) : A General Solution in Nonlinear Rank-defect Geodetic Models, Boll. Geod. Sci.
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Affini, Vol.56, pp.1-25.

Xu P. L. (1997b) : Integer Programming and GPS Kinematic Positioning, Proc. Int. Symp. Recent
Crustal Movement and Hazard Reduction, Wuhan, China, pp.154-163.

Xu P. L. and S. Shimada (1997a) : Inferring the Relative Measure of Principal Stress Components,
Geophysical Journal International, Vol.130, F1-F4.

Xu P. L. and S. Shimada (1997b) : On 3D Random Gratitational Tensors, Proc. int. symp. on
GraGeoMar-96, pp.204-211.

１９９８年

赤松純平・慈道充・駒澤正夫・西村敬一・斉藤秀雄・中村佳重郎・尾上謙介・志知龍一
(1998) : 兵庫県南部地震による地震動と基盤構造－甲陽断層周辺について－, 地質学論集,
第51号, pp.20-36.

安藤雅孝 (1998a) : 活断層の構造と動き:-すべり続ける跡津川断層の総合研究-, 活断層帯での地
殻活動研究概要, 月刊地球, Vol.20, No.3, pp.127-132.

安藤雅孝 (1998b) : 新地震予知研究, 南海トラフ巨大地震の地震予知, 月刊地球, 号外No.20,
pp.71-76.

安藤雅孝 (1998c) : 海で起こる地震と観測, 水路部新技術講演集, 第11巻, pp.37-52．

安藤雅孝・片尾 浩・小泉尚嗣・中村 衛・堀川晴央 (1998) : 阪神・淡路大震災調査報告書, 共通
編2, 第1編地震・地震動, 第３章地震活動, 土木学会, pp.73-122.

安藤雅孝・楠瀬勤一郎 (1998) : 地震を手にとって調べる：-南アフリカ金鉱山での地震発生の
研究-，南アフリカ金鉱山における地震観測システムについて, 月刊地球, Vol.20, No.7, pp.404-
407.

安藤雅孝・島崎邦彦・竹村恵二 (1998) : -断層解剖計画-, 総論：断層解剖計画, 月刊地球, 号外,
No.21, pp.5-14.

飯尾能久・大見士朗・池田隆司・山本英二・伊東久男・佐藤春夫・大湊隆雄・桑原保人・芝
崎文一郎・安藤雅孝 (1998) : 地震の始まり - 長野県西部高精度地震観測から - , 月刊地球, 20,
pp.637-643.

伊藤 潔・中村修一 (1998): 西南日本内帯における地震発生層の厚さ変化と内陸大地震, 防災研
年報，第41号B-1，pp.27-35．

伊藤 潔・中村修一 (1998): 中国・近畿および中部地方内帯における地震発生層と内陸大地震，
西南日本における地震活動の定量的評価の研究，pp.23-34．

伊藤 潔・和田博夫・和田一成 (1998) ： 地震活動で断層の動きを追う，月刊地球，第20号,
pp.137-141．

梅田康弘 (1998a) : 震源核形成，初期破壊，地震のブライトスポット，月刊地球，Vol.20, 10号,
pp.644-647.

梅田康弘 (1998b) : 跳び石現象と震源過程, 都市安全のための構造物衝撃破壊現象に関するワー
クショップ, 防災研究所研究集会報告，10K-10, pp.181-189.

梅田康弘・伊藤 潔 (1998a) : 地殻不均質構造の評価と大地震発生のモデリング，月刊地球，号
外20号, pp.123-127.

梅田康弘・伊藤 潔 (1998b) : 不均質地殻内で成長する大地震予知のためのモデル, 地震
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２，50巻, pp.263-272.

大志万 直人 (1998a) : 野島断層500m孔における比抵抗連続観測, 月刊地球, 号外 No.21, pp.27-32.

大志万直人 (1998b) : 活断層深部およびその周辺の不均質構造と流体の挙動の解明, 月刊地球，
号外, No.20, pp.160-163.

大志万直人・安藤雅孝 (1998) : 断層解剖計画, 断層解剖計画作業日誌-1996年2月以降のボーリ
ング工事進行状況記録をもとにして, 月刊地球, 号外No.21, pp.126-131.

大志万 直人・住友則彦・歌田久司 (1998) : 野島断層での電磁気観測 －1800m孔周辺での諸観
測を中心として－,月刊地球，号外, No.21, pp.114-118.

大谷文夫 (1998)：活断層周辺の歪蓄積の空間的・時間的ゆらぎの研究, 月刊地球, 号外No.20,
pp.164-168.

大志万直人・住友則彦・安藤雅孝 (1998) : 野島断層500m孔を用いた比抵抗連続観測 －３次元
モデルを用いた見掛け比抵抗変化の予測－, 防災研年報, 第41号B-1, pp.133-144.

小笠原 宏・高野雅夫・長秋雄・笠谷貴史・住友則彦・後藤忠徳 (1998) : 南ア金鉱山における
電磁気観測環境と地震に伴う電磁放射観測の試み, 月刊地球, Vol.20, No.7, pp.440-445.

尾鼻浩一郎・片尾 浩・芹沢重厚・松尾成光・安藤雅孝・岸本清行 (1998) : 海底地殻変動観測
のための精密音響測距について, 防災研年報, 第41号B-1, pp.67-75.

笠谷貴史・山口覚・住友則彦・大志万直人・村上貴久・槇野豊 (1998) : 断層近傍での漏洩電流
の特性と地下構造との関係について, 月刊地球，号外, No.21, pp.87-90.

片尾 浩 (1998a) : 第3章地震活動のうち3.1中・長期の地震活動および3.2余震活動, 阪神・淡路
大震災調査報告－共通編2, 阪神・淡路大震災調査報告編集委員会編.

片尾 浩 (1998b) : P波初動による発震機構決定精度の地域分布, 京都大学防災研特定共同研
究8P-2「西南日本における地震活動の定量的評価の研究」論文集, pp.86-93.

京都大学防災研究所地震予知研究センター・鳥取大学教養部地学教室 (1998) : 1989～90年に引
き続き鳥取県西部地域に再び発生した1997年9月4日M5.2に代表される群発的地震活動につい
て，地震予知連絡会報，Vol.60，pp.548-551.

小泉 誠・和田博夫・平野憲雄・伊藤 潔・梅田康弘・西田良平・西山浩史 (1998)：東北脊梁山
地合同地震観測における衛星通信システムについて，防災研年報，第41号B-1， pp.61-66.

坂中伸也・住友則彦・大志万直人 (1998) : 北陸・近畿・中国における全磁力永年変化（２）,
防災研年報, 第41号B-1, pp.119-131.

ＳＡＴＡＲＮグループ（伊藤 潔）(1998) : 京都大学防災研究所内帯地震観測所統合験震データ
ファイル，西南日本における地震活動の定量的評価の研究，pp.1-13．

佐野 修・柳谷 俊 (1998) : 地殻の連続精密観測からなにがわかるか？, 月刊地球，225, pp.172-
176.

塩崎一郎・西垣俊宏・山口高広・村上英記・大志万直人・上嶋誠・山口覚・歌田久司・西田
良平・住友則彦 (1998) : 中国地方におけるネットワークＭＴ法観測, Bull. Earthq. Res., Univ.
Tokyo, 73, pp.319-344.

島崎邦彦・安藤雅孝・西上欽也・大志万直人 (1998) : 野島断層小倉における注水試験, 月刊地
球，号外, No.21, pp.33-37.

住友則彦 (1998) : 国際共同研究：地震発生の半制御実験, 月刊地球, Vol.20，No.7, pp.391-394.

 (1998) : , , No.20, pp.194-197.
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住友則彦・飯尾能久 地震発生の半制御巨大実験 月刊地球（号外）

田所敬一・西上欽也・安藤雅孝・平田 直・飯高 隆・橋田幸浩・島崎邦彦・加納靖之・小泉
誠・松尾成光・和田博夫・大見士朗 (1998) : 注水実験に伴う極微小地震活動の変化, 月刊地球
号外(断層解剖計画), 号外No.21, pp.44-48.

谷元健剛・大志万直人・住友則彦・山口 覚・西田泰典 (1998) : ネットワークＭＴ法を用いた
地殻比抵抗の時間変化の検出, ＣＡ研究論文集, pp.255-262.

長 秋雄・楠瀬勤一郎・佐藤隆司・飯尾能久・大倉敬宏・安藤雅孝 (1998) : 地震を手にとって
調べる：-南アフリカ金鉱山での地震発生の研究-，南アフリカ金鉱山の採掘と地震,月刊地球,
Vol.20, No.7, pp.398-403.

角村 悟・石井美樹・栗原隆治・山本哲也・笹井洋一・住友則彦 (1998) : 地磁気全磁力夜間値
の永年変化, ＣＡ研究会論文集, pp.1-8.

永井直子・安藤雅孝・根岸弘明・大倉敬宏・小笠原 宏 (1998) : 地震を手にとって調べる： -南
アフリカ金鉱山での地震発生の研究-, 金鉱山でのS波スプリッティング, 月刊地球, Vol.20, No.7,
pp.436-439.

西上欽也・田所敬一・安藤雅孝・鹿熊英昭 (1998) : 断層解剖計画：1700m孔内地震観測, 月刊
地球, 号外, No.21, pp.21-26.

野中泰二郎・梅田康弘・高畠秀雄 (1998) : 跳び石現象の衝撃理論的検討, 都市安全のための構
造物衝撃破壊現象に関するワークショップ, 防災研究所研究集会報告，10K-10, pp.191-196.

橋本学 (1998a) : 測地測量に基づく1995年兵庫県南部地震の地震像， 地質学論集，
No.51，pp.37-50．

橋本学 (1998b) : 兵庫県南部地震震源域におけるクーロン破壊関数の時間変化のシミュレー
ション，地震第２輯，第50巻別冊，pp.229-249．

橋本学 (1998c) : 応力再配分による断層間の相互作用を考慮した地震活動のシミュレーショ
ン，地殻活動予測のための数値シミュレーション講演集，pp.33-36．

橋本学 (1998d) : 数値シミュレーションによる中長期地震発生確率予測手法の開発研究，月刊
地球，号外No.20，pp.128-131．

橋本学 (1998e) : 測地データに基づく震源過程，「阪神・淡路大震災調査報告書」，pp.123-
139．

橋本学 (1998f) : 西南日本の断層系モデルに基づく地震活動のシミュレーション，計算工学，
第3巻, pp.27-30．

林 暢彦・古本宗充・平松良浩・片尾 浩 (1998) : 兵庫県南部地震によるコーダＱの変化, 防災研
年報, 第41号B-1, pp.11-26.

平原和朗・安藤雅孝・細 善信・和田安男・中野健秀 (1998) : 活断層の構造と動き: -すべり続け
る跡津川断層の総合研究-, GPS観測から断層の動きを追う, 月刊地球, Vol.20, No.3, pp.149-154.

槇野 豊・大志万 直人 (1998) : 野島断層でのhole-to-surface dipole法による3D比抵抗構造探査, 月
刊地球, 号外, No.21, pp.76-81.

村上英記・橋本武志・大志万直人・住友則彦・山口覚・本蔵義守 (1998) : 注水実験時の電磁気
観測，月刊地球，号外, No.21, pp.54-58.

山下 太・柳谷 俊 (1998) : 岩盤状態のモニタリングのための比抵抗測定システムの開発，
第19回西日本岩盤工学シンポジウム論文集，pp.85-90．
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渡辺邦彦 (1998a) : 漏洩電流ベクトルを用いた地殻ブロック境界の特徴的挙動の研究, 科学研究
費報告書, 29p.

渡辺邦彦 (1998b) : 長期観測に基づく地震発生の場と予測の研究－広域定常観測による地震活
動の空間的・時間的な特徴把握－，月間地球，No.20号外，pp.119-123.

渡辺邦彦・西田良平・澁谷拓郎・中尾節郎・松村一男・尾崎順一・浅井亨累 (1998) : 活断層に
かかわる地震活動の定量化の一方法－山崎断層の場合－, 京都大学防災研特定共同研究8P-
2「西南日本における地震活動の定量的評価の研究」論文集, pp.15-23.

Goto, T., S. Yamaguchi, N. Sumitomo and K. Yasukawa (1998) : The electrical structures across the
Median Tectonic Line in east Shikoku, Southwest Japan, Earth, Planets and Space, Vol.50, No.5,
pp.405-416.

Hashimoto, M., (1998) : Simulation of activity of large earthquakes in and around southwest Japan on
the basis of back-slip model, Annuals of Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ., No.41B-1, pp.45-59.

Hiramatsu, Y., M. Ando, T. Tsukuda and T. Ooida (1998) : Three-dimensional image of the anisotropic
bodies beneath central Honshu, Japan, Geophys. J. Int., Vol.135, pp.801-816.

Ito, K., K. Nakamura, H. Wada, T. Asada, T. Tanaka, B. Setyadji and W. Kuntjuro (1998) : Comparison
of seismic activity in west Jawa and Sothwest Japan, Proc. Symp. Japan-Indonesia IDNDR Project,
1998 Bundung, Indonesia, pp.232-242.

Le Pichon, X., S. Mazzotti, P. Henry and M. Hashimoto (1998) : Deformation of Japanese islands and
seismic coupling : an interaction based on GSI permanent GPS observations, Geophys. J. Int., Vol.134,
pp.501-514.

Nakamura, K., K. Ito, H. Wada, T. Asada and T. Tanaka (1998) : Gravity survey crossing the Lembang
Fault and the Chimandiri Fault, Proc. Symp. Japan-Indonesia IDNDR Project, 1998 Bundung,
Indonesia, pp.215-221.

Nakamura, M., M. Ando and T. Ohkura (1998) : Fine structure of deep Wadati-Benioff zone in the Izu-
Bonin region estimated from S-to-P converted phases, Phys. Earth Planet. Inter., Vol.106, pp.63-74.

Nakamura, Y and T. Shibutani (1998) : Three-dimensional shear wave velocity structure in the upper
mantle beneath the Philippine Sea region, Earth Planets Space, Vol. 50, pp.939-952.

Nose, M., T. Iyemori, M. Takeda, T. Kamei, D. K . Milling, D. Orr, H. J . Singer, E. W. Worthington
and N. Sumitomo (1998) : Automated detection of Pi2 pulsations using wavelet analysis:1.Method and
an Application for substorm monitoring, EPS, Vol.50, pp.773-783.

Onoue, K., and S. Takemoto (1998) : Atmospheric Pressure Effect on Ground Strain Observation at
Donzurubo Observatory, Nara, Japan, Proceedings of 13th International Symposium on Earth Tides,
Brussels 1997.

Tanaka, T. (1998) : The eight years of the joint research in Volcanology and tectonics between
Indonesia and Japan, Symp. on Japan-Indonesia IDNDR Project, Sept.21-23, Bandung,Indonesia, DPRI,
Kyoto Univ., pp.5-8.

Umeda, Y. (1998) : Nucleation Process and Preliminary Rupture of the Earthquake, 26th General
Assembly of the European Seismological Commission, pp.160-164.

van der Hilst, R. D., B. L. N. Kennet and T. Shibutani (1998) : Upper mantle structure beneath Australia
from portable array deployments in The Australian Lithosphere, AGU Geodynamics Monograph,
Vol.26, pp.29-58.

Xu P.L. (1998a) : Truncated SVD Methods for Linear Discrete Ill-posed Problems, Geophysical Journal
International, 135, pp.505-514.
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Xu P.L. (1998b) : Mixed Integer Observation Models and Integer Programming with Applications to
GPS Ambiguity Resolution, J. Geod. Soc. Japan, 44, pp.169-187.

Yanagidani, T., M. Teshima, and F. Yamashita (1998) : AE monitoring in the site-investigation tunnel
at the Mozumi fault － Preliminary monitoring of ongoing stress-related process in the close vicinity of
Mozumi fault, International Workshop on Fronties in Monitoring Sciences and Technology for
Earthquake Environments, at Tono Geoscience Center, JNC, FP-10.

Yanagidani, T. and F. Yamashita (1998) : The precise AC-based earth- resistivity measurement system
using phase-sensitive-detection technique, － Preliminary monitoring of ongoing stress-related process
in the close vicinity of Mozumi fault, International Workshop on Fronties in Monitoring Sciences and
Technology for Earthquake Environments, at Tono Geoscience Center, JNC, FP-9.

１９９９年

安藤雅孝 (1999) : -南海地震- 総論：次の南海地震に向けて日本は何をすべきか, 月刊地球, 号外
「南海地震」, pp.5-13. 安藤雅孝・中村 衛・平野憲雄 (1999) : 1948年福井地震（M7.1）およ
び1891年濃尾地震（M8.0）の発生と周辺の地震の発生との関連について, 地震, 2, 52, pp.177-
188.

石川典彦・橋本学 (1999) : 測地測量により求めた日本の地震間の平均的な地殻水平ひずみ速度
（Ⅱ），地震第２輯，第52巻，pp.299-315．

伊藤 潔・長尾年恭・田中 豊 (1999) : 琵琶湖付近の地震活動と熱構造，琵琶湖博物館研究調査
報告，第12巻，pp.163-167．

大内 徹・山口 覚・伊藤 潔 (1999) : 地震発生と地殻上層部，神戸大学都市安全研究センター研
究報告，第３巻，pp.187-193.

大槻憲四郎・梅田康弘・星野健一・土屋範芳 (1999) : ブライト計画, 月刊地球，Vol.21, No.1,
pp.30-37.

大見士朗 (1999a) : 台湾の早期地震情報伝達システムについて, 日本地震学会ニュースレター,
11(4), pp.9-12.

大見士朗 (1999b) : 台湾の早期地震情報伝達システム, 台湾集集地震緊急調査報告(京都大学防
災研究所地震予知研究センター調査団), サイスモ(地震調査研究推進本部ニュース),
1999年11月号, pp.8-9.

大見士朗 (1999c) : WINフォーマット地震波形・検測データの検索システムの試作, 地震2, 52,
pp.91-94.

大見士朗・渡辺邦彦・平野憲雄・中川 渥・竹内文朗・片尾 浩・竹内晴子・浅田照行・小
泉¥,誠・伊藤 潔・和田博夫・澁谷拓郎・中尾節郎・松村一男・許斐 直・近藤和男・渡辺 晃
(1999) : 微小地震観測網SATARNシステムの現状と概要, 防災研年報, 第42号B-1, pp.45-60.

大谷文夫・重富國宏・中村佳重郎・細 善信・中野健秀・原田昌武・田中寅夫 (1999) : 花折断
層周辺における稠密ＧＰＳ観測, 月刊地球, 号外No.25, pp.182-186.

鏡味洋史・梅田康弘・他 (1999) : 1999年コロンビア・キンデイオ地震の現地調査報告
（１）,調査と被害の概要, 自然災害科学, Vol.18, No.3, pp.315-326.

片尾 浩 (1999) : 最近の近畿北部における地震活動～近畿北部における地震活動の静穏化と活
発化～, 地震予知連絡会会報, 62, pp.389-396.

坂中伸也・住友則彦・大志万直人 (1999) : 喜撰山ダムにおけるダム磁気効果検出の試み, ＣＡ
研究会論文集, pp.143-150.
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塩崎一郎・大志万直人・藤原茂樹・福本隆史・西垣俊宏・矢部征・住友則彦 (1999) : MT法を
用いた山陰地方東部の深部比抵抗構造の概要, 防災研年報, 第42号B-1, pp.189-201.

塩崎一郎・西垣俊宏・大志万直人・村上英記・上嶋誠・山口覚・歌田久司・住友則彦 (1999) :
ネットワークMT法観測から得られた中国地方東部の電気比抵抗構造（序報）, 鳥取大学工学
部研究報告, 30, No.1, pp.49-60.

住友則彦・渡辺邦彦 (1999)：山崎断層の概要，西播磨地域地震防災研究会報告書(平
成11年7月)，pp.1-5．

住友則彦・渡辺邦彦・松村一男・竹内文朗・澁谷拓郎・中尾節郎・今田幸史 (1999) : 山陰地方
における地震活動の時間的空間的変動の特徴, 防災研年報, 第42号B-1, pp.61-70.

園田保美・古澤 保・寺石眞弘・大谷文夫 (1999) : 野外トレンチ観測用改良型ハーフフィルド
水管傾斜計の開発, 防災研年報, 第42号B-1, pp.143-150.

竹田順子・飯尾能久・小林洋二・山本清彦・佐藤春夫・大見士朗・伊東久男・池田隆司・山
本英二 (1999) : Vp/Vs比から推定される震源域の飽和度とサイスミシティーの関係 - 長野県西
部地域稠密観測データを用いて -, 地震2, 51, pp.419-430.

田中寅夫・細 善信・和田安男・土居 光・尾上謙介 (1999) : 跡津川断層における光波測
量(1971～1998), 防災研年報, 第42号B-1, pp.129-133．

地殻比抵抗研究グループ (1999) : 広帯域MT法による千屋断層深部比抵抗構造調査, 防災研年
報,第42号B-1, pp.203-211.

寺石眞弘・大谷文夫・園田保美・古澤 保 (1999) : 日向灘地殻活動総合観測線による地殻変動
連続観測－1996年10月,12月の地震（共にＭ6.6）に関連した地殻活動－, 防災研年報,第42号B-
1, pp.135-142.

西村 宗・安藤雅孝・宮崎真一 (1999) : 南海トラフ沿いのプレート間カップリングと九州南部
の南東向き運動について, 地震, 2, 51, pp.443-456.

橋本学 (1999) : ブロック・断層モデルに基づく大地震の活動のシミュレーション，月刊地球，
第21巻，pp.653-659．

橋本学・田中聡 (1999) : 地震災害について－21世紀の近畿の地震災害－，「21世紀の近畿地方
の防災－環境としての防災－」，京都大学防災研究所公開講座（第10回）, pp.29-43．

馬場久紀・伊藤 潔・安藤雅孝・飯塚 進 (1999) : 西表島における群発地震活動，防災研年報,
第42号B-1，pp.71-80．

藤原了・橋本学・竹本修三 (1999) : 深部低密度層を考慮した沖縄トラフ背弧拡大機構の数値解
析，月刊地球，号外25，pp.178－181．

松尾成光・平野憲雄・片尾 浩・安藤雅孝 (1999) : 超音波を利用した精密音響測距装置の開発,
東京大学地震研究所技術報告, 5, pp.65-73.

村上英記・西谷忠師・領木邦浩・北村保夫・富沢一郎・大志万直人・住友則彦・村上貴久・
松村史樹・三品正明・笹井洋一・歌田久司・上嶋 誠・小菅正裕 (1999) : 千屋断層周辺におけ
るＳＰ測定－序報－, ＣＡ研究会論文集, pp.21-28.

山中寛志・平松良浩・片尾 浩 (1999) : 兵庫県南部地震における特異余震メカニズム解の空間
分布, 防災研年報, 第42号B-1, pp.97-111.

劉 俊来・島田充彦 (1999) : 実験変形岩石低温破裂作用的微視机制, 地質科学, Vol.34, No.2,
pp.242-250 & 2 plates. 和田博夫・伊藤 潔・大見士朗・岩岡佳美・池田直人・北田和幸 (1999):
1998年飛騨山脈群発地震, 防災研年報, 第42号B-1, pp.81-96.
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渡辺邦彦 (1999)：山崎断層域の最近の地殻活動，西播磨地域地震防災研究会報告書(平
成11年7月), pp.6-16.

Enescu, B. and K. Ito (1999) : Precursory phenomena of seismicity in the Vranca region, Romania,
Annuals, DPRI, Vol.42B-1, pp.113-123.

Hashimoto, M. (1999a) : Interaction between fault systems and long range correlation of earthquake
occurrence, 地殻活動予測のための数値シミュレーション（2）講演集， pp.60-65．

Hashimoto, M. (1999b) : Complexity in recurrence of large earthquakes in southwest Japan: A
simulation with interacting fault system model, Proceedings of International Workshop on Recurrence
of Great Interplate Earthquakes and its Mechanism, pp.189-201.

Ichiki, M., M. Mishina, T. Goto, N. Oshiman, N. Sumitomo and H. Utada (1999) : Magnetotelluric
investigations for the seismically active area in northern Miyagi Prefecture, northeastern Japan, Earth,
Planets and Space, Vol.51, pp.351-361.

Iio, Y., S. Ohmi, R. Ikeda, E. Yamamoto, H. Ito, H. Sato, Y. Kuwahara, T. Ohminato, B. Shibazaki and
M. Ando (1999) : Slow initial phase generated by microearthquakes occurring in the Western Nagano
prefecture, Japan - The source effect -, Geophys. Res. Lett., 26, pp.1969-1972.

Ito, K. (1999) : Seismogenic layer, reflective lower crust, surface heat flow and large inland
earthquakes, Tectonophysics., Vol.306, pp.423-433.

Kawakata, H., A. Cho, T. Kiyama, T. Yanagidani, K. Kusunose and M. Shimada (1999) : Three-
dimensional observations of faulting process in Westerly granite under uniaxial and triaxial conditions
by X-ray CT scan, Tectonophysics, Vol.313, pp.293-305.

Kawakata, H., A. Cho, T. Yanagidani and M. Shimada (1999) : Strain field changes during fault
formation, growth and slip processes - an experimental study, Geol. Surv. Jpn. Interim Rept.,
No.EQ/99/1, pp.26-29.

Ma, K-F., C-T. Lee, Y-B. Tsai, T-C. Shin, J. Mori (1999) : The Chi-chi, Taiwan earthquake: Large
surface displacements on an inland thrust fault, EOS, 80, pp.605-611.

Motoyama, I., M. Nakamura, H. Katao, Y. Takaki, H. Nishida, T. Kuno, Y. Morii, T. Higa, N. Nagai,
N. Takei and H. Tanaka (1999) : Report on RN98 cruise by T/S Nagasaki Maru in the area around the
southern Ryukyu Islands, Bull. Fac. Sci. Univ. Ryukyus, 67, pp.43-51.

Obana, K., H. Katao and M. Ando (1999) : Sea floor positioning by GPS-acoustic link system, The
Island Arc, 8, pp.245-258.

Shiutani, T., M. Ando and K. Hirahara (1999) : J-Array project seismic data now on CD-ROM, EOS,
Transactions, American Geophysical Union, Vol.80, p.68.

Shimada, M. (1999) : Temperature dependence of fracture strength of granite under high confining
pressures and its implication in the lithosphere strength, in Proc. 9th Int. Congr. Rock Mech., Vol.2, ed.
by G. VOUILLE and P. BEREST, A.A. BALKEMA, Rotterdam, pp.1171-1175.

Sudo, K., et al. (1999) : Preliminary report on the 17 August 1999 Kocaeli earthquake, Turky, J. of
Natural Disas. Sci., Vol.21, No.2, pp.65-85.

Tadokoro, K., M, Ando and Y. Umeda (1999) : S wave splitting in the aftershock region of the 1995
Hyogo-ken Nanbu earthquake, J. Geophys. Res., Vol.104, pp.981-991.

Xu P.L. (1999) : Spectral theory for constrained second-rank random tensors, Geophysical Journal
International, Vol.138, pp.1-24.

Xu P.L. (1999) : Biases and accuracy of and an alternative to nonlinear filtering, Journal of Geodesy,
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Vol.73, pp.35-46.

Xu P.L. (1999) : Despeckling SAR-type multiplicative noise, Int. Journal of Remote Sensing, Vol.20,
pp.2577-2596.

Xu P.L., E. Cannon and G. Lachapelle (1999) : Stabilizing ill-conditioned linear complementarity
problems, Journal of Geodesy, Vol.73, pp.204-213.

Xu P.L. (1999) : Testing physical properties of geopotential fields, Boll. Geod. Sci. Affini, Vol.58,
pp.135-150.

Yamaguchi, S., Y. Kobayashi, N. Oshiman, K. Tanimoto, H. Murakami, I. Shiozaki, M. Uyeshima, H.
Utada and N. Sumitomo (1999) : Preliminary report on regional resistivity variation inferred from the
network MT investigation in the Shikoku district, southwestern Japan, Earth, Planets and Space, Vol.51,
pp.193-203.

２０００年

梅田康弘・西上欣也・Nelson PULIDO・川方裕則 (2000) : 1999年コロンビア・キンデイオ地震
の現地調査報告（２）, コロンビアのの地震テクトニクスと本震の破壊過程, 自然災害科学
Vol.18, No.4, pp.465-476.

大見士朗 (2000) : 地震観測の2000年問題, なゐふる(日本地震学会広報紙), No.18, p.8.

大見士朗・中川渥 (2000) : 京都大学防災研究所微小地震観測網データの伝送遅延時間短縮～汎
用PCとUNIX OSによるデータ伝送装置の試作～, 地震 2, 53, pp.101-105.

片尾 浩 (2000) : 中規模地震に先行する微小地震活動の静穏化について, 防災研年報, 第43号B-1,
印刷中.

塩崎一郎・大志万 直人 (2000) : 山陰地方東部の深部比抵抗構造探査の意義, 月刊地球， 22,
No.1, pp.22-28.

島田充彦 (2000) : 高封圧高温下の岩石の変形破壊実験による地殻のダイナミックスと地震発生
機構の研究, 平成９年度～平成11年度科学研究費補助金（基盤研究 (Ｂ) (2)）研究成果報告集,
57p.

住友則彦・渡辺邦彦 (2000a)：山崎断層研究への住民参加，西播磨地域地震防災研究会報告
書(平成12年7月)，pp.9-14.

住友則彦・渡辺邦彦 (2000b)：山崎断層の総合観測体制の整備，西播磨地域地震防災研究会報
告書(平成12年7月)，pp.15-28.

原田昌武・古澤 保・大谷文夫・森井 亙・山田 勝 (2000)：天ヶ瀬観測室における地球潮汐歪,
防災研年報，第43号B-1, 印刷中.

本蔵義守・伊東明彦・大志万直人 (2000) : 観測網のなかでおこった地震, 科学, 70, No.2, pp.109-
112.

森井 亙 (2000) : 共振型応答函数を使用したスペクトル推定法開発の試み, 地震２, 第53巻,
pp.107-113.

Ando M. (2000) : Development of an Ocean-bottom Crustal Observation System and Application to
Monitoring Crustal Deformation before and after the next Nankai Trough Earthquakes, Proceedings of
International Workshop on Seismotectonics at the Subduction Zone, pp.391-392.

Ando M., J. Mori and H. Tanaka (2000) : Drilling the Chelongpu Fault, Taiwan: Cores and Heat-flow
from a Thrust-fault with very Large Displacements in a Recent Earthquake, Proceedings of International



地震予知研究センター

file:///DENJO2/denjo/学術情報リポジトリ/防災研究所/防災研究所年史/50年史付録/APP/RCEP.HTM[2017/06/26 11:53:30]

Workshop on Seismotectonics at the Subduction Zone, pp.343-349.

Hashimoto, M. (2000) : Complexity in the recurrence of large earthquakes in southwest Japan: A
simulation with an interacting fault system model, Earth Planets and Space, Vol.52, (in press).

Hashimoto, M. (2000) : A simulation of activity of large earthquakes in and around the Japanese islands
with interacting fault system model, "Active Fault Research for the New Millenium", Proceedings of the
HOKUDAN International Symposium and School on Active Faulting", pp.99-102.

Hashimoto, M., S. Miyazaki and D. D. Jackson (2000) : A block-fault model for deformation of the
Japanese islands derived from continuous GPS observation, Earth Planets and Space, Vol.52, (in press).

Hiramatsu, Y., N. Hayashi, M. Furumoto and H. Katao (2000) : Temporal changes in coda Q-1 and b-
value due to the static stress change associated with the 1995 Hyogo-ken nanbu earthquake, J. Geophys.
Res., Vol.105, B3, pp.6141-6151.

Honkura, Y., A. M. Ishikara, N. Oshiman, A. Ito, B. Ucer, S. Baris, M. K. Tuncer, M. Matsushima, R.
Pektas, C. Celik, S. B. Tank, F. Takahashi, M. Nakanishi, R. Yoshimura, Y. Ikeda and T. Komut (2000)
: Preliminary results of multidisplinary observations before, during and after Kocaeli (Izmit) earthquake
in the western part of the North Anatolian Fault Zone, Earth, Planets and Space, Vol.52, pp.293-298.

Kawakata, H., A. Cho, T. Yanagidani and M. Shimada (2000) : Gross structure of a fault during its
formation process in Westerly granite, Tectonophysics, (in press).

Kawakata, H. and M. Shimada (2000) : Theoretical approach to dependence of fault formation process
on confining pressure, Earth Planets Space, Vol.52, No.5, pp.315-320.

Liu, J. and M. Shimada (2000) : The genesis of continental seismogenic zone and a new fault zone
model, Chn. Sci. Bull., (in press).

Obana, K., H. Katao and M. Ando (2000) : Seafloor positioning system with GPS-acoustic link for
crustal dynamic observation -a preliminary result from experiment in the sea-, Earth Planets Space,
Vol.52, pp.415-423.

Ohmi, S. and S. Hori (2000) : Seismic wave conversion near the upper boundary of the Pacific plate
beneath the Kanto district, Japan., Geophys. J. Int., Vol.141, pp.136-148.

Oshiman, N., Y. Honkura, M. Matsushima, S. Baris, C. Celik, M. K. Tuncer and A. M. Ishikara (2000) :
Deep resistivity structure around the fault associated with the 1999 Kocaeli earthquake, Turkey, In Proc.
International Workshop on Seismotectonic at the Subduction Zone, pp.313-325.

Shimada, M. (2000) : Mechanical behavior of rocks under high pressure conditions, Geomechanics
Research Series 2, edited by M. A. Kwasniewski, A. A. Balkema, Rotterdam, 178p+X.

Shimada, M. and J. Liu (2000) : Temperature dependence of strength of rocks under high confining
pressure - micromechanism and implications, Ann. Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ., No.43B-1, (in
press).

Shimizu, K., K. Ito, M. Ando, T. Ohkura and H. Katao (2000) : The Iriomote-Island earthquake swarm
in 1992-1993 and tectonics of southwest Ryukyu Arc, Natural Disaster, in press.

Tadokoro, K., M. Ando, S. Baris, K. Nishigami, M. Nakamura, S. B. Ucer, A. Ito, Y. Honkura and A.
M. Ishikara (2000) : Monitoring Fault Healing at the North Anatolian Fault, Turkey, Proceedings of
International Workshop on Seismotectonics at the Subduction Zone, pp.329-341.

Tadokoro, K., M. Ando and K. Nishigami (2000) : Induced earthquakes accompanying the water
injecrtion experiment at the Nojima fault zone, Japan: Seismicity and its migration, J. Geophys. Res.,
Vol.105, pp.6089-6104.
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Teshima, M., K. Michihiro, T. Yanagidani and H. Aboshi (2000) : A system for predicting rock slope
collapse using hydrophones, in Proceedings of the 8th International Symposium on Landslides,
Cardiff,'00.6.26-30, pp.1461-1466.

Xu P. L. and S. Shimada (2000) : Least square estimation in multiplicative noise models,
Communications in Statistics, B29, No.1, pp.83-96.

Xu P. L., S. Shimada, Y. Fujii and T. Tanaka (2000) : Invariant geodynamical information in
geometrical geodetic measurements, Geophysical Journal International, Vol.142, pp.586-602.
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火山活動研究センター
１９９１年

石原和弘・江頭庸夫・西 潔・加茂幸介（1991）：雲仙火山眉山及び周辺の地盤変動調査, 雲仙
火山眉山の地学的・土質工学的環境の基礎的調査研究(文部省科学研究費総合研究(A)報告書),
pp. 36-41.

泉 拓良・小林哲夫・松井 章・諏訪 浩・江頭庸夫・加茂幸介（1991）：桜島における縄文人の
生活と火山災害 ─桜島・武貝塚の発掘調査─：京都大学防災研究所年報, 第34号A, pp. 81-190.

加茂幸介編 (1991)：火山学の基礎研究の動向, 文部省科学研究費総合研究(A)「火山学の基礎研
究」.

加茂幸介・石原和弘・井口正人（1991）：雲仙火山眉山の土地傾斜分布図の作成, 雲仙火山眉
山の地学的・土質工学的環境の基礎的調査研究(文部省科学研究費総合研究(A)報告書), pp. 42-
47.

Iguchi, M. (1991a): Geophysical data collection using an interactive personal computer system (part 1) -
Experimental monitoring at Suwanosejima Volcano-, Bull. Volcanol. Soc. Jpn., Vol. 36, pp. 335-343.

Iguchi, M. (1991b): The 1989-1990 Activities of Suwanosejima Volcano, Reports on volcanic activities
and volcanological studies in Japan for the period from 1987 to 1990, pp. 14-15.

Ishihara, K. (1991): Magma supply, storage and discharge at Sakurajima Volcano, Japan, Proc.
Symposium on the Dynamics of Subduction and its Product, Indonesian Institute of Science, pp. 195-
203.

Prata, A. J., I. J. Barton, R. W. Johnson, K. Kamo and K. Kingwell (1991): Hazard from volcanic ash,
Nature, Vol. 354, p.25.

Sudo, Y. (1991): An attenuating structure beneath the Aso Caldera determined from the propagation of
seismic waves, Bull. Volcanol., Vol.53, pp. 99-111.

１９９２年

植木貞人・清水 洋・石原和弘・宮町宏樹・須藤靖明・前川徳光・渡辺秀文・浜口博之
（1992）：雲仙火山地域における精密重力測定, 雲仙岳溶岩流出の予知に関する観測研究(文部
省科学研究費総合研究(A)報告書), pp. 60-72.

加茂幸介（1992）：第8回桜島火山集中総合観測の概要, 火山噴火予知連絡会会報, 第53号, pp.
97-99.

国立大学火山観測機関合同観測班・測地グループ（代表加茂幸介）（1992）：雲仙岳の火山
活動に伴う地盤変動, 雲仙岳溶岩流出の予知に関する観測研究(文部省科学研究費総合研
究(A)報告書), pp. 29-42.

清水 洋・石原和弘・井口正人・植木貞人・小野博尉・宮町宏樹・山科健一郎（1992）：雲仙
火山山頂部における傾斜の多点共同観測, 雲仙岳溶岩流出の予知に関する観測研究(文部省科学
研究費総合研究(A)報告書), pp. 43-49.

須藤靖明・筒井智樹・迫 幹雄・増田秀晴・外 輝明・山田年広（1992）：雲仙火山野岳におけ
る地震観測, 雲仙岳溶岩流出の予知に関する観測研究(文部省科学研究費総合研究(A)報告書),
pp. 21-28.
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田中良和・大学合同観測班電磁気グループ（1992）：雲仙火山噴火にともなう地磁気変化
（1991）,雲仙岳溶岩流出の予知に関する観測研究(文部省科学研究費総合研究(A)報告書), pp.
87-98.

田中良和・大学合同観測班（1992）：雲仙火山噴火にともなう地磁気変化（1991）,地磁気観
測所技術報告, 32特別号, pp. 239-248.

橋本武志・田中良和・増田秀晴・歌田久司・鍵山恒臣・増谷文雄（1992）：1991年の雲仙岳
における自然電位観測, 地磁気観測所技術報告, 第32巻特別号, pp. 249-256

１９９３年

井口正人・鍵山恒臣・増谷文男（1993）：諏訪之瀬島火山における熱測定, 第2回諏訪之瀬島
火山の集中総合観測, pp. 47-53.

井口正人・石原和弘・西 潔・須藤靖明（1993）：九州地域の沈み込みスラブ付近の力学的状
態と構造に関する研究(1)－桜島・開聞岳付近の深発地震の震源分布と発震機構について－, マ
グマの発生と挙動（文部省科学研究費重点領域研究報告書）, pp. 61-62.

石原和弘（1993）： 雲仙火山の溶岩の噴出率と地盤の変動速度から推定されるマグマの供給
率について, 京都大学防災研究所年報, 第36号B-1, pp. 219-230.

鍵山恒臣・増谷文男・井口正人（1993）：諏訪之瀬島火山のVLF,ELF-MT測定, 第2回諏訪之瀬
島火山の集中総合観測, pp. 55-66.

加茂幸介（1993）：第2回諏訪之瀬島火山の集中総合観測の総括, 第2回諏訪之瀬島火山の集中
総合観測, pp. 101-104.

加茂幸介・西 潔・ 井口正人・ 高山鉄朗・ 加藤孝志（1995）：桜島火山の地震活動, 第8回桜
島火山の集中総合観測(平成3年10～4年3月), pp.9-13.

加茂幸介・石原和弘・井口正人（1993）：諏訪之瀬島火山活動の経過 －1989年－, 第2回諏訪
之瀬島火山の集中総合観測, pp. 1-2.

須藤靖明（1993）：中部九州地域の火山周辺の地震活動とそのテクトニクス, 地質学論集,
第41巻, pp. 19-34.

田中良和・大学合同観測班（1993）：雲仙火山噴火にともなう地磁気変化（1991－９
２）,CA研究会論文集, pp. 206-211.

西 潔・江頭庸夫・井口正人・高山鉄朗・園田忠惟・西村裕一・浜口博之・西村太志・沢田宗
久・須藤靖明（1993）：諏訪之瀬島火山の地震活動―1989年10月―, 第2回諏訪之瀬島火山の
集中総合観測(平成元年10月), pp. 3-11.

西村裕一・西 潔・沢田宗久・浜口博之・西村太志（1993）：諏訪之瀬島噴火活動に伴う地震
群の小規模アレイによる観測,第2回諏訪之瀬島火山の集中総合観測(平成元年10月), pp. 13-22.

橋本武志・田中良和・増田秀晴・歌田久司・鍵山恒臣・増谷文雄（1993）：自然電位から推
定される雲仙岳の地 下熱水対流, CA研究会論文集, pp. 178-186.

平林順一・大場 武・藤井敏嗣・井口正人・坂元隼雄（1993）：諏訪之瀬島火山の火山ガス成
分, 土壌ガス組成と1989年10月の活動による噴出物, 第2回諏訪之瀬島火山の集中総合観測, pp.
67-80.

Tanaka, Y. (1993): Eruption mechanism as inferred from geomagnetic changes with special attention to
the 1989-1990 activity of Aso Volcano, J. Volcan. Geotherm. Res., Vol.56, pp. 319-338.
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１９９４年

植木貞人・清水 洋・石原和弘・宮町宏樹・須藤靖明・前川徳光・渡辺秀文・浜口博之
（1994）：雲仙火山地域における精密重力測定（2）, 雲仙岳溶岩ドームの形成と崩落に関す
る総合観測研究(文部省科学研究費総合研究(A)報告書), pp. 54-63.

加茂幸介・石原和弘・井口正人・ウィンピー S.チェチェップ・スバンドリヨ・スハルノ・ア
ントニウス ラドモプルボ・オニー K.スガンダ（1994）：インドネシアMerapi火山の噴火機構
に関する研究（序報）, 京都大学防災研究所年報, 第37号B-1, pp. 157-170.

加茂幸介・江頭庸夫・西 潔・高山鉄朗・石原和弘・小野博尉・外 輝明・迫幹雄・山田年広・
吉川 慎・森 済・鈴木敦生・木股文昭・宮島力雄・中村 勝・松島 健・内田和也・福井理作
（1994）：雲仙普賢岳の噴火活動に伴う地盤変動, 雲仙岳溶岩ドームの形成と崩落に関する総
合的観測研究(文部省科学研究費総合研究(A)報告書), pp. 38-53.

須藤靖明・迫 幹雄・増田秀晴・外 輝明・山田年広・吉川 慎・筒井智樹（1994）：雲仙火山野
岳における地震観測（2）, 雲仙岳溶岩ドームの形成と崩落に関する総合的観測研究(文部省科
学研究費総合研究(A)報告書), pp. 23-37.

須藤靖明・吉川 慎（1994）：阿蘇火山における重力の測定, 月刊地球, 号外11号, pp. 75-79.

田中良和・大学合同観測班（1994）：雲仙火山の地磁気変化（その2）, 雲仙岳溶岩ドームの
形成と崩落に関する総合的観測研究(文部省科学研究費総合研究(A)報告書), pp. 80-89.

田中良和・橋本武志・増田秀晴・吉川慎・大学合同観測班（1994）：雲仙火山噴火にともな
う地磁気変化（1991-1993）, 京都大学防災研究所年報, 第37号B-1, pp. 193-206.

橋本武志・田中良和・増田秀晴・歌田久司・鍵山恒臣・増谷文雄・上嶋誠・大志万直人
（1994）：雲仙岳火山活動と自然電位観測, 雲仙岳溶岩ドームの形成と崩落に関する総合的観
測研究(文部省科学研究費総合研究(A)報告書), pp. 90-102.

橋本武志・田中良和・須藤靖明（1994）：火山地帯における自然電位観測―雲仙火山の場
合―, 京都大学防災研究所年報, 第37号B-1, pp. 183-191.

山科健一郎・松島 健・清水 洋・石原和弘・井口正人・植木貞人・小野博尉・宮町宏樹
（1993）：雲仙火山山頂部における傾斜の多点共同観測（2）, 雲仙岳溶岩ドームの形成と崩
落に関する総合的観測研究(文部省科学研究費総合研究(A)報告書), pp. 11-16.

Iguchi, M. (1994): A vertical expansion source model for the mechanisms of earthquakes originated in
the magma conduit of an andesitic volcano: Sakurajima, Japan, Bull. Volcanol. Soc. Jpn., Vol. 39, pp.
49-67.

Kamo, K., K. Ishihara, M. Iguchi, T. Takayama, O. K. Suganda, W. S. Tjetjep, Subandriyo, Suharno
and A. Ratdomopurbo (1994): A short note on comparison of volcanic earthquakes originated at Merapi
Volcano, Indonesia and Sakurajima Volcano, Japan, Japan-Indonesia Joint Research on Natural Hazard
Prediction and Mitigation, pp. 6-16.

Kamo, K., K. Ishihara, M. Tahira (1994): Infrasonic and seismic detection of explosive eruption at
Sakurajima Volcano, Japan, USGS. Bull. No.2047, pp. 357-365.

Miki, D. and R. D. Hadisantono (1994): Paleomagnetic and rock magnetic characteristics of volcanic
rocks collected around Mt. Tangkuban Parahu, West Java, Indonesia, Japan-Indonesia joint research on
natural hazard prediction and mitigation, DPRI, Kyoto Univ., pp. 51-55.

Onodera, S. and K. Kamo (1994): Aviation safety measures for ash clouds in Japan and the system of
Japan Air Lines for monitoring eruptions at Sakurajima Volcano, Volcanic Ash Aviation Safety, Proc.
Vol. 1st Intl. Symp., T. J. Casadevall (ed.), USGS Bull. No. 2047, pp. 213-219.

Tatsumi, Y., K. Ito and A. Goto (1994): Elastic wave velocities in isochemical granulite and
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amphibolite: origin of a low-velocity layer at the slab/mantle wedge interface, Geophys. Res. Lett.,
Vol.21, pp. 17-20.

Tatsumi, Y., Y. Furukawa, T. Kogiso, K. Yamanaka, T. Yokoyama and S. A. Fedotov (1994): A third
volcanic chain in Kamchatka: thermal anomaly at transform/convergence boundary, Geophys. Res.
Lett., Vol.21, pp. 537-540.

Tatsumi, Y., Y. Furukawa and S. Yamashita (1994): Thermal and geochemical evolution of the mantle
wedge in the NE Japan arc: I. Contribution from experimental petrology, J. Geophys. Res., Vol.99, pp.
22275-22283.

１９９５年

江頭庸夫（1995）：桜島火山周辺における地盤変動，第8回桜島火山の集中総合観測(平
成3年10～4年3月), pp.15-22.

井口正人（1995a）：火山性地震のメカニズムとその発生の場の解明に向けて, 火山, 第40巻,
特別号, pp. S47-S57.

井口正人(1995b)：1994年11月インドネシア・メラピ火山の火砕流, 火山, 第40巻, pp. 115-116.

石原和弘（1995a）：溶岩流のシミュレーション.朝倉書店, 火山の事典, pp. 402-407.

石原和弘（1995b）：「桜島爆発記念碑」再考, 地域経済情報, 鹿児島経済研究所, 第66巻, pp. 1-
4.

石原和弘（1995c）：桜島, 火山噴火予知連絡会20年のあゆみ, 気象庁, pp. 161-168.

石原和弘（1995d）：桜島火山の噴火活動予測, 科学, 第65巻, pp. 708-710.

石原和弘・井口正人・グデ スアンティカ・スクヒャール（1995）：インドネシアSemeru火山
の火山性地震・微動,京都大学防災研究所年報, 第38号B-1, pp. 173-182.

石原和弘・江頭庸夫・西 潔・高山鉄朗・石原和弘・松島 健・内田和也・小野博尉・山田年
広・吉川 慎・外 輝明・迫 幹雄・木股文昭・中村 勝・宮島力雄・森 済・鈴木敦生（1995）：
地盤変動からみた雲仙火山のマグマ供給システム, 雲仙岳における火山体構造探査の事前調査
研究(文部省科学研究費総合研究(A)報告書), pp. 53-57.

石原和弘・大島弘光・前川徳光・植木貞人・沢田宗久（1995）：桜島および鹿児島湾周辺に
おける精密重力測定, 第8回桜島火山の集中総合観測（平成3年10～4年3月）, pp. 37-44.

鍵山恒臣・筒井智樹・3ケ田均・森田裕一・松島健・井口正人・他（1995）：霧島火山群にお
ける人工地震探査―観測および初動の読み取り―, 地震研究所彙報, 第70巻, pp. 33-60.

加茂幸介（1995）：総括, 第8回桜島火山の集中総合観測（平成3年10～4年3月）, pp. 129-132.

加茂幸介・ 西 潔・ 井口正人・ 高山鉄朗 （1995）：赤外線映像による桜島火山の地表温度異
常域の調査, 第8回桜島火山の集中総合観測（平成3年10～4年3月）, pp. 31-36.

田中良和・増田秀晴（1995）：雲仙山頂部に於ける地磁気3成分観測, CA研究会1995年論文集,
pp. 121-126.

西 潔・石原和弘・加茂幸介・小野博尉・森 済（1995）：GPS測量による雲仙火山のマグマ溜
りの推定, 火山, 第40巻, pp. 43-51.

平林順一(1995)：草津白根山（最近の活動）, 火山噴火予知連絡会20年のあゆみ, 気象庁, pp.
92-96.

 1995
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平林順一・大場 武・江頭庸夫・井口正人・坂元隼雄（ ）：火山ガス成分と桜島火山の活
動状況(8), 第8回桜島火山の集中総合観測（平成3年10～4年3月）, pp. 55-70.

平林順一・大場 武・野上健治・鍵山恒臣（1995）：雲仙岳1990-1994年の活動と火山ガス, 雲
仙岳における火山体構造探査の事前調査研究報告書(文部省科学研究費総合研究(A)報告書), pp.
22-25.

松島健・井口正人・西村裕一・鍵山恒臣・渡辺秀文・3ケ田均・及川純・山本圭吾・山口勝・
増谷文雄・奥田隆・筒井智樹・宮町宏樹（1995）：1994年霧島火山群人工地震探査におけ
るGPSを用いた爆破点・観測点の位置測量, 地震研究所彙報, 第70巻, pp. 61-68.

味喜大介（1995）：磁気シールドルームによる低磁場環境下での岩石残留磁化測定システム
について, 京都大学防災研究所年報, 第38号 B-1, pp. 183-193.

宮崎務・高山鐵朗・加茂幸介（1995）：自動読み取り記録方式レベルの桜島火山における試
験水準測量，第8回桜島火山の集中総合観測(平成3年10～4年3月), pp.23-30.

森 健彦・須藤靖明・筒井智樹・吉川 慎・小野博尉（1995）：阿蘇中岳で発生した土砂噴出現
象に伴う震動波形について, 京都大学防災研究所年報, 第38号B-1, pp. 195-207.

Hashimoto T. and Y. Tanaka (1995): A large self-potential anomaly on Unzen volcano, Shimabara
peninsula, Kyushu island, Japan, Geophys. Res. Lett., Vol.22, pp. 191-194.

Hirabayashi, J. T. Ohba, K. Nogami and M. Yoshida (1995): Discharge rate of SO2 from Unzen
Volcano, Kyushu, Japan. Geophys. Res. Lett., Vol.22, pp. 1709 -1712.

Iguchi, M., K. Ishihara and Y. Tatsumi (1995): Characteristic non-down-dip-extensional intermediate-
depth earthquakes immediately beneath the volcanic front in South Kyushu, Japan, Geophys. Res. Lett.
Vol. 22, pp. 1905-1908.

Ishihara, K. and M. Iguchi (1995): Study on eruption mechanism at a Decade Volcano: Sakurajima,
Japan, Per. Mineral., Vol.64, pp. 37-38.

Tanaka, Y. (1995): Volcanomagnetic effects on the Unzen Volcano (1990-1992), J. Geomag.
Geoelectr., Vol.47, pp. 325-336.

Tatsumi, Y., T. Kogiso and S. Nohda (1995): Formation of a third volcanic chain in Kamchatka:
generation of unusual subduction-related magmas, Contrib. Mineral. Petrol., Vol.120, pp. 117-128.

１９９６年

植木貞人・清水 洋・内田和也・前川徳光・渡辺秀文・須藤靖明・吉川 慎・宮町宏樹・石原和
弘（1996）：雲仙火山の噴火にともなう重力変化, 月刊地球, 号外15, pp. 42-46.

井口正人・石原和弘・高山鐵朗・グデ スアンティカ・ウィンピー チェチェップ・ラデン スク
ヒャール・イガン スタウィジャジャ・オニー スガンダ（1996）：インドネシア・グントール
火山における地震活動, 京都大学防災研究所年報, 第39号B-1, pp. 161-171.

石原和弘（1996）：地盤変動からみた雲仙普賢岳のマグマ供給システム, 月刊地球, 号外15, pp.
26-30.

小野博尉・西 潔（1996）：九重火山におけるGPS測量, 自然災害科学研究西部地区部会報,
第20号, pp. 129-132.

鍵山恒臣・平林順一・大場 武・井口正人（1996）：草津白根山の赤外映像調査, 第3回草津白
根山の集中総合観測報告書, pp. 37-44.

神田径・歌田久司・鍵山恒臣・田中良和・橋本武志・外輝明・増田秀晴・小山茂・増谷文



火山活動研究センター

file:///DENJO2/denjo/学術情報リポジトリ/防災研究所/防災研究所年史/50年史付録/APP/SVRC.HTM[2017/06/26 11:53:52]

雄・小河勉・伊藤渉（1996）：比抵抗構造から見た雲仙火山のマグマ溜り, CA研究会1996年
論文集, pp. 85-94.

須藤靖明（1996）：九重火山の火山活動－これまでの活動経過－, 1995年10月九重火山の水蒸
気爆発の発生機構と火山活動推移の調査・研究(文部省科学研究費突発災害調査研究成果), pp.
1-13.

須藤靖明・岡本 茂・筒井智樹（1996）：九重火山地域における地震波減衰構造, 火山, 第41巻,
pp. 11-22.

須藤靖明・小野博尉・筒井智樹・小林芳正（1996）：九重火山の噴火活動について自然災害
研究西部地区部会報, 20, pp. 103-113.

須藤靖明・小野博尉・筒井智樹・森 健彦・中坊 真・松本良浩・迫 幹雄・吉川 慎・外 輝明・
山田年広・橋本武志・増田秀晴・小林芳正・田中麻貴（1996）：九重火山の広域地震活動, 地
盤変動と雲仙火山との比較, 1995年10月九重火山の水蒸気爆発の発生機構と火山活動推移の調
査・研究(文部省科学研究費突発災害調査研究成果), pp. 51-62.

田中良和（1996）：電磁気観測から見た地殻の加熱, 月刊地球, 号外15号， pp. 1-6.

筒井智樹・須藤靖明・森 健彦・松本良浩・A. W. Hurst・中坊 真・小林芳正・外 輝明・迫 幹
雄・山田年広・増田秀晴・吉川 慎・清水 洋・内田和也・松尾のり道・江頭庸夫・井口正人
（1996）：1995年噴火活動以後の九重火山とその周辺における地震活動, 1995年10月九重火山
の水蒸気爆発の発生機構と火山活動推移の調査・研究(文部省科学研究費突発災害調査研究成
果), pp. 41-50.

筒井智樹・鍵山恒臣・3カ田均・森田裕一・松島健・井口正人・及川純・山岡耕春・熊谷博
之・西村裕一・宮町宏樹・渡辺了・西村太志・高木朗充・山本圭吾・他54名（1996）：人工
地震探査による霧島火山群の地震波速度構造－はぎとり法による解析－, 火山, 第41巻, pp. 227-
241.

西 潔・小野博尉・中坊 真・平林順一（1996）：地殻変動観測から推定される九重火山の浅部
力源, 1995年10月九重火山の水蒸気爆発の発生機構と火山活動推移の調査・研究(文部省科学研
究費突発災害調査研究成果), pp. 105-113.

平林順一（1996）：雲仙岳からの火山ガス放出量, 月刊地球, 号外15号, pp. 151-155.

平林順一・大場 武（1996）：草津白根山の地球化学的研究, 第3回草津白根山の集中総合観測
報告書, pp. 3-11.

平林順一・大場 武・野上健治（1996a）：1991－1992年霧島新燃岳の活動と火山ガス組成, 火
山, 第41巻, pp. 263-267.

平林順一・大場 武・野上健治（1996b）：九重山1995年10月噴火と地球化学的研究,
1995年10月九重火山の水蒸気爆発の発生機構と火山活動推移の調査・研究(文部省科学研究費
突発災害調査研究成果), pp. 63-73.

前川徳光・宮町宏樹・大島弘光・石原和弘（1996）：北海道の火山およびその周辺地域にお
ける精密重力測定, 北海道大学地球物理学研究報告, pp. 119-135.

味喜大介（1996）：桜島の溶岩の古地磁気方位・古地磁気強度測定, 日本における人類紀の古
地磁気層序の確立(科学研究費総合研究(A)究成果報告書), pp. 11-17.

T.Kamei, Y. Tanaka, M.Takeda, T. Hashimoto, T. Araki, T. Okamoto, K. Watanabe, N. Sumitomo and
N. Oshiman (1996): Co-seismic geomagnetic variations observed at the 1995 Hyogoken-nanbu
Earthquake, J.Geomag.Geoelectr., Vol.48, pp. 1059-1070.

１９９７年
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井口正人（1997）：インドネシアにおける火山噴火予知と国際協力, 火山, 第42巻, pp. 105-107.

石原和弘（1997a）：火山観測による噴火の仕組みの理解, 火山, 第42号, pp. 445-458.

石原和弘（1997b）：インドネシアの火山活動のレベル化に関する規定, 火山, 第42巻, pp. 53-
57.

石原和弘（1997c）：火山観測から見た火山の構造，マグマ探査―現状と展望―, 京都大学防
災研究所共同研究集会論文集（研究集会代表者, 鍵山恒臣）, pp. 1-8.

江頭庸夫・高山鉄朗・山本圭吾・Muhamad Hendrasto・味喜大介・園田忠臣・松島健・内田和
也・八木原寛・王彦賓・木股文昭・宮島力雄・小林和典（1997）：姶良カルデラの地盤の再
隆起―1991年12月～1996年10月, 京都大学防災研究所年報, 第40号B-1, pp. 49-60.

小野寺三郎・井口正人・石原和弘（1997）：火山噴火による航空機災害の防止と軽減, 京都大
学防災研究所年報, 第40号B-1, pp. 73-81.

須藤靖明（1997）：九重火山の活動と噴火予知, 火山, 第42巻, pp. 75-81.

田中良和・山本哲也（1997）：電磁気的手法による火山噴火予知,月刊地球, 号外17号, pp. 180-
183.

筒井智樹・須藤靖明・吉川 慎・井川 猛・黒田 徹（1997）：阿蘇カルデラ南郷谷における反射
法地震探査, 火山, 第42巻, pp. 257-268.

筒井智樹・中坊真・森健彦・松本良浩・吉川慎（1997）：雲仙火山周辺の散乱体分布の推
定，マグマ探査―現状と展望―, 京都大学防災研究所共同研究集会論文集（研究集会代表者,
鍵山恒臣）, pp. 17-26.

寺石眞弘・大谷文夫・園田保美・山本圭吾・Muhamad Hendrasto・高山鉄朗（1997）：大隅観
測室における傾斜観測, 京都大学防災研究所年報, 第40号B-1, pp. 27-32.

西 潔（1997a）：構造探査データを用いた霧島火山体浅部の3D速度構造, 火山, 第42巻, pp. 165-
170.

西 潔（1997b）：構造探査データを用いたトモグラフィーによる霧島火山体浅部の3次元地震
波速度構造, マグマ探査―現状と展望, 京都大学防災研究所共同研究集会論文集（研究集会代
表者, 鍵山恒臣）, pp. 43-52.

平林順一（1997a）：八甲田山麓の火山ガス災害, 地熱, 第19巻, pp. 233.

平林順一（1997b）：草津白根山の最近の活動と地球化学的観測研究, 月刊地球, 号外18号, pp.
70-75.

平林順一・大場 武・野上健治（1997）：地球化学的観測から得られる火山体の構造, マグマ探
査―現状と展望―, 京都大学防災研究所共同研究集会論文集（研究集会代表者, 鍵山恒臣）, pp.
53-62.

味喜大介（1997）：古地磁気方位・強度測定による桜島の溶岩の年代推定, 「古地磁気学的手
法を用いた火山活動史の復元」京都大学防災研究所研究集会報告集, pp. 29-38.

山本圭吾・井口正人・高山鐵朗・石原和弘（1997）：1996年口永良部島火山の地震活動の活
発化について,京都大学防災研究所年報, 第40号B-1, pp. 39-47.

Hendrasto, M., T. Eto, F. Kimata, T. Matsushima and K. Ishihara (1997): Magma transport at Mt.Unzen
associated with the 1990-1995 activity inferred from leveling data, Ann. Disast. Prev. Res. Inst., Kyoto
Univ., No.40B-1, pp. 61-72.

Hendrasto, M., T. Eto, K. Ishihara, F. Kimata and T. Matsushima (1997): Magma supply system at Mt.
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Unzen associated with the 1990-1995 activity inferred from leveling data, Proceedings of Magma
Exploration, pp.27-42.

Hirabayashi, J., T. Ohba, K. Nogami and E. Kadarsetia (1997): Volatile contents in the magma of
Merapi and Unzen volcanoes, Proc. International Symposium on Natural Disaster Prediction and
Mitigation (Kyoto University), pp. 239-242.

Iguchi, M., I.S. Sutawidjaja, G. Suantika, O.K. Suganda and K. Ishihara (1997): Increase in seismic
activity in 1997 at Guntur volcano, West Jawa, Indonesia, Proc. Intl. Symp. Natural disaster prediction
and mitigation, Kyoto, Japan, pp. 225-232.

Ishihara, K. (1997): Japan-Indonesia collaboration on Volcanology and Tectonics in Java. Intern. Symp.
Natural Disast. Prediction and Mitigation, pp. 13-16.

Kamo, K., M. Iguchi and K. Ishihara (1997): Inflation of Volcano Sakurajima detected by automated
monitoring system of GPS network, Proc. Int. Symp. Current Crustal Movement and Hazard Reduction,
Wuhan, China, pp. 629-640.

Suantika G., O. K. Suganda, M. Iguchi and K. Ishihara (1997): Hypocenter distribution and focal
mechanism of volcanic earthquakes around Guntur volcano, West Jawa, Indonesia, Ann. Disas. Prev.
Res. Inst., Kyoto Univ., No.40, IDNDR S.I., pp. 5-11.

Tatsumi, Y. and T. Kogiso (1997): Trace element transport during dehydration processes in the
subducted oceanic crust: 2, origin of chemical and physical characteristics in arc magmatism, Earth
Planet. Sci. Lett., Vol.148, pp. 207-221.

Tatsumi, Y., R. Arai and T. Kogiso (1997): Subduction zone magmatism at depths to 2900 km: an
overview, Bull. Volcanol. Soc. Japan, Vol.42, Special Issue, pp. s219-s230.

Yamamoto, K. and Y. Ida (1997a): Significant P wave attenuation for a specific frequency range
beneath Kirishima Volcano, Japan, Geophys. Res. Lett., Vol. 24, pp. 1275-1278.

Yamamoto, K. and Y. Ida (1997b): 3-D seismic velocity and attenuation structures beneath Kirishima
Volcano, Japan: Implication for the magma system, in "Proceedings of the 22nd scientific annual
meeting of association of Indonesian geophysicists", The association of Indonesian Geophysicists, pp.
213-216.

１９９８年

井口正人・石原和弘・江頭庸夫・山本圭吾・イガン スタウィジャヤ・グデ スァンティカ・オ
ニー スガンダ・ムハマド ヘンドラスト（1998）：インドネシア・グントール火山における最
近の火山活動の評価,京都大学防災研究所年報, 第41号B-1, pp. 161-170.

井口正人・江頭庸夫・高山鐵朗・山本圭吾・田中穣・愛甲華子・竹内省吾（1998）：桜島お
よび姶良カルデラ周辺におけるGPS観測, 第9回桜島火山の集中総合観測, pp. 39-46.

石原和弘（1998a）：総括, 第9回桜島火山の集中総合観測, pp. 127-132.

石原和弘（1998b）：基調講演「火山・人・まち」, アジア活火山サミット報告書, pp. 20-29.

石原和弘（1998c）：火山噴火災害から身を守る－噴火予知と火山情報―, 京都大学防災研究
所公開講座：災害の予知と予測Ⅱ, pp. 41-52.

石原和弘・西 潔（1998）：火山活動の経過―1994～1996―, 第9回桜島火山の集中総合観測(平
成8年10～9年4月), pp. 1-10.

江頭庸夫・高山鐵朗・園田忠惟・山本圭吾（1998）：桜島火山周辺における光波測量結果,
第9回桜島火山の集中総合観測, pp. 31-38.
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江頭庸夫・高山鐵朗・山本圭吾・Muhamad Hendrasto・味喜大介・園田忠臣・木股文昭・宮島
力雄・松島健・内田和也・八木原寛・王彦賓・小林和典（1998）：桜島火山周辺における水
準測量結果について, 第9回桜島火山の集中総合観測, pp. 15-29.

鎌田浩毅・檀原 徹・伊藤順一・星住英夫・川辺禎久（1998）：九重火山起源の宮城・下坂
田・飯田火砕流堆積物のジルコンのフィッション・トラック年代, 火山, 第43巻, pp. 69-73.

神田 径・織原義明・上田誠也・上嶋 誠・長谷英彰・長尾年恭・John Makris（1998）：ギリ
シャ、イオアニア観測点周辺における比抵抗調査, CA研究会1998年論文集, pp. 233-242.

田中麻貴・須藤靖明・筒井智樹（1998）：九重火山で観測された地震波形の後続相について,
発達史的観点を取り入れた地熱構造の解明とその地熱資源探査への応用に関する研究, 研究成
果報告書, pp. 28-52.

田中良和・網田和宏・大羽成征・馬渡秀夫・橋本武志・下泉政志・笹井洋一(1998) : 九州中部
におけるネットワークMT観測, CA研究会論文集, pp. 243-253.

田中良和・橋本武志・長谷英彰・坂中伸也・増田秀晴（1998）：阿蘇中央火口丘の自然電
位(1),CA研究会論文集, pp. 187-192.

田中良和・橋本武志・茂木透・江原幸雄（1998）：地磁気変化から推定される九重火山の熱
放出,平成7-9年度科学研究費補助金基盤研究A報告書（代表 江原幸雄）, pp. 217-224.

筒井智樹・須藤靖明・小野博尉・森 健彦・中坊 真・田中麻貴・吉川 慎・外 輝明・山田年
広・増田秀晴・迫 幹雄（1998）：地震観測でみた九重火山の活動, 発達史的観点を取り入れた
地熱構造の解明とその地熱資源探査への応用に関する研究, 研究成果報告書, pp. 225-243.

筒井智樹・須藤靖明・森 健彦・松本良浩・田中麻貴・福田洋一・馬渡秀夫・大上和敏
（1998）：火山構造探査用データロガーLS8000SHによる臨時観測とその経過について, 機動
強震アレイ観測のための軽量小型強震計の製作と観測・解析マニュアルの製作, 科研費研究成
果報告書, pp. 142-152.

橋本武志・田中良和・大羽成征・西田泰典・谷元健剛・宇津木充・茂木透・山本圭吾・石原
和弘・山崎明・伊藤暢宏・池亀孝光（1998）：桜島火山における自然電位測定（序報）,
第9回桜島火山の集中総合観測報告書, pp. 71-78.

橋本武志・田中良和・茂木透・西田泰典・大羽成征・山本圭吾・石原和弘（1998）：桜島火
山西部の自然電位と熱水系, 京都大学防災研究所年報, 第41号 B-1, pp. 145-151.

平林順一・大場 武・江頭庸夫・井口正人・坂元隼雄（1998）：火山ガス成分と桜島火山の活
動状況(9), 第9回桜島火山の集中総合観測, pp. 91-100.

山本圭吾・高山鉄朗・石原和弘・大島弘光・前川徳光・植木貞人・沢田宗久・及川純
（1998a）：桜島および鹿児島湾周辺における精密重力測定, 第9回桜島火山の集中総合観測,
pp. 47-55.

山本圭吾・高山鉄朗・石原和弘・大島弘光・前川徳光・植木貞人・沢田宗久・及川純
（1998b）：桜島および姶良カルデラ周辺における重力変化, 京都大学防災研究所年報,
第41号B-1, pp. 153-160.

Hendrasto, M., O. K. Suganda, Yosep, Sugiyo, K. Yamamoto, T. Eto and K. Ishihara (1998): Ground
deformation at Guntur volcano as revealed by precise leveling survey, in "Proceedings of Symposium
on Japan-Indonesia IDNDR Project Volcanology, Tectonics, Flood and Sediment Hazards", Disaster
Prevention Research Institute, Kyoto University, pp. 95-105.

Hidayati, S., M. Iguchi, K. Ishihara, M. A. Purbawinata, Subandriyo, I. K. Sinulingga and Suharna
(1998): A preliminary result of quantitative evaluation on activity of Merapi volcano, Proceedings of
Symposium on IDNDR Projects -Volcanology, Tectonics, Flood and Sediment Hazards-, Bandung, pp.
165-180.
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Iguchi, M., K. Ishihara, I. S. Sutawidjaja, G. Suantika, M. Hendrasto and O. K. Suganda (1998):
Evaluation of the 1997 activity at Guntur volcano, West Java, Indonesia, Proceedings of Symposium on
IDNDR Projects -Volcanology, Tectonics, Flood and Sediment Hazards-, Bandung, pp. 115-122.

Ishihara, K., H. Yamasato and H. Oshima (1998): Infrasonic waves originated by volcanic activity: A
proposal of volcanic monitoring technique for Indonesian volcanoes, Symposium Japan-Indonesia
IDNDR Project, pp. 193-198.

Kamata, H. (1998): Quaternary volcanic front at the junction of the Southwest Japan Arc and the
Ryukyu Arc, Journal of Asian Earth Sciences, vol. 16, pp. 67-75.

Suantika, G., M. Iguchi, I.S. Sutawidjaja and K. Yamamoto (1998): Characteristics of volcanic
earthquakes around Guntur Volcano, West Java, Indonesia -Hypocenter and focal mechanism from
1994 to 1998-, Proceedings of Symposium on IDNDR Projects -Volcanology, Tectonics, Flood and
Sediment Hazards-, Bandung, pp. 71-80.

Suantika, G., C. Sulaeman, A. Wildan, I. S. Sutawidjaja, E. Kriswati, Kristianto, A. Solihin and M.
Iguchi (1998): Improvement of determination capability of hypocenter and focal mechanism at some
volcanoes in Indonesia, Proceedings of Symposium on IDNDR Projects -Volcanology, Tectonics, Flood
and Sediment Hazards-, Bandung, pp. 123-136.

Subandriyo, M. A. Purbawinata, M. Iguchi, K. Ishihara, K. D. Young and B. Voight (1998):
Characteristics of tilt changes in associated with Merapi eruption during the 1993-1997 eruption,
Proceedings of Symposium on IDNDR Projects -Volcanology, Tectonics, Flood and Sediment Hazards-
, Bandung, pp. 155-164.

Sudo, Y. and AW. Hurst (1998): Temperature changes at depths to 150 metres near the active crater of
Aso Volcano: preliminary analysis of seasonal and volcanic effects, Jour. Volcanol. Geotherm. Res.,
Vol.81, pp. 159-172.

Sudo, Y. and Y. Matsumoto (1998): Three-dimensional P-wave velocity structure in the upper crust
beneath Kuju Volcano, central Kyushu, Japan, Bull. Volcanol., Vol.60, pp. 147-159.

Sudo,Y., H. Ono, A. W. Hurst, T. Tsutsui, T. Mori, M. Nakaboh, Y. Matsumoto, M. Sako, S.
Yoshikawa, M. Tanaka, Y. Kobayashi, T. Hashimoto, T. Hoka, Y. Yamada, M. Masuda, and K. Kikuchi
(1998): Seismic activity and ground deformation associated with 1995 phreatic eruption of Kuju
Volcano, Kyushu, Japan, J. Volcanol. Geotherm. Res., Vol.81, pp. 245-267.

Suganda, O. K., H. Z. Abidin, M. Iguchi, A.H. Hariyanto, U. Meilano and M. A. Kusma (1998): Strain
components and tilt vector changes at Guntur volcano, during the increasing of seismic activity in 1997,
Proceedings of Symposium on Japan-Indonesia IDNDR Projects -Volcanology, Tectonics, Flood and
Sediment Hazards-, Bandung, pp. 81-94.

Sutawidjaja, I. S., G. Suantika, O. K . Suganda, M. Hendrasto, K. Ishihara, M. Iguchi and T. Eto (1998):
Observation system at Guntur volcano, West Java, under Indonesia-Japan cooperation in volcanology,
Proceedings of Symposium on IDNDR Projects -Volcanology, Tectonics, Flood and Sediment Hazards-
, Bandung, pp. 65-70.

Tatsumi, Y., H. Shinjoe, H. Ishizuka, W. W. Sager and A. Klaus (1998): Geochemical evidence for a
mid-Cretaceous superplume, Geology, Vol.26, pp. 151-154.

１９９９年

井口正人・石原和弘・高山鐵朗・為栗健・篠原宏志・斎藤英二（1999）：薩摩硫黄島の火山
活動―1995年～1998年―, 京都大学防災研究所年報, 第42号B-1, pp. 1-10.

石原和弘（1999a）：アジア活火山サミット報告.地震工学ニュース, 第166巻, pp. 1-4.
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石原和弘（1999b）：火山, 備えあれば憂い少なし(鹿児島防災ガイド), ＮＨＫ鹿児島放送局編,
pp. 72-115.

宇都浩三・石塚 治（1999a）：K-Ar, 40Ar/39Ar法による第3紀火山岩の年代測定の現状と将来,
石技誌, 第64巻, pp. 63-71.

宇都浩三・石塚 治（1999b）：レーザ加熱40Ar/39Ar年代測定による火山活動史の解明, 地球化
学, 第33巻, pp. 141-154.

宇都浩三・味喜大介・内海茂・石原和弘（1999）：桜島火山ボーリングコアのK-Ar年代と古
地磁気測定－火山活動史解明への複合的取り組み－, 京都大学防災研究所年報, 第42号 B-1, pp.
27-34.

鎌田浩毅（1999）：西南日本弧と琉球弧の会合部における6Maと2Maの広域テクトニクス転換
の重要性, 月刊地球, 第21巻, pp. 630-636.

鎌田浩毅・池辺浩司（1999）：九重火山-333年ぶりに目覚めた溶岩ドームの連なる活火山,
フィールドガイド日本の火山5「九州の火山」, 築地書館, 東京, pp. 33-48.

木股文昭・石原和弘・植木貞人・内田和也・小山悦郎・佐藤峰司・鈴木敦生・高山鉄朗・竹
田豊太郎・辻浩・寺田暁彦・中坊真・浜口博之・平野舟一郎・松島健・宮島力雄・森済・八
木原寛・山本圭吾・渡辺秀文（1999）：水準測量による岩手山南山麓における上下変動
（1998年7～11月）, 京都大学防災研究所年報, 第42号B-1, pp. 35-43.

須藤靖明・吉川 慎・森 健彦・田中貴光（1999）：火山活動と重力変化－活火山火口近傍にお
ける超伝導重力計観測－, 月刊地球, 第21巻, 第8号, pp. 525-259.

巽好幸（1999）：スーパープルーム －マントルダイナミクスを探る－, 温泉科学, 第48巻, pp.
84-93.

橋本武志・田中良和・西田泰典・茂木透・山本圭吾・神田径・平林順一・石原和弘
（1999）：桜島火山の自然電位と熱水系（第2報）, 京都大学防災研究所年報, 第42号 B-1, pp.
19-25.

橋本武志・田中良和・西田泰典・茂木透・山本圭吾・平林順一・石原和弘（1999）：桜島火
山の自然電位, 京都大学防災研究所共同研究9P-5「桜島火山の地下水・熱水系に関する研究」
報告書, pp. 65-101.

長谷英彰・田中良和・橋本武志・坂中伸也・森健彦・増田秀晴・吉川慎（1999）：阿蘇火山
構造探査における人工地震に伴う地電位変化, CA研究会論文集, pp. 193-200.

味喜大介（1999）：古地磁気方位・強度測定による桜島の溶岩流の年代推定, 火山, 第44巻, pp.
111-122.

茂木 透・田中良和・Edｙ M. Arsadi・Djedi S. Widarto・Nanang Puspito・長尾年恭・神田 径・
上田誠也（1998）： スマトラ断層での地電流観測, CA研究会1998年論文集, pp. 115-120.

茂木透・橋本武志・神田径・田中良和・山本圭吾・大羽成征・大島弘光・佐波瑞恵・平林順
一（1999）：桜島火山における高密度電気探査, 京都大学防災研究所共同研究9P-5 「桜島火山
の地下水・熱水系に関する研究」報告書, pp. 103-108.

Yamamoto K., T. Eto, K. Ishihara and M. Hendrasto (1999）： Ground deformation as revealed by
precise leveling survey at Guntur Volcano in Indonesia, 平成8年度科学研究費補助金（国際学術研
究）「ジャワ島西部レンバンおよびチマンデリ両断層の活動度と構造の研究（研究代表者, 田
中寅夫）」研究成果報告書, pp. 39-48.

Garcez, M., M. Iguchi, K. Ishihara, M. Morrissey, Y. Sudo and T. Tsutsui (1999): Infrasonic precursors
to a Vulcanian eruption at Sakurajima Volcano, Japan, Geophys. Res. Lett., Vol.26, pp. 2537-2540.
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Iguchi, M. and J. Hirabayashi (1999): Collaborating study on volcanic activity between Indonesia and
Japan, Reports on volcanic activities and volcanological studies in Japan for the period from 1995 to
1998, pp. 70-73.

Kamata, H. and K. Kodama (1999): Volcanic history and tectonics of the Southwest Japan Arc and the
Ryukyu Arc since 2 Ma, The Island Arc, Vol. 8, pp. 393-403.

Kamata, H. (1999): Significance of tectonic events at 6 Ma and 2 Ma in the northern part of the
Philippine Sea plate, Proceedings of Comparative Studies of Island-Arc Seismicity and Volcanism in
the Western Pacific Region, in press.

Nishi, K., H. Ono and H. Mori (1999): Global positioning system measurements of ground deformation
caused by magma intrusion and lava discharge: the 1990-1995 eruption at Unzendake volcano, Kyushu,
Japan. J. Volcanol. Geotherm. Res., Vol.89, pp. 23-34.

Tatsumi, Y., R. Arai and K. Ishizaka (1999): The petrology of an melilite-olivine nephlinite from
Hamada, SW Japan, J. Petrology, Vol.40, pp. 497-509.

Tatsumi, Y., K. Oguri and G. Shimoda (1999): The behaviour of platinum-group elements during
magmatic differentiation in Hawaiian tholeiites, Geochem. J., Vol.8, pp. 38-46.

２０００年

井口正人（2000a）：火山性地震の発生と火山爆発発生場としての火道内の状態変化，月刊地
球，第22巻，pp.315-323．

井口正人（2000b）：諏訪之瀬島火山活動の経過,第3回諏訪之瀬島火山の集中総合観測, pp. 1-
10.

石原和弘（2000a）：ブルカノ式噴火の特性とその発生場，月刊地球，第22巻，pp.308-314．

石原和弘（2000b）：調査の概要と総括, 第3回諏訪之瀬島火山の集中総合観測, pp. 105-108.

宇都浩三・中田節也（2000a）：雲仙科学掘削プロジェクトの概要, 月刊「地球」, 第22巻, pp.
215-218.

宇都浩三・中田節也（2000b）：雲仙火山及び島原半島火山岩類のマグマ発達史, 月刊「地
球」, 第22巻, pp. 246-251.

鎌田浩毅・ 齋藤武士・ 飯澤功・須田恵理子・酒井 敏（2000）：火山体崩壊に伴う流動現象と
堆積特性, 月刊地球, 第22巻，pp. 401-408.

神田 径・森 真陽・橋本武志・大島弘光（2000）：諏訪之瀬島火山の自然電位, 全磁力測定,
第3回諏訪之瀬島火山の集中総合観測, pp. 41-54.

齋藤武士・鎌田浩毅・石川尚人（2000）：由布-鶴見火山群の池代火砕流堆積物に伴う火砕物
の層序と残留磁化, 火山, 第45巻, pp.217-224.

周藤正史・石原和弘・巽好幸（2000）：姶良カルデラ地域の先カルデラ火山活動史 －カルデ
ラ北縁部加治木、国分地域及び南縁部牛根地域の溶岩流試料のK-Ar年代測定, 火山, 第45巻, pp.
1-12.

周藤正史・宇都浩三・味喜大介・石原和弘・巽好幸（2000）：姶良カルデラ周縁部に分布す
る火山岩のK-Ar年代測定－爆発的な姶良火砕噴火以前の火山活動史－, 京都大学防災研究所年
報, 第43号 B-1，印刷中．

須藤靖明・筒井智樹・他多数（2000）：阿蘇火山における人工地震探査－観測および初動の
読みとり－, 活動火口におけるマグマ熱水系構造探査法の実用化実験(文部省科学研究費成果報
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告書), pp. 5-41.

筒井智樹・須藤靖明（2000）：阿蘇火山中央火口丘直下の地震波反射面分布について, 活動火
口におけるマグマ熱水系構造探査法の実用化実験(文部省科学研究費成果報告書), pp. 67-80.

筒井智樹・須藤靖明・森健彦・勝俣啓・田中聡・及川純・戸松稔貴・松尾のり道・松島健・
宮町宏樹・西潔・藤原善明・平松秀行（2000）：阿蘇火山中央火口丘の地震波速度構造－初
動到来時刻による屈折法解析－, 活動火口におけるマグマ熱水系構造探査法の実用化実験(文部
省科学研究費成果報告書), pp. 43-66.

西 潔・井口正人・為栗健・及川純・増谷文雄・加藤寛章・八木原寛・平野舟一郎・清水洋・
大島弘光・佐藤峰司（2000）：諏訪之瀬火山の地震活動―1998年10月―, 第3回諏訪之瀬島火
山の集中総合観測, pp. 11-17.

味喜大介・宇都浩三・内海茂・石原和弘（2000）：桜島火山ボーリングコアのK-Ar年代と古
地磁気測定(続報), 京都大学防災研究所年報, 第43号 B-1，印刷中．

森 真陽・神田 径・井口正人（2000）：薩摩硫黄島の自然電位, 京都大学防災研究所年報,
第43号 B-1, 印刷中.

森健彦・須藤靖明・筒井智樹・中坊真・吉川慎（2000）：鶴見火山群伽藍岳泥火山における
間欠的地震動“Heart Beat"の震源メカニズム, 火山, 第45巻, pp. 107-117.

森健彦・須藤靖明・筒井智樹・吉川慎（2000）：1998年阿蘇火山人工地震探査観測網を利用
した火山性微動の観測について, 活動火口におけるマグマ熱水系構造探査法の実用化実験(文部
省科学研究費成果報告書), pp. 81-90.

山本圭吾・井口正人・高山鉄朗・神田径・大島弘光・森済・佐藤峰司・増谷文雄・奥田隆
（2000）：諏訪之瀬島火山における地盤変動観測, 第3回諏訪之瀬島火山の集中総合観測, pp.
19-26.

Kamata, H. (2000): Significance of tectonic events at 6 Ma and 2 Ma in the northern part of the
Philippine Sea plate, Journal of Geological Society of Philippines, in press.

Kanda, W., M. Uyeshima, J. Makris, Y. Orihara, H. Hase, T. Nagao and S. Uyeda (2000): Electric field
polarization around Ioannina VAN station, Greece, inferred from a resistivity mapping, Phys. Earth
Planet. Inter., Vol.119, pp. 269-283.

Kanda, W. and S. Mori (2000): Self-potential anomaly of Satsuma-Iwojima Volcano, EPS (submitted).

Mogi, T., Y. Tanaka, D. S. Widarto, E. M. Arsadi, N. T. Puspito, T. Nagao, W. Kanda and S. Uyeda
(2000): Geoelectric potential difference monitoring in southern Sumatra, Indonesia －Co-seismic
change－, EPS, Vol.52, pp. 245-252.

Sudo, M., E.L. Listanco, N. Ishikawa, T. Tagami, H. Kamata and Y. Tatsumi (2000): Quaternary
volcanic activities in view of K-Ar ages of Macolod Corridor region in southwestern Luzon, Philippines
Journal of Geological Society of Philippines, in press.

Tatsumi, Y., K. Oguri, G. Shimoda, T. Kogiso and H. G. Barsczus (2000): Contrasting behavior of
noble-metal elements during magmatic differentiation in basalts from the Cook Islands, Polynesia,
Geology, Vol.28, pp. 131-134.

Tatsumi, Y., K. Sato, T. Sano, R. Arai and V. S. Prikhodko (2000): Transition from arc to intraplate
magmatism associated with bacjarc rifting: evolution of the Sikhote Alom volcanism, Geophys. Res.
Lett., Vol.27, pp. 1587-1590.

Tatsumi, Y., T. Kani, H. Ishizuka, S. Maruyama and Y. Nishimura (2000): Activation of Pacific mantle
plumes during the Carboniferous: evidence from accretionary complexes in southwest Japan, Geology,
Vol.28, pp. 580-582.
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巨大災害研究センター
１９９１年

Kawata, Y. (1991)：Estimation of loss of life in the catastrophic disasters, Proc. Int. Sym. on Natural
Disaster Reduction and Civil Eng., pp. 39-48.

Kawata, Y. (1991)： Local scour control under waves and currents combined, Proc. 1st ISOPE, Vol.2,
pp.296-300.

河田恵昭(1991)：比較自然災害論序説，京大防災研年報，第34号B-2，pp. 507-524.

河田恵昭(1991)：都市災害の特質とその巨大化のシナリオ, 自然災害科学，Vol. 10, No. 1, pp.
33-45.

河田恵昭(1991)：掃流・浮遊漂砂の接続法と全漂砂量の算定，海岸工学論文集，
第38巻，pp.221-225．

河田恵昭(1991)：台風特性に及ぼす長期的な気温変化の影響，海岸工学論文集，
第38巻，pp.931-935．

河田恵昭(1991)：比較自然災害論序説?天変地異とペスト?，京都大学防災研究所年報，第34号
Ｂ-２，pp.507-524.

河田恵昭(1991)：漂砂・波浪制御工法と沖合いへの展開，第８回生態系工学テキスト，pp.1-
23.

河田恵昭：都市災害の特質とその巨大化のシナリオ-災害文化論事初め-，自然災害科学,
Vol.10, No.1, pp.33-45.

河田恵昭(1991)：地球環境における土木工学と関西の地震環境の問題点，日本応用地質学会関
西支部創立２０周年記念論文集，pp.337-339．

Akamatsu,J.(1991): Coda attenuation in the Lutzow-Holm Bay region, East Antarctica, Phys. Earth and
Planet. Intr. , 67, pp. 65-75.

Akamatsu,J., M.Fujita and H.Kameda(1991): Long-Period(1-10 s) microtremor measurement in the
areas affected by the 1989 Loma Prieta Earthquake, Proc. 4th Int'l Conf. Seismic Zonation, Stanford,
California, USA, II, pp. 393-400.

Kameda,H., M.Celebi, R.D.Borcherdt, J.Akamatsu and M.Fujita(1991): Comparative observation of soil
amplification from long-period microtremor and earthquake recordings for seismic zonation, Proc. 4th
Int'l Conf. Seismic Zonation, Stanford, California, USA, III, pp. 375-382.

Kaminuma,K. and J.Akamatsu(1991): Intermittent Micro-Seismic Activities around Syowa Station, East
Antarctica. Proc. NIPR Symp. Antarct. Geosci., 5, pp. 1-10.

Kaminuma,K. and J.Akamatsu(1991): Intermittent Micro-Seismic Activities in the vicinity of Syowa
Station, East Antarctica. Recent Progress in Antarctic Earth Sciencee, Terra Scientific Publishing
Company, Tokyo, pp. 493-497.

Akamatsu,J.(1991): Attenuation of seismic waves in the Lutzow-Holm Bay region, East Antarctica,
Abstract 6th Int'l Symp. Antarct. Earth Science, NIPR, Japan, pp. 9-13.

小川文夫・福田洋一・赤松純平・渋谷和雄(1991)：南極・昭和基地およびあすか基地における
重力潮汐観測、測地学会誌、第37巻、第１号、pp. 13－30．
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赤松純平・藤田雅之・亀田弘行・市川信夫・南井良一郎(1991)：長周期微動の観測による1989
Loma Prieta 地震被害地域の地盤震動特性、京都大学防災研究所年報、第34号B-1、pp. 191-209.

Nishigami, K. (1991): A new inversion method of coda waveforms to determine spatial distribution of
coda scatterers in the crust and uppermost mantle, Geophys. Res. Lett., 18, pp.2225-2228.

Iio, Y., C. Gurbuz, K. Nishigami, A. Pinar, N. Aybey, S. B. Ucer, Y. Honkura, 他(1991): Microseismic
activity around the western extension of the 1967 Mudurnu Earthquake fault, Tectonophysics, 193,
pp.327-334.

Shibutani, T., T. Ohkura, Y. Iio, M. Kanao, K. Nishigami, K. Tasaki, T. Iwata, 他(1991): Search for the
buried subfaults of the 16 July 1990 Luzon Earthquake, the Philippines using aftershock observations, J.
Natural Disas. Sci., 13, 29-38.

西上欽也(1991):微小地震の応力降下量の空間分布 -- 福井地震断層周辺での結果 --、京都大学
防災研究所年報、 第34号B-1、pp.279-296．

土屋義人・河田恵昭・西上欽也(1991):防災問題における資料解析研究（１８）、京都大学防
災研究所年報、第 34号A、pp.191-197．

北原昭男・藤原悌三(1991):建築構造物群の震害予測に関する研究、京都大学防災研究所都市
耐震センター研究報告, 第５号, pp. 11-39．

１９９２年

Kawata, Y. (1992): Storm surge and severe wind disasters caused by the 1991 cyclone in Bangladesh,
Natural Disaster Science, 101pp.

Kawata, Y. (1992): Sandy beach stabilization : Preservation of Shirahama beach, Wakayama, Proc. 23rd
Coastal Eng. Conf., ASCE, pp. 3426-3439.

Kawata, Y. (1992): Field observation and sand ripples under rough sea state, Proc. 23rd Coastal Eng.
Conf., ASCE, pp. 2164-2175.

Kawata, Y. (1992):Effects of the war on flood damages in Hiroshima due to Typhoon 4516, Proc. 2nd
US-Asia Conf. on Eng. for Mitigating Natural Hazards Damage, pp.F04-1-8．

河田恵昭(1992):比較津波災害論，海岸工学論文集，第39巻，pp. 303-307.

河田恵昭(1992):枕崎台風災害の復元，京大防災研年報，第35号B-2，pp. 457-487.

河田恵昭・御前雅嗣・岡 太郎・土屋義人(1992):戦後の風水害の復元(1)-枕崎台風-，京都大学
防災研究所年報，第35号B-2，pp.403-432.

河田恵昭(1992):都市の災害を斬る?その変わりゆく姿と望ましい防御方法?，都市の防災，第３
回，pp.7-32.

河田恵昭(1992):海浜断面の領域区分と相似則，海岸工学論文集，第39巻，pp.326-330．

河田恵昭(1992):構造物による海浜変形とそれに伴う海岸決壊，海岸工学論文集，
第39巻，pp.441-445．

河田恵昭(1992):戦後の風水害の復元(1)?枕崎台風?，京都大学防災研究所年報，第35号B-
2，pp.403-432.

河田恵昭(1992):強風時の現地波浪の砕波特性，海岸工学論文集，第39巻，pp.46-50.

河田恵昭ほか(1992):１９９１年バングラデシュのサイクロン災害，京都大学防災研究所年
35 pp.119-160
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報，第 号Ａ， ．

河田恵昭(1992):１９９１年バングラデシュの高潮氾濫災害，河川災害に関するシンポジウ
ム，pp.47-60．

河田恵昭(1992):都市の災害を斬る?その変わりゆく姿と望ましい防御方法?，都市の防災， 第
３回，pp.7-32.

Akamatsu,J., M.Fujita and K.Nishimura (1992): Vibrational characteristics of microseisms and their
applicability to microzoning in a sedimentary basin, J. Phys. Earth, 40, pp. 137-150.

Akamatsu,J., H.Yasui, O.Novaro and H.Kameda (1992): Application of microseisms to microzoning of
sedimentary basin with an irregular configuration, Proc. Int'l Symp. on Effects of Surface Geology on
Seismic Motion, ESG 1992, Odawara, Japan, I, pp. 335-340.

Akamatsu,J., M.Fujita, H.Kameda, M.Celebi and R.D.Borcherdt(1992): Assessment of The Effects of
Local Geology Using Long-period Microtremors and the 1989 Loma Prieta Earthquake Motions,
U.S.Geological Survey, Open-File Report 92-214, pp. 1-112.

赤松純平(1992)：敦賀半島における地震観測－若狭湾地域の地震波減衰特性－、京都大学防災
研究所年報、第35号Ｂ－１、pp. 245-257.

小笠原 宏・藤森邦夫・小泉尚嗣・藤原 智・中尾節郎・西上欽也・谷口慶祐・大塚成昭・
他(1992)：旧生野鉱 山における多項目総合観測システム、京都大学防災研究所年報、
第35号B-1、pp.389-400．

Horiuchi, S., K. Ito, T. Moriya, K. Nishigami, T. Ooida, T. Ouchi, T. Tanada, 他(1992)： Hypocenter
locations by a dense network, J. Phys. Earth, 40, pp.313-326.

Yamazaki, F., S. Horiuchi, K. Ito, T. Moriya, K. Nishigami, T. Ooida, T. Ouchi, 他(1992)： Focal
mechanism analyses of aftershocks of the 1984 Western Nagano Prefecture Earthquake, J. Phys. Earth,
40, pp.327-341.

北原昭男・藤原悌三(1992)：居住空間の構造的・機能的な地震被害の推定，京都大学防災研究
所年報，第35号 B-1，pp.35-50.

１９９３年

Kawata, Y., S. Tamai and Y. Matsuda(1993)：Comparative study on tsunami disasters in Kochi and
Sanriku coast, Proc. of the IUGG/IOC Int. Tsunami Sym., pp. 533-543.

Kawata, Y. et. al. (1993)： Response of residents at the moment of tsunamis-The1992 Flores island
earthquake tsunami, Indonesia, Proc. of the IUGG/ IOC Int. Tsunami Sym., pp. 677-688.

Kawata, Y. (1993)： Disaster reduction and amenity-oriented function, Proc. Civil Engineering and
Urban Development and Renewal, JSCE, pp.69-72.

河田恵昭・篠塚正宣(1993)：臨海低平大都市域における自然災害制御論ー生体防御とのアナロ
ジー，地域安全学会論文報告集，No. 3, pp. 10-15．

河田恵昭ほか(1993)：1992年インドネシア・フローレス島津波の現地調査とその解析海岸工学
論文集，第40巻, pp. 181-185．

河田恵昭・服部昌太郎(1993)：臨海低平都市における海岸防災論，海岸工学論文集，第40巻,
pp. 1176-1180.

今村文彦・河田恵昭ほか(1993)：インドネシア・フローレス島地震による津波の特性とその教
訓，海岸工学論文集，第40巻, pp. 191-195．
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都司嘉宣・河田恵昭ほか(1993)：1992年インドネシア・フローレス島地震津波，月刊海
洋，Vol. 25, No. 12, pp. 735-744．

河田恵昭ほか(1993)：不意打ちの津波来襲時の住民の対応と教訓，月刊海洋，Vol. 25, No. 12,
pp. 792-797.

河田恵昭・玉井佐一・松田誠祐(1993)：水害常襲地域における災害文化の育成と衰退，京都大
学防災研究所年報，第36号B-2, pp. 615-643．

土屋義人・河田恵昭・山下隆男(1993)：海岸構造物による海岸侵食とその制御（３）ー安定海
浜工法による海岸侵食制御の方法論と安定海浜の形成に関する実験ー，京都大学防災研究所
年報，第36号B-2, pp. 385-410.

Akamatsu, J., H.Yasui and M.Fujita(1993): Long-period Microtremor Measurement for Seismic
Microzoning of Sedimentary Region, Proc. of Workshop on China-Japan Joint Research for Earthquake
Disaster Prediction and Mitigation, Oct. 19-20, 1992, Beijing, China, pp. 53-67.

Akamatsu,J., Y.Morinaga, T.Yamanouchi and W.Zhang(1993): Glacier-Generated Ground Motions at
Bomi, Southeastern Tibet, Proc. NIPR Symp. Antarct. Geosci, 6, pp. 7-16.

Akamatsu,J., W.Zhang, Y.Morinaga and T.Yamanouchi(1993): Seismic Risk Assessment for Glacier
Hazard in Eastern Tibet, Proc. 2nd Int'l Conf. on Continental Earthquakes, 1992, Oct, Seismological
Press Beijing, China, pp. 536-540.

赤松純平(1993)：微動観測による大阪港湾埋立地の地盤震動特性(予察)、京都大学防災研究所
都市耐震センター研究報告、第７号、pp. 33-45.

赤松純平・賀来宏之(1993)：和歌山県かつらぎ町・中央構造線断層系近傍における脈動観測、
京都大学防災研究所年報、第36号Ｂ－１、pp. 149-158.

神沼克伊・赤松純平(1993)：南極・昭和基地付近の微小地震活動と地殻の隆起、氷床変動と地
殻変動、月刊地球、Vol.15, No.7, pp. 445-450.

西上欽也(1993)：フィリピン・タール火山おける人工地震探査、月刊地球、第15巻、
第12号、767-772.

西上欽也・伊藤 潔・渡辺邦彦・飯尾能久・竹内文朗・渋谷拓郎・松村一男・片尾 浩(1993)：
公衆回線テレメ ータを用いた琵琶湖周辺地域での高精度地震観測システムについて 京都大学
防災研究所年報、第36号B-1、 381-390.

Kitahara, A. and T. Fujiwara, (1993)： Earthquake Response Analysis of Masonry Buildings in the City
of Shaanghai, "Seismic Risk Assessment of Urban Facilities in a Sedimentary Region" (Edited by H.
Kameda and Z. Zhang), Final Report Part 3 (Project E-1) of Japan-China Joint Research, pp. 107-134.

Fujiwara, T., A. Kitahara and S. Iwai(1993)： Building and Indoor Damage Done by the 15 January
1993 Kushiro-Oki Earthquake, Proceedings of Third ROC and Japan Joint Seminar on Natural Hazards
Mitigation, Tainan, Taiwan, pp. 357-371.

岩井 哲・北原昭男(1993)：1989年ロマ・プリエタ地震による震源付近の都市における建築物
被害，日本建築学会構造系論文報告集, 第445号, pp.55-65.

北原昭男・藤原悌三(1993)：１９９３年釧路沖地震による居住空間の被害の分布特性及びその
評価に関する研究，京都大学防災研究所年報，第36号B-1, pp. 135-148.

北原昭男・藤原悌三(1993)：上海市域における組積造構造物の地震応答に関する研究，京都大
学防災研究所都市耐震センター研究報告，第７号，pp.59-79.

北原昭男・藤原悌三(1993)：建物及び室内の被害分布とその特性，日本建築学会近畿支部耐震
構造研究部会講演会「1993.1.15 釧路沖地震」，pp. 4-1～4-14.
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北原昭男・藤原悌三・岩井 哲(1993)：：1993年釧路沖地震被害調査報告（その２ 建築物およ
び室内の地震被害の分布特性），日本建築学会近畿支部研究報告集，第33号構造系，pp. 341-
344.

１９９４年

Kawata, Y. (1994):Characteristics of urban natural disaster and its scenarios toward catastrophe, Proc.
IDNDR Aichi/Nagoya International Conference 1993 Japan, pp.41-56.

Kawata, Y. (1994):Characteristics of urban natural disaster and its scenarios toward catastrophe, Proc.
IDNDR Aichi/Nagoya International Conference, pp. 41-56.

河田恵昭・井上雅夫・鹿室 宏・珠久和孝(1994):大井川・駿河海岸系における海岸土砂収支に
ついて，海岸工学論文集，第41巻, pp.516-520．

河田恵昭(1994):都市防災システム論，京都大学防災研究所年報，第37号B-2, pp. 113-126．

河田恵昭(1994):1992年インドネシア・フローレス地震災害と1993年北海道南西沖地震津波の
調査研究，京都大学防災研究所年報，第37号A, pp.145-168.

河田恵昭(1994):史資料解析による地球温暖化に伴う海象・気象の変化，第2回地球環境シンポ
ジウム論文集，pp. 7-12．

河田恵昭・長谷川茂樹(1994):地震津波警報の伝達と避難マニュアルについて，海岸工学論文
集，第41巻, pp. 1186-1190．

河田恵昭・小池信昭・島田富美男(1994):津波の伝播特性に基づく危険度評価について海岸工
学論文集，第41巻, pp. 1181-1185．

河田恵昭(1994):高潮・津波防災，第30回水工学に関する夏期研修会講義集，B-2，土木学
会，pp.1-21.

河田恵昭ほか(1994):21世紀の沿岸都市域の水災害と水環境の展望と問題点，平成6年度講習会
テキスト，土木学会関西支部，190pp.

Hayashi, H., N. Nojima and H. Kameda(1994):What kinds of trouble people have to endure when
ifelines fail to function after earthquake?, Proceedings of Second China-Japan-Us Trilateral Symposium
on Lifeline Earthquake Engineering, pp.317-323.

林 春男(1994):「対人関係を測る-社会心理学」の章を分担執筆,浅井邦二(編),こころの測定法－
心理学における測定の方法と課題,実務教育出版.

河村敦・井原零・林 春男・坂田省吾・畑本恵子・石原茂和・山上暁(1994):心理学分野でのコ
ンピューター支援学習システムの開発－CTPシステムの構成と学習効果－,人文科学とコン
ピュータ,20-1, pp.11-20.

井原零・河村敦・畑本恵子・石原茂和・林 春男・坂田省吾・山上暁(1994):コンピュータ版心
理学テキストの作成手法の開発（２）－CTPと書籍型テキストとの学習効果の比較－,コン
ピュータと教育,31-1, pp.19-27.

林春男(1994):情報処理過程としての災害対応,自営無線ネットワーク,第10号, pp.13-27.

林 春男(1994):市民及び行政の対応,文部省突発災害調査報告「1994年ロスアンジェルス地震と
都市機能障害の調査研究」,第8章, pp.215-258.

林 春男・亀田弘行・岩井哲・北原昭男・能島暢呂(1994):1983年日本海中部地震後に能代市民
が体験した生活支障と各種被害の関連性,京都大学防災研究所年報,第37号B-2.1994, pp.89-99.
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林 春男・藤森立男(1994):北海道南西沖地震の被災者のストレスの低減,京都大学防災研究所都
市施設耐震システム研究センター研究報告,No.8, pp.68-82.

林 春男・藤森立男・藤森和美(1994):災害後の被災者の「こころの傷」の軽減,地域安全学会論
文報告集,No.4, pp.125-134.

林 春男(1994):地震時における学校での防災の進め方,スポーツと健康,第26巻８号1994, pp.8-10.

能島暢呂・亀田弘行・林 春男(1994):地震時ライフライン機能障害による生活支障の評価－ア
ンケート調査に基づく考察－,地域安全学会論文報告集,No.4, pp.251-259.

渡辺千明・鏡味洋史・林 春男(1994):1993年釧路沖地震による被災者のニーズの変化とライフ
ライン被害に関する研究,地域安全学会論文報告集,No.4, pp.261-268.

林 春男(1994):ノースリッジ地震の社会的影響, 火災,Vol.44, No.4, pp.33-39.

藤原悌三・亀田弘行・林 春男・岩井哲・北原明男・能島暢呂(1994):1993年釧路沖地震による
都市施設被害と生活支障アンケート調査報告,日本建築学会構造系論文集,第464号, pp.81-90.

林 春男(1994):ノースリッジ地震の社会的影響－その１,自主防災,第119号, pp.4-7.

林 春男(1994):ノースリッジ地震の社会的影響－その２,自主防災,第120号, pp.16-18.

林 春男(1994):ノースリッジ地震の社会的影響－その３,自主防災,第121号, pp.14-17.

林 春男(1994):ノースリッジ地震の社会的影響－その４,自主防災,第122号, pp.15-17.

Li,W., J.Akamatsu and N.Tao(1994): Microzonation of Shanghai Region by Microseism Observation
and Its Application, Research Report for Natural Hazard Reduction and Mitigation in the East Asia
(Project E-1), Disas. Prev. Res. Inst., Kyoto Univ. and SRDRCE, Tongji Univ., pp. 9-20.

Akamatsu, J. and W.Zhang, ed(1994): Glacier Hazard System in Southeastern Tibet, Research Report
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Facilities and Countermeasures against Soil Liquefaction, pp.511-524.

林 春男(1996):第4講 被災者の心のケアー阪神大震災における試みとボランティアー,春日井市
安全なまちづくり協議会編,市民参加による地域安全,日本放送出版協会.

林春男(1996):災害による「心の傷」を癒す支援体制の確立,現代のエスプリ別冊「被災者の心
のケア」,pp.191-201.

林春男(1996):家庭での危機管理－時間的経過によるニーズの変化と問題点,季刊子ども
学,Vol.10, pp.100-105.

林春男(1996):心的ダメージのメカニズムとその対応,こころの科学,65, pp.27-33.

林春男(1996):心のケアが被災者の自立を助ける,科学朝日, pp.114-117.

林 春男(1996):阪神・淡路大震災における災害対応－社会科学的検討課題,実験社会心理学研
究,35-2, pp.194-206.
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林 春男(1996):情報システム－防災CALSの確立ー,自然災害科学,15-2, pp.93-102.

林 春男(1996):「災害を生き抜く～子どもたちのこころのケアと自立」,進路ジャーナ
ル,No.431, pp.15-18.

林 春男(1996):都市地震防災における社会福祉の役割,ソーシャルワーク研究,Vol.22 No.3 ,87,
pp.32-38.

林 春男(1996):防災教育のあり方ー防災研究の立場からー,第46回 全国学校保健研究大会,
pp.200-203.

林 春男(1996):都市型風水害における危機管理ー台風9119号災害を例にー,氾濫原危機管理国際
ワークショップ論文集, pp.213-226.

水谷 守・篠塚 正宣・林 春男(1996):地震災害早期対応支援システム（EDReSS）の基本構想,地
域安全学会 論文報告集,No.6, pp.83-90.

河田 恵昭・林 春男(1996):都市災害研究の新しい枠組みー巨大災害研究センターの発足ー,地域
安全学会 論文報告集,No.6, pp.337-344.

古市 秀徳・河田 恵昭・林 春男・田中 聡(1996):地震時の列車事故に起因する人的被害予測に
関する研究,地域安全学会 論文報告集,No.6, pp.463-468.

左近 嘉正・河田 恵昭・林 春男・田中 聡(1996):地震時のライフラインの被害想定に関する研
究,地域安全学会 論文報告集,No.6, pp.469-472.

岡 靖之・河田 恵昭・林 春男・田中 聡(1996):災害対応の時系列的分析,地域安全学会 論文報告
集,No.6, pp.473-478.

林 春男(1996):「見える被害」から「見えない被害」,沿岸域,Vol.9 No.1, pp.68-71.

平野 昌・林 春男(1996):三重県地震防災読本ー3日間を生きのびるためにーの制作,地域安全学
会 論文報告集,No.6, pp.35-42.

Akamatsu,J., H.Yasui, K.Nishimura and M.Komazawa(1996): Application of microseisms to
Microzoning of An Urban Area in A Sedimentary Basin. Earthquake Hazard and Risk, Advance in
Natural and Technological Hazard Research, Kluwer Academic Press, pp. 267-279.

Akamatsu,J., H.Saito, M.Jido, H.Morikawa, K.Nishimura and M.Komazawa(1996):Effects of Irregular
Bedrock Configuration in A Sedimentary Basin on Ground Vibration Characteristics --Possible Cause
of Damage Distribution of The 1995 Hanshin-Awaji Great Earthquake Disaster--, 11th World Con. on
Earthq. Eng., Pap. No. 1655.

赤松純平(1996)：深層基盤構造と被害分布、阪神・淡路大震災－防災研究への取り組み－、京
都大学防災研究所、pp. 129-139.

赤松純平・地質環境の変遷と地震動予測に関する研究会脈動観測グループ(1996)：都市地盤の
マイクロゾーニングにおける深層基盤構造の重要性－震災の帯に学ぶ－、京都大学防災研究
所都市耐震センター研究報告別冊18号、pp. 115-125.

赤松純平(1996)：1996年中国雲南省麗江地震とその被害に関する調査(速報)、京都大学防災研
究所都市耐震センター研究報告第10号、pp. 55-66.

赤松純平(1996)：基盤構造と被害、阪神・淡路大震災－都市直下型地震と地質環境特性、中川
康一・赤松純平・楡井 久監修、日本地質学会環境地質研究委員会編、東海大学出版会、pp.
245-256．

盛川 仁・澤田純男・赤松純平・西村敬一・尾上謙介・斉藤秀雄・慈道 充・香川敬生・香村一
夫・古野邦雄・佐藤賢司・駒澤正夫(1996)：脈動及び重力異常から推定される甲陽断層周辺の
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基盤構造、第６回環境地質学シンポジウム論文集、pp. 87-92.

楠田 隆・赤松純平・中村正夫・村上ひとみ・松波孝治(1996)：1996年中国雲南省麗江地震に
よる地質環境被害、第６回環境地質学シンポジウム論文集、pp. 143-148.

西上欽也(1996)： 兵庫県南部地震震源域の地殻内不均質構造―稠密テレメータおよび分散型
アレイデータの解 析―、地震研究所特定研究「地震波の散乱と減衰」要旨集、1-4.

Fujiwara, T., Y. Suzuki and A. Kitahara (1996)： Risk Management for Urban Planning against Strong
Earthquakes.

岩井 哲・北原昭男(1996)：阪神淡路大震災－防災研究への取り組み 5.3建物の被害分布、京都
大学防災研究所、pp.380-393．

藤原悌三・鈴木祥之・北原昭男(1996)：阪神淡路大震災－防災研究への取り組み 5.8建物被害
と都市耐震計画、京都大学防災研究所、pp.480-493．

１９９７年

Kawata, Y. (1997)：Lessons of emergency management and its philosophy in urban earthquake
disaster, 1997, Structural Safety and Reliability, pp.1595-1601.

河田恵昭(1997)：大規模地震災害による人的被害の予測，自然災害科学，第16巻，第１号，
pp.3-13.

河田恵昭・小池信昭(1997)：津波災害のハザードマップについて，京大防災研年報，第40号B-
2, pp.75-92.

河田恵昭・小池信昭・井上雅夫・嘉戸重仁(1997)：環太平洋沿岸域における津波リスクに関す
る研究，海岸工学論文集，第44巻，pp.341-345.

河田恵昭・小池信昭(1997)：重ね合わせの原理に基づく津波数値解析方法，海岸工学論文集，
第44巻， pp.271-275.

河田恵昭・井上雅夫・植本 実・丸谷 正・石川真紀子(1997)：海浜過程に及ぼすダム堆砂の影
響ー天竜川水系を対象としてー，海岸工学論文集，第44巻， pp.606-610.

河田恵昭(1997)：土木学・防災学と都市防災論，波となぎさ，第134号， pp.4-9.

河田恵昭(1997)：阪神・淡路大震災の教訓をつぎの大災害に活かす，SCOPENET, Vol.7, pp.16-
19.

河田恵昭(1997)：津波・高潮・洪水氾濫災害，地域防災計画の実務，鹿島出版会，pp. 127-150.

河田恵昭(1997)：危機管理と総合防災システム，地域防災計画の実務，鹿島出版会， pp. 198-
220.

河田恵昭(1997)：容積率緩和で増大する震災ポテンシャル，科学，岩波書店， 334pp.

河田恵昭(1997)：東南海・南海地震津波による想定被災シナリオ，地域安全学会論文報告集，
第7号， pp. 322-327.

福島誠志・林 春男・河田恵昭ほか(1997)：EDA手法を用いた人的被害の推定法の研究，地域
安全学会論文報告集，第7号， pp. 52-55.

河田恵昭・石井 和(1997)：洪水氾濫流の流下特性に関する実証的研究，地域安全学会論文報
告集，第7号，pp. 412-415．

(1997) 24
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河田恵昭 ：巨大災害対策としてのインフラ整備のあり方，安全と管理，第 号，
第5号， pp. 13-15.

河田恵昭(1997)：環境砂防のすすめー土砂災害の第二次多発・続発期を迎えてー，砂防と治
水，Vol. 30, No. 4, pp.6-8.

林春男(1997)：「火災時の人間心理」の項を分担執筆,火災学会（編）,火災便覧,共立出版

林 春男(1997):第7章 災害対応システム,京都大学防災研究所編,地域防災計画の実務,鹿島出版
会.

林 春男・長能 正武(1997):11.情報と対応,土木学会耐震工学委員会 委員長伯野元彦編,1994年
ノースリッジ地震 震害調査報告書,土木学会.

林 春男(1997):何を学べば防災教育となるのか,兵庫教育,第48巻 第10号,No.551, pp.14-19.

林 春男(1997):パートナーシップによる生活再建,都市問題研究,第49巻 第1号, pp.86-98.

林 春男(1997):防災学にとって「こころのケア」とは何か,消費科学,vol.38, pp.11-17.

林 春男(1997):防災学からみた「こころのケア」,こころの科学,76, pp.9-14.

林春男・重川希志依(1997):災害エスノグラフィーから災害エスノロジーへ,地域安全学会論文
報告集,７, pp.376-379.

重川希志依・林春男(1997):災害対応従事者から見た災害過程の研究（阪神・淡路大震災）,地
域安全学会論文報告集,７, pp.370-375.

福島誠志・林春男・河田恵昭・田中聡・西村明儒(1997):EDA手法を用いた人的被害の推定法
の開発,地域安全学会論文報告集,７, pp.52-55.

井口由子・佐藤亮子・林春男(1997):大震災に被災した幼児に対する心のケア活動ｰ特に絵画に
よる表現についてｰ,児童青年精神医学とその近接領域,38,5, pp.419-431.

林 春男(1997):何を学べば防災教育となるのか,兵庫教育,第48巻 第10号,No.551, pp.14-19.

林 春男(1997):パートナーシップによる生活再建,都市問題研究,第49巻 第1号, pp.86-98.

林 春男(1997):防災学にとって「こころのケア」とは何か,消費科学,vol.38, pp.11-17.

林 春男(1997):防災学からみた「こころのケア」,こころの科学,76, pp.9-14.

林春男・重川希志依(1997):災害エスノグラフィーから災害エスノロジーへ,地域安全学会論文
報告集,７, pp.376-379.

重川希志依・林春男(1997):災害対応従事者から見た災害過程の研究（阪神・淡路大震災）,地
域安全学会論文報告集,７, pp.370-375.

井口由子・佐藤亮子・林春男(1997):大震災に被災した幼児に対する心のケア活動ｰ特に絵画に
よる表現についてｰ,児童青年精神医学とその近接領域,38,5, pp.419-431.

Hagiwara, I., T. Tanaka and Y. Mimura (1997): A Consideration on Common Path Length and Single
Stairway, Fire Safety Science, Proc. of the 5th Int'l Symposium, pp759-770.

Fukuda, T., T. Tanaka and T. Wakamatsu (1997): Experiments on Smoke Behavior in Cavity Spaces
(Part 2 The case of a cavity with an opening at the bottom), Fire Safety Science, Proc. of the 5th Int'l
Symposium, pp1305-1316.

Sato, M., T. Tanaka and T. Wakamatsu (1997): Simple Formula for Ventilation-Controlled Fire
Temperatures, J., Applied Fire Science, Vol. 6, No. 3, pp269-290, 1996-97.
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福田晃久, 田中哮義, 若松孝旺(1997):ボイド空間における煙流動性状（その３ 空間底部に給気
口がある場 合）, 日本建築学会計画系論文報告集, No.491, pp9-16.

田中哮義, 萩原一郎, 三村由夫(1997):居室における２以上の避難出口の要求（２方向避難経路
の基準に関する性能的考察 その１）, 日本建築学会計画系論文報告集, No.491, pp17-22.

山田茂, 田中哮義, 吉野博(1997):小規模区画における火災初期の対流熱伝達, 日本建築学会計画
系論文報告集, No.491, pp1-8.

山田茂, 田中哮義, 吉野博(1997):熱伝達率と発熱速度及び区画規模との関係（小規模区画にお
ける火災初期の対流熱伝達 その２）, 日本建築学会計画系論文報告集, No.495, pp1-8.

萩原一郎, 田中哮義, 三村由夫(1997):単一の避難経路が許容される条件（２方向避難経路の基
準に関する性能的考察 その２）, 日本建築学会計画系論文報告集, No.498, pp7-14. 吉澤昭彦, 榎
本篤, 石野修, 片山潤, 田中哮義, 若松孝旺(1997):竪シャフトの加圧防煙に関する研究―加圧竪
シャフトの煙突効果の経時変化に関する模型実験及び解析式―, 日本建築学会構造系論文報告
集, No.499, pp155-162.

山口純一, 山田茂, 田中哮義, 若松孝旺(1997):：区画火災における開口噴流の流量測定, 日本建
築学会計画系論文報告集, No..501, pp,1-7.

藤田隆史, 山口純一, 田中哮義, 若松孝旺(1997):火災プルーム先端の上昇時間に関する研究, 日
本建築学会計画系論文報告集, No.502, pp1-8.

小屋かおり, 大宮喜文, 原田和典, 田中哮義, 北後明彦, 萩原一郎(1997): 性能的火災安全設計法に
よるテナントオフィスビルの防災設計, 日本建築学会技術報告集.

Akamatsu,J., K.Nishimura, H.Morikawa, S.Sawada, K.Onoue, H.Saito, M.Jido, T.Kagawa, K.Kamura,
K.Sato, K.Furuno and and M.Komazawa(1997): Bedrock structure around faults and its relation to
earthquake disaster, Earthqauke-Proof Design and Active Fault, Elsevier, pp. 199-216.

Akamatsu,J., H.Morikawa, K.Nishimura, K.Onoue, L.Jiang, Q.Miao, X.Liu, S.Cai, J.Ye, K.Li, D.Yang,
Q.Luo, S.Ma and M. Nakamura(1997): Configuration of Bedrock in Lijiang Basin and Its Relation to
Distribution of Damage Caused by the 1996 Lijiang Earthquake of M7.0, Proc. Japan-China Workshop
on Prediction and Mitigation of Seismic Risk in Urban Region, Oct. 11-13, 1997, Xian, China, pp. 85-
101.

Jiang,L, J.Akamatsu and M.Nakamura(1997): Seismotectonics and Recent Earthquake Disasters in
Yunnan, China, Proc. Int'l Symp. on Natural Disaster Prediction and Mitigation, 1997, Kyoto, Japan,
DPRI, Kyoto Univ., pp. 131-136.

慈道 充・赤松純平・駒澤正夫・西村敬一・中村佳重郎・志知龍一(1997)：重力と脈動からみ
た甲陽断層周辺の基盤構造、平成８年度京都大学防災研究所研究集会「兵庫県南部地震の強
震動は全てわかったのか？」1997年１月24～25日研究発表資料集、pp. 31-40.

Akamatsu,J.(1997): Summary of Reconnaissance to the 1996 Lijiang Earthquake, Yunnan, China,
1996年中国雲南省麗江地震とその被害に関する調査研究、平成７年度科研費総合Ａ(突発災
害)研究成果報告書(No.07300028)、pp. 1-7.

盛川 仁・赤松純平・西村敬一・尾上謙介・蒋 楽群・苗 慶文・? 学軍・葵 紹平・葉 建慶・李
康龍・楊 東升・羅 奇峰(1997)：中国雲南省麗江盆地の地盤構造について－1996年麗江地震に
よる被害分布との関係－、第７回環境地質学シンポジウム講演論文集、pp. 353-358.

Nishigami, K. (1997): Spatial distribution of coda scatterers in the crust around two active volcanoes
and one active fault system in central Japan: Inversion analysis of coda envelope, Phys. Earth Planet.
Inter., 104, 75-89.

Minoura, K., F. Imamura, T. Takahashi and N. Shuto(1997) : Sequence of sedimentation processes
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caused by the 1992 Flores tsunami : Evidence from Babi Island, Geology, Vol.25, No.6, pp.523-526.

今村文彦・箕浦幸治・高橋智幸・首藤伸夫（1997）：エーゲ海における歴史津波堆積 物に関
する現地調査，海岸工学論文集，第44巻，pp.321-325．

１９９８年

河田恵昭・小池信昭ほか（1998）：わが国沿岸部における遠地津波の伝播特性について，海
岸工学論文集，第45巻，pp.336-340.

河田恵昭・小池信昭（1998）：基底展開による簡易津波数値解析法，海岸工学論文集，
第45巻，pp.616-620.

河田恵昭・植本 実（1998）：天龍川・遠州海岸系の海浜過程について，海岸工学論文集，
第45巻，pp.341-345.

河田恵昭（1998）：都市防災 未来への提言，大震災以後，岩波書店， 356pp.

河田恵昭（1998）：沿岸海洋における災害，沿岸海洋研究，第35巻，第2号， pp. 139-145.
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